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5. Opis techniczny :

5.1 Temat opracowania Oswietlenie boiska wielofunkcyjnego w msc. Korabina dzialce
ewid. 609.

5.2  Podstawa opracowania:

a. Zlecenie inwestora
b. Projekt zagospodarowania dziatki.
c. Inwentaryzacja wtasna

5.3  Zakres opracowania:

a. Ochrona p. pozaniowa.
b. Gswietlenie boiska.

5.3a Ochrona p. porazeniowa.

Jako ochroa p. poraeniowg przeddotykiem bezpdrednim stanowi izolacja robocza oraz
Il stopien klasy ochronngxi cze$ci czynnych oraz obudowa o IP 44.

Na drzwiczkach szafyswietleniowej ,SO” umigci¢ tabliczki ostrzegawcze informyge o
obecndci napkcia.

W przypadku ochrony przedbtykiem posrednim zastosowano szybkie vagizenie zasilania
realizowane w systemieN-C-S.

5.3 b Oswietlenie boiska.

Projektowan instalacg oswietlenia zewntrznego terenu boiska nale zasilc z
projektowanego przytza energetycznego zlokalizowanego bémminio przy tablicy SO . W tym
celu naley do tablicy SO doprowadzWLZ typu YKY 5x6mm?2.

Z kolei instalag} oswietlenia boiska wielofunkcyjnego nalewykona kablem ziemnym typu
YAKY 4x25mm. Kable nalgy uktad& w ziemi na gibokasci 0,7m na podsypce z piasku 0,1m
zgodnie z PN-76/E-05125 wzdiutrasy pokazanej na planie zagospodarowania tergsu l.

Oswietlenie terenu boiska nal wykon& za pdrednictwem néwietlaczy typu
PD2 400 N/H-A, 400W, prod. ES-SYSTEM lub réwnawgch wyposaonych w zrodia swiatta
metalohalogenkowe.

Oprawy dwietleniowe montow& na stupach ocynkowanychsmiokatnych typu S-100
wyposaonych w belki poprzeczne typu T (2$maetlacze) o diugsci 1m. Rozmieszczenie lamp
oswietleniowych przedstawiono na planie rys. 1.

Wszystkie reflektory navietlaczy naley ustawé pod odpowiednimi #ami w celu
osiagniecia optymalnej rownomieroi natzenia gwietlenia ptyt boiska. Zasilanie poszczegoélnych
naswietlaczy boiska zrealizowagodnie z rys. nr 2.



Zalczanie @&wietlenia boisk jest realizowane za spednictwem stycznikow typu
SM 340 230-4z. Zatzanie stycznikdw odbywaesiza parednictwem zegara astronomicznego o
okreslonych przez waytkownika godzinach. W tym celu nale zainstalowé cyfrowy programator
sterupcy. Na&wietlacze d&wietlenia boiska nalsy zabezpieczy wytacznikami nadpdowymi
S301 C10A.

W kazdym maszcie @wietleniowym naley utozy¢ odpowiedmni liczbe przewodow
YDY zo 3x2,5 do kadego nawietlacza.

Z réwnolegle projektowanymi kablami najeutozy¢ ptaskownik Fe Zn 25x4 (przewod PE)
do ktorego natey podhczye metalowe konstrukcje masztow. Cataochrony od porzen wykona
zgodnie z normp PN- IEC —60364 i przepisami.

6. Zestawienie materiatdow:

l.p | Nazwa materiatu | Producent| jm | |l0§¢
Oswietlenie boisk

1 | Kabel YAKY 4 x 25 mrf m 90
2 | Oprawa PD 400 N/H-A, 400W szt 8
3 | Stup ocynkowany typu S-100, L=10m szt 4
4 | Belka poprzeczna typu , T”, L=1m szt 4
5 | Glowica typu GN szt 2
6 | Fundament F 160 szt 4
7 | Rura ostonowa DVR 75 m 6
8 | Folia oznacznikowa m 80
9 | Bednarka Fe Zn 25x4mm m 90
10| Przewod YDY20 3x2,5mm m 80
11| Wytacznik S301 C10 szt 8
12 | Rurka instalacyjna RVS 40 m 25
13| Uchwyt U-40 szt 20
14| Ztaczka kompensacyjna szt 12
15| Ztacze stupowe IZK szt 16
16

Skrzynka ,SO” wraz z wypoganiem. kpl. 1




