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System ochrony:

Ochrong od porazen w zakresie sieci - ukt. TN-C-S spetniajg
obudowy Il kl. ochronnosci z tworzyw termoutwardzalnych.
Samoczynne wylgczenie zasilania w zakresie instalacji po stronie -
odbiorcy - w ukt. TN-S wytgczniki réznicowopragdowe oraz
wytgczniki nadmiarowopradowe.

ROZDZIELNICA "SO”
SCHEMAT IDEOWY

Oznaczenie Typ aparatu

Q1 P312-C16—30 AC

WG FR 301 — 25A

K LS 301

S1 S301 C20

S2 S301 C16

S3 S301 B10

P1 SM 340-230—-4z

P2 SM 340-230-4z

ZG Zegar astronomiczny
Obudowa termoutwardzalna, odporna
na dziafanie promieni UV, IP min. 44
z przestrzeniq montazowq i szynq TH
oraz fundamentem prefabrykowanym

Inwestor: GminaBojanéw Nr Rys.
ul. Parkowa 5; 37- 433 Bojanéw E3
Temat: Budowa boiska wielofunkcyjnegona dziatce o nr ewid: 609, obreb
Przyszéw m.Korabina, gm. Bojanow.

Nazwa rys.: ROZDZIELNICA "SQO" - SCHEMAT IDEOWY
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