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Ogrodzenie terenu na sfupkach stalowych mocowanych na podmurdwce betonowej.
Ogrodzenie z siatki poliuretanowej o oczkach 100x100mm ma wys.2—6m oraz
0 oczkach 50x50mm na wys.0—2m. Wysoko$¢ min. 4m, od strony bramek 6m.
Rozstaw stupkéw od minimum?1,5m do maksimum 4,5m.Otwory w siatce o wys 2m
szer 1m. Ogrodzenie musi spetniaé wymogi bezpieczefistwa.
3 Uwaga: Przekrdj stupkow w ogrodzeniu nalezy przyjgé zgodnie z wytycznymi
« producenta.
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LINKA STALOWA
OCYNKOWANA @5mm dla skrajnych przeset
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TULEJA STALOWA h=75cm nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr 14mm \\\\ 0 ™~ =
Rk120x120x5 poliuretanowa elastyczna warstwa podktadowa 35 mm \\\ \\\\ |
WARSTWA WYROWNAWCZA: mieszanka drobna granulowana ze skat 7, ) Temat: Budowa boiska wielofunkcyjnegona dziatce o nr ewid: 609
magmowych o wskazniku piaskowym>65% (0,075—4mm) gr. 5 cm 2 == 70 -1 Korabi Boiand vl ’ ’
WARSTWA NOSNA: KLINIEC (4—31.5mm) lub alternatywnie kruszywo /A m.rorabina, gm. BOjanow.
famane stabilizowane mechanicznie (4—31,5mm) o wskazniku piaskowym IS ) . Pitkochwyt h=6,0m
.LE >50% i zawartosi pytéw<b% gr.15 cm \\\\\\ 7 Nazwa rys.:
WARSTWA 7 PIASKU GRUBO LUB SREDNIOZIARNISTEGO gr. 15 cm ) Obiekt: o .
ZAGESZCZANEGO WARSTWOWO DO Is=1 Faza: Projekt Budowlany Data: 08.2018
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