SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MSC. KORABINA
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- PROJEKTOWANY KABEL TYPU YAKY 4x25mm2 @ ﬂ G ﬂ @ @
- BEDNARKA Fe - Zn 25x4mm ssote ssote siro siro sio ssote
S1 - NR PROJEKTOWANEGO StUPA.
31m/35m 18m/24m
G - OPRAWA TYPU PD 400 N/H-A, 400W + StUP TYPU YAKY 4x25 YAKY 4x25
$100-10m, GLOWICA TYPU GN WRAZ Z BELKA o M
POPRZECZNA, FUNDAMENT F160.
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S4
2 x PD 400N/H-A, 400 W
Fe Zn 25x4mm
NH—A wH 44m044 R<30Q
11m/15m
YAKY 4x25
WG OPRACOWANIA im wg rysunku nr 3.
PGE DYSTRYBUCJA YKY 5x6mm
7m/11m
YAKY 4x25
ul. Parkowa 5; 37- 433 Bojanéw E2
Temat: Budowa boiska wielofunkcyjnegona dziatce o nr ewid: 609, obreb
Przyszéw m.Korabina, gm. Bojanéw.
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