INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MSC. KORABINA,
GM. BOJANOW.

ADRES: DZIALKA NR EWID. 609 W MSC. KORABINA, GMINA BOJAN OW.

INWESTOR: GMINA BOJANOW, UL. PARKOWA 5, 37-433 BOJANOW

INFORMACJE SPORZADZIL:

AGATOWKA 01.2018



1. Zakres robot;

Zakres robot obejmuje wykonanie WLZ, budowe szafy oswietleniowej ,SO” wraz z
oswietleniem boiska wielofunkcyjnego na dzialce o nr ewid. 609 w msc. Korabina.
Realizacja w/w robét zostanie wykonana w jednym etapie budowy.

Kolejnos¢ realizacji rob6t wyglada nastepujaco:

- Roboty ziemne
- Roboty montazowe
- Roboty na wysokosci

2. Wykaz istniej gcych  obiektow budowlanych na  dziatkach obj etych
inwestycj a:

Na terenie objetym inwestycjg wystepujg: linia napowietrzna niskiego napiecia,
wodocigg oraz sieC gazowa.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, kt 6re moga stwarzaé
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

Istniejgca droga, linia napowietrzna nN.

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zehn wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

Podczas realizacji rob6t budowlanych istniejg nastepujace zagrozenia dla zdrowia i
zycia pracownikow:

- niebezpieczenstwo upadku z wysokosci

- niebezpieczenstwo kolizji drogowej lub wypadku
- przysypanie ziemig

- przygniecenie elementami betonowymi

- porazenie pradem elektrycznym

5.  Wskazanie  sposobu  prowadzenia instrukta zu  pracownikbw  przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz  nych.

Przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych wskazane jest,
aby:

- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy  wykonywaniu robét  budowlanych
wymienionych w pkt. 4 byli przeszkoleni z przepiséw BHP.

- kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania w/w robot przeszkolit
pracownikbw ustnie, klkadac nacisk na szczegdélne zachowanie s$rodkow
ostroznosci.

- kierownik budowy przeprowadzone szkolenie udokumentowat wpisem do dziennika
budowy oraz ksigzki szkolehn, w ktérej pracownicy winni  potwierdzi¢
przeprowadzone szkolenie wkasnorecznym podpisem.



6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
zagro zeniom:

roboty na wysokosci powinny by¢é prowadzone przy wykorzystaniu odpowiednich
rusztowan oraz paséw zabezpieczajgcych indywidualnie przed upadkiem.

na terenie budowy powinna znajdowa¢ sie apteczka do udzielania pierwszej
pomaocy.

- na terenie budowy powinien znajdowa¢ sie sprawny telefon stacjonarny Ilub
komorkowy do powiadamiania stuzb ratowniczych w razie wystgpienia zagrozenia.
- montaz, lub demontaz urzadzen elektrycznych powinien by¢é wykonywany przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia, wydane przez wyznaczone
jednostki.

Przedmiotowa inwestycja wymaga sporzadzenia planu BiOZ.



