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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

2.  Rysunki:
— Plan zagospodarowania terenu rys. nr 1 PZT
— Rzut boiska do minigolfa rys. nr 2 PZT
— Przekroje przez chodnik, pole do minigolfa rys. nr 3 PZT
— Ogrodzenie rys. nr 4 PZT
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu zagospodarowania terenu wokot towiska w Stanach — budowa boiska do

minigolfa wraz z oswietleniem i utwardzeniem terenu

1. Podstawa opracowania

1.1.Zlecenie Inwestora
1.2.Uzgodnienia z Inwestorem
1.3. Mapa do celéw projektowych

1.4.Obowigzujgce przepisy i normy

2. Przedmiot inwestycji - opracowania

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje budowe:
— Boiska do minigolfa
— Utwardzenia terenu
— Oswietlenia terenu
— obiektow matej architektury — fawki, kosze na smieci

— Ogrodzenia

3. Opis i potozenie terenu

3.1.Dane ogdlne
Projekt zabudowy terenu obejmuje dziatki nr ewid. 4457/68, 3495/59, 3495/35,

potozone w miejscowosci Stany — obreb 07 Stany. Teren przeznaczony pod pro-

jektowane obiekty zlokalizowany jest w poblizu boiska do pitki noznej.

3.2. Warunki terenowo prawne
Teren lokalizacji (dziatki nr ewid. 4457/68, 3495/59, 3495/35 potozone w miejsco-

wosci Stany) stanowg wtasnos¢ Gminy Bojanow. Dziatki przylegajg od strony po-

tudniowej do dziatek niezabudowanych. Od strony zachodniej i pétnocnej dziatki
przylegajg do drég gminnych — ul. Parkowej i ul. Kuligi. Od strony wschodniej

dziafki graniczg z rzeka teg.
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3.3. Infrastruktura techniczna terenu

Na terenie dziatek znajdujg sie sieci: energetyczna, telekomunikacyjna, wody i

kanalizacja.

3.4. Uksztattowanie terenu.

Powierzchnia ternu z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim, wokét towiska i w
potudniowo wschodniej czesci wystepujg skarpy.

Na obszarze projektowanej inwestycji poziom terenu wynosi ~168,60m.n.p.m.

3.5. Szata roslinna.

Teren dziatki czesciowo zadrzewiony i zakrzewiony. W obrebie projektowanego

boiska do minigolfa znajduje sie teren porosniety trawa.

3.6. Istniejacy uktad komunikaciji.

Dojazd do terenu inwestycji zapewnia droga gruntowa, przebiegajgca réwnolegle

do wschodniej i potudniowej granicy dziatki.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Dane ogdlne
Projektowana inwestycja zaprojektowana zostata w oparciu o ustalenia z inwesto-

rem, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

4.2.Zabudowa

Zagospodarowanie terenu dziatki przedstawione zostato na mapie sytuacyjnej
w skali 1:500 w granicach objetych projektem.

Obejmuje ono budowe boiska do minigolfa, zlokalizowanego na dziatce nr ewid.
3495/59. Przed budowg boiska do minigolfa nalezy zniwelowac teren do poziomu
=~168,7mnpm. Pola do minigolfa zaprojektowano z prefabrykatow betonowych
zbrojonych siatkg. Prefabrykaty o wymiarach 90x100x5¢cm. Bandy pdl stanowig
elementy wykonane z ptaskownikéw stalowych dokrecanych za pomocg kotkow

rozporowych. Elementy stalowe nalezy malowac proszkowo.
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Kazde pole do gry nalezy pokry¢é nawierzchnig ze sztucznej trawy w kolorze zie-
lonym. Na powierzchni pol nalezy zamontowac przeszkody zgodnie ze schema-
tami. Srednia dtugo$¢ pdl to 6,25mb, Srednica greena 1,40m. tacznie zaprojek-
towano 12 pdl do gry. Przejscia pomiedzy poszczegodlnymi polami zaprojektowa-
no z kostki brukowej o szerokosci 90cm.
W sktad pdl do minigolfa wchodzg nastepujgce elementy gtowne:

— elementy betonowe 90x100x5cm

— elementy betonowe zakret

— elementy betonowe pole korcowe g140cm

— sztuczna trawa

— dotki plastikowe

— bandy stalowe

— przeszkody na polach

— stojaki do wynikow

— tabliczki z numerami pél

— katowniki aluminiowe

— klej polimerowy

Po wykonaniu pdol do minigolfa, teren wokét nalezy obsiac trawa.

4.3.Uzbrojenie terenu

Zaprojektowano oswietlenie terenu — 6 lamp oswietleniowych, zasilanych zalicz-
nikowo z istniejgcego stanowiska oswietlenia terenu, zlokalizowanego na terenie
boiska sportowego.

4.4. Komunikacja kofowa i piesza

Wzdtuz zachodniego ogrodzenia boiska sportowego, w odlegtosci 2m od niego,
wzdtuz potudniowej skarpy towiska, oraz wzdtuz zachodniej i wschodniej granicy
projektowanego boiska do minigolfa, zaprojektowano chodnik z kostki brukowej o
szerokosci 1,5m. W miejscu lokalizacji tawek i koszy na $mieci, nalezy wykonaé
poszerzenie chodnika o 1m na dtugosci 2,5m.

Na gruncie rodzimym nalezy utozy¢ warstwe odsgczajgcg z piasku o gr. 10cm,

zageszczong do Ip>0,97. Nastepnie nalezy wykonac¢ warstwe podsypki cemento-

37-403 JASTKOWICE
UL. WALOWA 9

J KPROJ EKT tel/fax. 15 624-56-50

tel. kom 601-292-790
PRACOWNIA PROJEKTOWA mail: jkprojekt@interia.eu




ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL tOWISKA W STANACH - BUDOWA Strona 17
BOISKA DO MINIGOLFA WRAZ Z OSWIETLENIEM I UTWARDZENIEM TERENU

wo piaskowej o gr. 5 cm. Na tak przygotowanej podbudowie nalezy uktada¢ kost-
ke brukowg o gr. 6cm.

4.5. Mata architektura
Zaprojektowano fawki oraz kosze na $mieci, oznaczone nr 2 na rysunku 1PZT.

tawki z oparciem, o dlugosci minimalnej 150cm i szerokosci siedziska 40cm.
Podstawa zeliwna wyposazona w otwory pozwalajgce trwale przymocowac tawke
do podtoza, zabezpieczona farbg podktadowg i malowana farbg chlorokauczuko-
w3a o lekkim potysku. Deski fazowane na wszystkich krawedziach, z drewna se-
zonowanego np. swierkowego, kazda mocowana przelotowo za pomoca 4 srub.
Deski zabezpieczone warstwg farbg podktadowej i trzykrotnie malowane natry-
skowo lakierem. Grubosc¢ i szerokos¢ desek powinna by¢ dobrana tak, aby kon-
strukcja posiadata zwiekszong odporno$¢ na wandalizm.

Zaprojektowano kosze na smieci betonowe o podstawie okragtej o srednicy okoto
53cm i wysokosci okoto 72cm. Pojemnos¢ wktadu wewnetrznego co najmniej 70
litrbw. Kosz nalezy wykonac¢ z mieszanki szybkowigzgcego cementu portlandz-
kiego klasy 42,5 R, ptukanego kruszywa i sortowanego piasku otrzymujgc beton o

maksymalnej wytrzymatosci (min. C 40).

4.6.0grodzenie
Zaprojektowano ogrodzenie panelowe wykonane z drutu g4mm ocynkowanego i po-

wleczonego PCV. Panele zamocowane do stupkéw stalowych @48 za pomocag
obejm. Stupki nalezy zamocowa¢ w stopach betonowych o wymiarach 20x20x80cm
w rozstawie 203cm. Stupki wysokosci 130cm nad poziom terenu. W miejscu przej-
Scia ogrodzenia przez droge gruntowg nalezy wykonac furtke o szerokosci 110cm w
osiach stupkéw. Furtka z profili zamknietych RK40x4, wypetnienie jak pozostata
cze$¢ ogrodzenia.

4.7. Uksztaftowanie terenu

Istniejgce uksztattowanie terenu pozostanie bez wiekszych zmian. Na obszarze pro-
jektowanego boiska do minigolfa nalezy wykona¢ niwelacje terenu do poziomu
=168,7mnpm. W potudniowo-wschodniej czesci obszaru objetego inwestycjg, istnie-
jace skarpy nalezy przepchng¢ w celu utworzenia fagodniejszego spadku, w kierunku
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potnocno-wschodnim. Utworzona w ten sposéb fagodna skarpa ma postuzy¢é w okre-
sie zimowym dzieciom do zjazdow na sankach.

4.8. Zielen
Po wykonaniu pél do minigolfa, teren wokét zostanie obsiany trawg. Projektowane
skarpy nalezy obsiac trawa.

5. Warunki gruntowo-wodne

W Swietle Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, w obrysie placu zabaw i biezni wystepujg proste warunki gruntowe za-
liczone do | kategorii geotechnicznej.

6. Informacje o terenie dotyczace wpisu do rejestru zabytkow.

Teren na ktorym zlokalizowane sg dziatki z planowang inwestycjg nie sg wpisa-
ne do rejestru zabytkow.

7. Informacije dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej

Przedmiotowy teren nie jest w strefie wptywu eksploatacji gornicze;.

8. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ wptywu na pogorszenie warun-
kéw srodowiska naturalnego natomiast polepszy warunki obiektéw sportowych pod

wzgledem bezpieczenstwa ich uzytkowania oraz nie naruszy interesu osoéb trzecich.

UWAGA:
Roboty budowlane wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi obowigzujg-
cymi przy tego typu robotach pod nadzorem osoby uprawnionej.
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