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2. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Spis zawartosci

Opis techniczny.

Rysunki:

Rys. 1 - Plan sytuacyjny - oswietlenie terenu.
Rys. 2 - Schemat instalacji.

Rys. 3 - Schemat oswietlenia terenu.

Rys. 4 — Schemat stupa oswietleniowego.



3. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

3.1 WSTEP.

4.1.1 Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji oSwietlenia terenu w zwigzku
z budowg boiska do minigolfa w miejscowosci Stany.

3.1.2 Podstawa opracowania.

- Zlecenie,

- Wytyczne branzowe,

- Uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora,

- Normy oraz obowigzujgce przepisy,
# Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
# Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczen tych wyrobow do uzytku
(Dz. U. Nr 85 poz. 553).
# N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
# PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

3.2 OPIS WYKONANIA.

3.2.1 Oswietlenie terenu.

Oswietlenie terenu zaprojektowano oprawami wyposazonymi w wysokoprezne lampy
metalohalogenkowe 250W (np. ACRON 200H1 PC lub réwnowazne). Montaz opraw na
wysiegnikach (np. WR-2/1 lub réwnowazne) mocowanych na stupach aluminiowych
anodowanych (np. SAL-90M lub réwnowazne). Montaz stupdw na systemowych
fundamentach. Kazdy ze stupdw wyposazy¢ w ztgcze stupowe ze zintegrowana listwg
zaciskowa. Zaprojektowano szes¢ stanowisk oswietleniowych. Ich lokalizacje
przedstawiono na planie - rys. 1. Parametry stanowisk oswietleniowych zgodnie z
zestawieniem materiatow.

Zasilanie opraw oswietlenia terenu zrealizowad z istniejgcego stanowiska
oswieleniowego zlokalizowanego przy ptycie boiska, jak pokazano na planie instalacji,
kablem elektroenergetycznym YAKXS 4x16mm? 0,6/1kV. Wzdtuz kabla uktada¢ tasme
stalowg FeZn25x4. Do tasmy przytgczy¢ zaciski uziemiajgce stupdw oswietleniowych.
Sterowanie oswietleniem istniejgce, fagcznie z oswietleniem ptyty boiska.

Trase projektowanych kabli zasilajgcych przedstawiono na rys. 1.



Szczegoty porojektowanych instalacji przedstawiono na schematach rys. 2 - rys. 4.
Uktad pracy sieci: TNC-S.

3.2.2 Prowadzenie kabli w gruncie.

Projektowane kable uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty,

w pozostatych przypadkach kabel nalezy uktadac na warstwie piasku o grubosci co
najmniej 10cm. Utozone kable nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci co najmniej
10 cm, nastepnie warstwag piasku lub rodzimego gruntu.

Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci
oznaczona siatka, folig lub folig perforowang o trwatym kolorze niebieskim (kable
elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV). Kable utozone w ziemi
powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone

w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciach do kanatéw i ostonach
otaczajgcych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:
a) numer ewidencyjny linii,

b) typ kabla,

¢) znak uzytkownika kabla,

d) rok utozenia kabla.

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do
gornej powierzchni kabla, powinna wynosic¢ co najmniej 70cm (dla kabli o napieciu
znamionowym do 1 kV).

W przypadku kolizji z istniejgcymi elementami infrastruktury podziemnej stosowac rury

ochronne.

3.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw Technicznych, Jakim
Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie oraz wytycznymi normy PN-IEC
60364. Zastosowano system ochrony przed porazeniem poprzez:

- ochrone podstawowg (izolacje czesci czynnych urzadzen i przewoddw oraz oston i
obudoéw);

- ochrone dodatkowa przed dotykiem posrednim

(samoczynne wytgczenie pradu razeniowego, uziemienie ochronne);

Uwaga! Zachowac kolorystyke przewodow zgodnie z normgq.



3.4 UWAGI

- Prace objete niniejszym opracowaniem wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i aktualnymi normami. Wykonac badania, proby pomontazowe. Sporzadzié
odpowiednie protokoty.

- Przynajmniej raz w miesigcu wykonac kontrole dziatania wytgcznikéw
réznicowopragdowych poprzez nacis$niecie przycisku TEST.

- Stosowac wytacznie materiaty i urzgdzenia posiadajgce certyfikaty dopuszczajgce.

- Prace w miejscu skrzyzowania kabla zasilajgcego z kablem swiattowodowym
wykonaé w porozumieniu i pod nadzorem wiasciciela kabla swiattowodowego.

Projektant:
inz. Adam Hara
230/Tbg/94



3.5 OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobdr kabla zasilajacego.
P=1,6kW
[=3,1A

Dobrano zasilanie kablem YAKXS 4x16mm? 0,6/1kV
IZ po uwzglednieniu sposobu utozenia wynosi 92A

Iz>1b
1Z — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu
Ib — prqd obliczeniowy

1z=92A

Ib=3,1A
- warunek spetniony



4. RYSUNKI



