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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Budynku szkoty podstawowej pod katem przebudowy — budowa windy

wewnetrznej

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem
- wlasna inwentaryzacja

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje ekspertyze stanu technicznego
istniejgcej konstrukcji budynku szkoty pod katem mozliwosci przebudowy — budowa

windy wewnetrzne;.

Budynek zlokalizowany jest w Maziarni gm. Bojanéw na dziatkach nr ewid 109,
113, 114/2

3. Opis stanu istniejaceqo

Istniejacy budynek skiada sie z dwdch czesci i tgcznika:

e (Czesci szkolnej pietrowej, niepodpiwniczonej, o konstrukcji murowanej, stropy
z ptyt kanatowych, dach o konstrukcji krokwiowo-stolcowej kryty blachg
trapezows.

e Sali gimnastycznej parterowej, niepodpiwniczonej, o konstrukcji murowane;,
dach nad salg z dzwigaréw stalowych kratowych. Pokrycie dachu z blachy

trapezowe;.

4. Warunki gruntowo-wodne

W badanym podfozu wystepujg rodzime podioza budowlane tworzace grunty spoiste w
postaci pytéw piaszczystych z dodatkiem piaskéw pylastych w stanie twardoplastycznym
i plastycznym oraz grunty piaszczyste w postaci piaskéw $rednich z domieszkg
drobnych, $rednio zageszczonych oraz piaskow s$rednich z domieszkg grubych i

37-403 JASTKOWICE
UL. WALOWA 9

J KPROJEKT tel/fax. 15 624-56-50

tel. kom 601-292-790
PRACOWNIA PROJEKTOWA mail: jkprojekt@interia.eu




BUDYNEK SZKOtY W MAZIARNI str. 24

drobnych, $rednio zageszczonych. Wody gruntowe wystepujg ponizej poziomu
posadowienia.

Wedtug Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. . (Dz.U. poz. 463), w obrebie badanego terenu wystepujg proste

warunki gruntowe zaliczone do | kategorii geotechniczne;j.

5. Opis konstrukcji budynku
Fundamenty

tawy fundamentowe — zelbetowe monolityczne — ogledziny budynku nie wykazaty zlej
pracy fundamentow

Sciany

Sciany nad ziemia murowane. — stan dobry
Stropy

Stropy z ptyt kanatowych — stan dobry

Dostep dla niepetnosprawnych

Budynek nie jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych w czesci pietrowej — nalezy
wybudowac¢ podjazd i winde przy jednym z wejs¢ do czesci pietrowej budynku.

Budynek w czesci w ktérej znajdujg sie gabinety rehabilitacyjne jest dostepny dla os6b
niepetnosprawnych — istniejacy podjazd dla osdb niepetnosprawnych

Wiezba dachu
Wiezba dachowa drewniana krokwiowo-stolcowa — stan dobry

Wigzary dachowe

Wiagzary dachowe stalowe , kratownicowe , jednoprzestowe , spawane z ksztattownikow
gorgcowalcowanych — stan dobry

Platwie
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Ptatwie stalowe oparte na wigzarach — stan dobry
Stezenia

Stezenia pionowe wigzaréw — zastrzaty z katownikéw stalowych — stan dobry

6. Opis wykonczenia

Sciany dziatowe

Scianki dziatowe murowane z cegty i pustakéw ceramicznych — stan dobry
Dachy

Blacha T55 utozona na ptatwiach lub krokwiach drewnianych.— stan dobry
Posadzki

Posadzki z ptytek i parkietu . — stan dobry
Okna

Okna drewniane . — stan dobry
Drzwi

Drzwi do pomieszczen drewniane, wejsciowe z PCV . — stan dobry

Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej — stan dobry

Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej — stan dobry

Wentylacja

Wentylacja w pomieszczeniach grawitacyjna— stan dobry

37-403 JASTKOWICE
UL. WALOWA 9

J KPROJEKT tel/fax. 15 624-56-50

tel. kom 601-292-790
PRACOWNIA PROJEKTOWA mail: jkprojekt@interia.eu




BUDYNEK SZKOtY W MAZIARNI str. 26

Ogélny stan budynku szkoty dobry. Budowe windy planuje sie w czesci pietrowej w holu
wejsciowym przy gldwnym wejsciu. Obcigzenia przekazywane przez winde nie obcigzag
istniejgcej konstrukcji budynku. Nalezy umozliwi¢ dostep osobom niepetnosprawnym.

SR -
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Widok wejscia gtdwnego do czesci pietrowej

Miejsce projektowanej windy

WNIOSKI KONCOWE

Jak wynika z powyzszego opisu istnieje mozliwos¢ przebudowy budynku — budowa windy

wewnetrznej . Stan techniczny konstrukcji budynku po przebudowie nie stwarza zagrozen

bezpieczenstwa srodowiska i ludzi tam przebywajacych.

Na przebudowe budynku — budowe windy nalezy opracowac projekt budowlany.

Opracowat
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