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SPIS ZAWARTOSCI

Strona tytutowa.

Spis zawartosSci opracowania.

Opis techniczny.

Obliczenia.

Zestawienie podstawowych materiatéw
Informacja Bioz

Rysunki wedtug spisu.

1/ Plan instalacji WLZ
2/ Schemat instalacji. Tablica TP
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA
e  Zlecenie/umowa
e Uzgodnienia z uzytkownikiem.
e Inwentaryzacja wiasna.
e  Opracowania branzowe.

. Normy oraz obowigzujgce przepisy.

ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje instalacje elektryczne zasilania windy w budynku po Szkole

Podstawowej w Maziarni.

OPIS WYKONANIA
Wstep
Istniejgcy budynek zasilany jest energie elektryczng, ktdra jest opomiarowana.
Projektowane obwody zasili¢ z wewnetrznej instalacji elektrycznej budynku. Zasilanie
urzadzen odbywac sie bedzie na podstawie dotychczasowej umowy z Zaktadem
Energetycznym o dostawie energii w ramach przyznanej mocy.
Istn. obwody elektryczne kolidujgce z projektowanym szybem windy nalezy przebudowaé

(wg odrebnego opracowania).

Instalacja zasilania windy

Obwdd zasilania windy wyprowadzi¢ z tablicy TP zlokalizowanej na parterze
budynku i doprowadzi¢ na pietro w miejsce montazu tablicy sterowania windy TWZ,
zakanczajac go wypustem okoto 3m. Instalacje WLZ wykona¢ przewodem YDYzo5x6mm?>.
Z tablicy P wyprowadzi¢ przewdd YDYzo3x2,5mm2 do zasilania oSwietlenia szybu i
gniazd. Wykonanie o$wietlenia szybu windy i montaz gniazd spoczywa na dostawcy
urzadzen. W szybie powinno byc¢ zainstalowane state oSwietlenie elektryczne, dajace
natezenie nie mniejsze niz 50 luksow w odlegtosci 1 m nad dachem kabiny (nawet
wowczas gdy wszystkie drzwi sg zamkniete). Oswietlenie powinno zawiera¢ po jednej
lampie umieszczonej nie dalej niz 0,5 m od najnizszego i najwyzszego punktu szybu oraz
lampe posrednia.

Potaczenie ze stuzbami ratowniczymi wykonac z wykorzystaniem tgcznosc¢
bezprzewodowej opartej na technologii GSM. W takim przypadku zamawiajgcy dzwig

powinien zapewnic aktywng karte SIM dowolnego operatora telefonii komorkowej.
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Konfiguracja wybranych numeréw alarmowych lezy po stronie Uzytkownika dzwigu lub
przez firme produkcyjng (na etapie produkcji dzwigu) pod warunkiem, ze uzytkownik
dzwigu dostarczy numery wybranych telefondw stuzb ratowniczych oraz dostarczy
aktywna karte SIM. Alternatywnym rozwigzaniem komunikacji ze stuzbami ratowniczymi
jest potaczenie linig telefoniczng lub potaczenie interkomowe miedzy kabing a portiernig.
Wyboru systemu komunikacji nalezy dokona¢ na etapie zamawiania windy.

Wykona¢ uziemienie konstrukcji windy bednarkg FeZn25x4mm, faczac jg z
uziomem otokowym. Potgczenia przewodu uziemiajgcego z uziomem nalezy dokonaé w

gruncie, po przez spawanie. Spaw nalezy zabezpieczy¢ od korozji.

Ukiad zasilajaco-rozdzielczy.
Istniejgcy uktad rozdzielczy pozostaje bez zmian. Nalezy istniejgcg tablice
elektryczng TP rozbudowad instalujgc modutowe wytaczniki nadpradowe, jak na
schemacie instalacji. Projektowane obwody opisa¢ zgodnie z przeznaczeniem. Sprawdzi¢

stan uziemienia szyny PE, w razie potrzeb wykonac niezbednych poprawek.

Ochrona od porazen.
Instalacje zaprojektowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-IEC
60364. Zastosowano system ochrony poprzez szybkie wytaczenie pradu razeniowego.
W projektowanych obwodach zastosowano zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe.
Przewody PE winny posiadac izolacje barwy zotto-zielonej natomiast przewody neutralne
N barwy niebieskiej.
Uktad pracy projektowanych instalacji: TN-S.

Ochrona przeciwprzepieciowa
Dla ochrony przed przepieciami przejsciowymi i tgczeniowymi oraz przez skutkami
oddziatywania pradu piorunowego podczas bezposrednich i wtdrnych wytadowan przyjeto
koncepcje strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej. W istn. tablicy TP sg

zainstalowane ochronniki typu 1i 2 DEHN TNS.

UWAGI
1. Prace objete niniejszym opracowaniem wykonac zgodnie z normami i obowigzujgcymi
przepisami.
2. Wykonac badania i proby pomontazowe instalacji . Z przeprowadzonych badan
sporzadzi¢ protokoty.

3. Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych materiatéw i urzgdzen
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OBLICZENIA

Dobor przewodu zasilajacego winde

P =53kW

U, =400V

I - P 5300 ooy
J3:-U, -08 +/3-400-0,89

Legenda:

Ig — obliczeniowy prad obcigzenia przewodu
Uy — znamionowe napiecie miedzyfazowe

P — moc czynna maszyny

Dobrano zasilanie przewodem elektroenergetycznymi YDYzo 5x6mm? (450/750V)

Dobdr zabezpieczenia obwodu:

1, =254
1328,614 In>15
Legenda:

Iy — prad znamionowy nastawienia zabezpieczenia kabla
Ig — obliczeniowy prad obcigzenia przewodu

- warunek spetniony doboru zabezpieczenia kabla.

Wyznaczenie minimalnej pragdowej obcigzalnosci kabla:

I, =254

k, =16

kel 1625
145 145

I, =k,-1,=1.27,6=27,64

1,<1,

1,=27,6<1, =414
L, >1,>1,
I, =414>1,=254>1,=8,64

- warunek spetniony doboru kabla na minimalng dfugotrwatg obcigZzalnos¢ pradowa.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

PODSTAWOWYCH

LP WYSZCZEGOLNIENIE PRODUCENT | JM | ILOSC
1 | Przewdd YDYz03x2,5mm?, 300/500v m 18
2 | Przewdd YDYzo5x6mm?, 450/750V m 18
3 | Wylacznik nadpradowy S303 C20 szt 1
4 | Wylacznik nadpradowy S301 B10 szt 1
5 | Tasma FeZn25x4mm m 10
6 |Przewdd LYzo16mm?, 450/750V m 5
7 | Karta SIM szt 1
8

9

10
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,informacjg BIOZ"” zostata opracowana na
podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1126, z poz.
Zm.2/,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w  sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacja BIOZ zawiera:

Zakres robot

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

Szkolenia pracownikow

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefistwom wynikajgcym z
wykonywania robo6t budowlanych.

ounhn=

Ad. 1. Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej obejmuje:
- ukfadanie przewodow
- montaz aparatury i osprzetu

Ad. 2. Istniejgcymi obiektami sg: budynek mieszkalny i gospodarczy

Ad. 3 i 4. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia mogg wystapi¢ w czasie wykonywania
nastepujacych robot:
- prace w poblizu napigcia.

Ad. 5. Prace na budowie mogg by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie
w zakresie ,,BHP”. Ponadto dla pracownikéw powinien by¢
przeprowadzony codzienny instruktaz przed dopuszczeniem
pracownika do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

Ad. 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robo6t budowlanych:

zatrudniac pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach

pracownicy powinni posiadac¢ odziez ochronng i obuwie ochronne a podczas wykonywania
prac na wysokosci nosic kaski ochronne

prace na wysokosci wykonywac z drabin przy$ciennych i rusztowan z zastosowaniem paso
szelek bezpieczenstwa

prace na urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywac przy urzadzeniach wytgczonych
spod napiecia
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