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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Zawarto$¢ opracowania

Opis techniczny

Rysunki:

ARCHITEKTURA:

Lokalizacja rys. nr 1A
Rzut parteru rys. nr 2A
Rzut pietra rys. nr 3A
Rzut dachu rys. nr 4A
Przekréj A-A rys. nr 5A
Elewacje rys. nr 6A
KONSTRUKCJA
Rzuty konstrukcyjne rys. nr 1K
Fundament FW rys. nr 2K
Szyb windy rys. nr 3K
Nadszybie windy NW rys. nr 4K
Rzut wigzby dachu rys. nr 5K
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego przebudowy

budynku po szkole podstawowej — budowa windy wewnetrznej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora,

- Inwentaryzacja wiasna

- Ekspertyza techniczna

- Obowigzujace przepisy i normy

2, ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania jest projekt architektoniczno-konstrukcyjny przebudowy budynku.
Przebudowa polega na wykonaniu szybu windy wewnetrznej dla niepetnosprawnych prowadzace;
Z poziomu parteru na pietro budynku.

3. LOKALIZACJA
3.1 Dane ogodine

Budynek zlokalizowany jest na dziatkach nr ewid. 109, 113, 114/2 potozonych w Maziarni, gm.
Bojandw.

Od strony potudniowej dziatki przylegajg do pasa drogowego o nawierzchni asfaltowej. Od
strony zachodniej i wschodniej dziatki przylegajq do dziatek zabudowanych ( zabudowa
zagrodowa ). Od strony pdtnocnej dziatki przylegajg do pél uprawnych.

Dziatki sg ogrodzone.
Zabudowa
Budynek szkoty zlokalizowany jest w potudniowej czesci dziatek rownolegle do drogi gminne;.
W potnocno-wschodnim rogu dziatek znajdujg sie dwa budynki gospodarcze.
Uzbrojenie terenu
Do budynku doprowadzone jest:
e zasilanie w energie elektryczng
e zasilanie w gaz
e zasilanie w wode sanitarng
e odprowadzanie Sciekdw sanitarnych do szamba szczelnego
e odprowadzenie wody deszczowej z dachu na teren dziatki
3.3 _Komunikacja kotowa i piesza
Dojazd do budynku istniejgcym zjazdem z drogi gminnej dziatka nr ewid. 269/1

4. OGOLNY OPIS BUDYNKU
Istniejacy budynek sktada sie z dwdch czesci i tacznika:
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e (CzeSci szkolnej pietrowej, niepodpiwniczonej, o konstrukcji murowanej, stropy z ptyt
kanatowych, dach o konstrukciji krokwiowo-stolcowej kryty blachg trapezowa.

e Sali gimnastycznej parterowej, niepodpiwniczonej, o konstrukcji murowanej, dach nad
salg z dzwigardw stalowych kratowych. Pokrycie dachu z blachy trapezowe;.

Dane o0golne czesci objetej przebudowa:

¢ Dlugos¢ — 2,40m

e Szeroko$¢ — 2,40m

¢ Wysoko$¢ od poz. terenu — 9,81m
¢ Powierzchnia zabudowy - 5,76m2
¢ Powierzchnia uzytkowa — 5,77 m?
e Kubatura ~ 56,51m?3

5. ROBOTY ROZBIORKOWE
e Wyburzy¢ posadzke i stropy w miejscu projektowanej windy
e Zdemontowac drzwi wewnetrzne na parterze
e Zdemontowa¢ okna w holu na paterze oraz w jadalni na pietrze.

e Zdemontowa¢ dwa grzejniki w miejscu projektowanej windy. Rury pofaczy€ i
poprowadzi¢ w Scianie zewnetrznej budynku.

e Przetozy¢ instalacje elektryczne biegnace w obrebie projektowanej windy.
¢ Przebudowaé wiezbe dachowg wraz z pokryciem w obrebie projektowanej windy.

e Zdemontowac rure spustowg przy projektowanym szybie windowym

6. ROBOTY BUDOWLANE

6.2 FUNDAMENT POD WINDE

Fundament windy wylewany na mokro o wymiarach 224x214cm i wysoko$ci 50cm, posadowiony
na gtebokosci -1,65m na podbudowie chudego betonu gr. 10cm. Zbrojenie fundamentu dotem i
gorq siatkq z pretow #12 co 15cm.

STAL ZBROJENIOWA: # — AllIN — B500SP

BETON: C20/25, CHUDY BETON C12/15

6.3 SCIANY

Sciany fundamentowe gr. 25cm wylewne z betonu C20/25 lub z bloczkéw betonowych
murowanych na zaprawie cementowe;.

Sciany windy gr.25cm murowane cegly pefnej na zaprawie cementowej o wytrzymatoéci 8MPa.

Zamurowanie otworéw w miejscach zdemontowanych okien z bloczkéw gazobetonowych
odmiany 07 na zaprawie cem.-wap. 0 wytrzymatosci 5Mpa.
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Zamurowane okno dodatkowo ociepli¢ styropianem EPS 70-040 gr.24cm.

6.4 WIENIEC | NADPROZA

Na poziomie stropu wieniec zelbetowy wylewany na mokro, zbrojony 4szt. pretow #12.
Strzemiona #6 co 30cm.

STAL ZBROJENIOWA: # - AllIN — B500SP

BETON: C20/25,

Nadproza w szybie windy z belek prefabrykowanych typu L19

6.5 PLYTA NADSZYBIA WINDY

Ptyta nadszybia wylewana na mokro na budowie gr. 15¢m. Zbrojenie pretami #12 co 15cm, prety
rozdzielcze #10 co 15cm. W ptycie wykona¢ otwér wentylacyjny o wymiarach 20x20cm.

6.6 BELKA STALOWA

W szybie windy wstawi¢ belke stalowg z IPE140. Gora belki ma bys$ ustawiona 5cm ponizej ptyty
nadszybia. Jeden koniec belki ustawi¢ na projektowanej Scianie, drugi ustawi¢ w gniezdzie
wykutym w istniejacej Scianie

6.7 KONSTRUKCJA DACHU

Dach jednospadowy, o konstrukcji drewnianej, krokwiowej z drewna sosnowego klasy C30.
Projektowany dach oparty na murtatach utozonych na $cianach zewnetrznych. Wiezbe wykona¢
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Murtate zakotwi¢ w wiedcu co ok. 110cm $rubami
kotwigcymi M16x500. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo 3
powtokami preparatu Fobos M-4. Na styku z murem drewno odizolowa¢ warstwa papy.

1. ROBOTY WYKONCZENIOWE

7.2 TYNKI, MALOWANIE

Na projektowanych $cianach murowanych tynk cementowo-wapienne kat.lll, malowanie farbami
emulsyjnymi.

7.3 IZOLACJE

® Przeciwwilgociowe

- fundament i $ciany fundamentowe — pozioma z papy asfaltowej, pionowa z 2x Abizol R+P
- paraizolacja dachu — membrana dachowa
e Termiczne
- W miejscach zamurowanych otwordw okiennych ocieplenie styropianem EPS 70-040 gr.24cm

7.4 POKRYCIE DACHU
- blacha trapezowa T18 gr. 0,7mm

- membrana dachowa

- faty 2,5x10cm
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7.5 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
Obrabki blacharskie dachu wykonac z blachy powlekanej gr. 0,7mm.

Rynny @150, rury spustowe @120 z blachy powlekanej gr. 0,5mm. Rynny mocowa¢ do pasa pod
rynnowego. Kolor rynien i obrébek blacharskich dopasowac do istniejgcych.

8. FORMA OBIEKTU, DOSTOSOWANIE DO OTOCZENIA
Projektowana winda nie pogorszy parametrow ekologicznych istniejgcego budynku.
9. SPELNIENIE PODST. WYMAGAN - Pr. bud. art.5 ust.1

9.1 BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI

Obliczen konstrukcji dokonano w oparciu o obowigzujgce Polskie Normy i przyjeto rozwigzania
konstrukcyjne wynikajace z obliczen. Rozwigzania techniczne oparto o materiaty budowlane
posiadajace wymagane certyfikaty i dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

9.2 BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Zasady spetnienia wymogdw bezpieczenstwa pozarowego spetniono przez zastosowanie
materiatéw budowlanych, warunkéw ewakuacji i Srodkéw gasniczych podanych w punkcie
,Ochrona przeciwpozarowa”

9.3 BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA
Obiekt spetnia wszelkie wymagania bezpieczenstwa uzytkowania.

9.4 WARUNKI HIGIENICZNE, ZDROWOTNE | OCHRONY SRODOWISKA
Obiekt spetnia wszelkie wymagania dotyczace warunkow higienicznych, zdrowotnych i ochrony
Srodowiska.

9.5 OCHRONA PRZED HAtASEM | DRGANIAMI
W obiekcie nie zainstalowano urzadzen emitujgcych drgania i hatas o poziomie przekraczajacym
dopuszczalne normy.

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

— Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych — brak,

— Emisja spalin — nie wystepuje,

— Wytwarzanie odpadow statych — brak,

— Emisja hatasu, wibracji, promieniowania, zaktdcenia elektromagnetyczne — brak,

— Projektowana winda nie pogorszy warunkéw ochrony $rodowiska.
Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane muszg posiada¢ aprobaty techniczne oraz
posiada¢ wymagane certyfikaty zgodno$ci lub deklaracje zgodno$ci z polskg norma.

1. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

Parametry budynku

1) Powierzchnia:
> uzytkowa: 497,16m2,
» zabudowy: 383,96 m?
> kubatura: 1664,00 m3

2) Wysoko$¢:  9,81m- ponizej 12 m — obiekt niski.
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3) Liczba kondygnacii:
» nadziemnych: - 2
» podziemnych: - brak.

4) Warunki usytuowania: strefa stanowi czes$¢ istniejacego budynku, od najblizszej granicy dziatki —

7,3m, najblizszy budynek na dziatce sasiedniej — budynek mieszkalny 8,0 m.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — elementy wyposazenia - gtéwnie klasy A

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego: -nie ustala sie strefa ZL

Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIII

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie wyznacza sie z uwagi na

brak czynnikow mogacych je zainicjowac.

9) Podziat obiektu na strefy pozarowe — zgodnie z §227, ust 1 (Warunkdw technicznych) w budynkach
ZLIIl dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi — max. 8 000m2 — w zwigzku z czym cata

cze$C objeta zmiang sposobu uzytkowania moze tworzy¢ jedng strefe pozarowg (taczna
powierzchnia 497,16m2).

10) Klasa odporno$ci pozarowej obiektow (klasa odporno$ci ogniowe;j i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych):

» projektowane klasa ,D” odpornosci pozarowej - budynek szkoty:

— gtéwna konstrukcja nosna (wymagany R 30), Sciany murowane z elementéw ceramicznych
gr. min 24cm- spetnia wymagania R120

— konstrukcja dachu konstrukcja z dzwigaréw i ptatwi drewnianych — brak wymagan, NRO
— stropy (wymagany REI 60), stropy z ptyt kanatowych gr. 24cm - spetnia wymagania REI 60

— $ciany zewnetrzne (wymagane El 30) - murowane z elementdw ceramicznych gr. min
51cm —spetnia wymagania min. EI 120,

— Sciany wewnetrzne murowane z elementéw ceramicznych gr. min 12cm (wymagane El 15
dla obudowy drog ewakuacyjnych, pozostate bez wymagan w zakresie odporno$ci
ogniowej) — min. EI6GO - spetnia wymagania,

— przekrycie dachu — (brak wymagan) — blacha trapezowa

Wszystkie elementy konstrukcyjne spetniajg wymdg nierozprzestrzeniania ognia (Swietlik z
poliweglanu — aprobata techniczna na NRO - klasa Broor, niekapiacy).

11) Warunki ewakuaciji:

- dtugos¢ przejs¢ w strefie ZLIII (bez pomieszczen w ktérych wystepuje zagrozenie
wybuchem) — zgodnie z § 237 [warunkéw technicznych] dopuszczalna maks. — 40 m —
faktycznie nie przekracza - 12,0 m — spetnia wymagania,

v" drogi ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa (ewakuacyjnymi) — zgodnie
z PN-92/N-01256/02 oraz znakami kierunkowymi, podswietlanymi.

v" wszystkie drzwi prowadzace na zewnatrz — min. szeroko$¢ skrzydta min. 0,9m w $wietle i
wysoko$¢ min. 2,0 m

V" drzwi gtéwne wejsciowe min. 1,2m (90cm skrzydto nieblokowalne)
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12) Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych: nie wystepujg instalacje
wymagajace zabezpieczenia pozarowego

13) Dobodr urzadzen przeciwpozarowych:

— instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa — nie wymagane

— istniejacy przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego zlokalizowany jest w tablicy gtéwnej przy
przytaczu napowietrznym

— oznakowanie hydrantéw zewnetrznych, miejsc rozmieszczenia gasnic, drog i wyjs¢ ewakuacyjnych
- zgodnie z PN.

14) Wyposazenie w gasnice: - jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w
gasnicach powinna przypadaé¢ na kazde 100 m2 powierzchni chronionej (gasnice proszkowe A, B,)
Przy rozmieszczaniu gasnic
zapewni¢ nastepujace warunki:

1) odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m,

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1m,

3) rozmieszczenie w miejscach fatwo dostepnych i widocznych,

4) w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta
(piece, grzejniki).

15) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: zgodnie z rozp. [3] wymagana ilo$¢ wody
- 10 dmd/s - znajduje sie 1 szt. hydrantbw zewnetrznych nadziemnych w wymaganych
odlegtosciach do 75m - (faktyczna odlegtos¢ — 32,0 m) od chronionego obiektu, wymagana
wydajno$¢ min. 10 dm?3/s przy ci$nieniu nominalnym min. 0,2 MPa - oznakowanie hydrantow
zgodnie z PN.

16) Drogi pozarowe — zgodnie z rozp. [3] § 12 do budynku niskiego ZLIII nie zawierajgcego strefy o
powierzchni >1000 m2 nie jest wymagana droga pozarowa — istniejgca droga asfaltowa biegnaca
wzdtuz zachodniej $ciany budynku w odlegtosci

Uwagi_koncowe

Materialy budowlane powinny posiadaé wymagane atesty i odpowiada¢ obowigzujgcym
normom i przepisom.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przed
zamoOwieniem i montazem materiatow wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie; wieksze rozbieznosci
skonsultowac z projektantem.
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