SZYB WINDY

RzZUTY SZYBU WINDOWEGO

. 4 1:50
PRZEKROJ A - A PRZE’ER%J B-B
1:50 ' POzIOM +1,00 __ _ POzZIOM +4,85 .
5383 PLYTA NADSZYBIA PN 538 1:50 1:50
5
z BE 9 otwér 20x20cm 15 165 = | m [ Otwér wentylacyjny w ptycie | m
+\7.22 i - 11 | _perra napszvBia PN +\7,22 j;% nadszybia 20x20cm jf%
ol L G e | k\u\%: AN 200 cd 200 Qd
S J 7 I ko =1 2 otwory #15 577 377
= =1 IPE 140 1=220c * 7’67 j J& R 0 na 50;027'Ooc,m+7'50 5v 175 /::; 25v 175 /;;:
’es wkuc w istniejgcqg IPE 140 ) j:c/%j /‘ oS
'g i ob/ig/g/;%rgg/qg 'erii%rfnowq Istriejgea sciana, Projektowana §ciana < © ; EC%%E ‘ & ) ;2);2 ‘
o wytrz. |8MPa 7 ceqgly pafes bred i i ~— He——= s [\ sl
a 579 Istniejgca Sciana J 1 ‘ --------------- L ‘
1 NADPROZE 2xL18,/160 o 11 ] ]
o o
0 o) @ L‘o? Prowadhice windy @ 8 [8 Prowadhice win
3 3 a2 A A A
+14,85 +14,85 \ \
RS — — ——
& R ! >T //////////%// ! >T ST /-///
////@O/////// 7 ///é@/ ///{//)@/ .
| ] | SCIANY SZYBU MUROWANE Z CEGLY
S 418 |7 1553 5 | | PEELNEJ KL.250 NA ZAPRAWIE
N 4362 WETEE elnielger wene 4362 N | o m CEMENTOWEJ O WYTRZ. 8MPa
NI ‘ "‘3,48 N OTYNKOWANE TYNKIEM CEM.-WAPIENNYM
@ : < - — = — - o O\ | [t Szyb:
| N o o o o o o o o N | N y .
‘ i ioey wieniec WENEC W 1. Szyb stuzy wytgcznie do pracy dzwigu. BETON C20/25
. 25325 _ 2. W szybie nie dopuszcza sie prowadzenia obcych instalacji CHUDY BETON C12/15
- ADPROZE 2uL19 /150 o elektrycznych oraz hydraulicznych oprdcz tych zwigzanych z STAL ZBROJENIOWA: A-IlIN RB500WV #
T X| / T s .
~/ 48 |7 118 43,5 pracg dzwigu.
ﬁ zfai_ l% 1 i | 3. Wewnetrzne powierzchnie $cian z drzwiami powinny by¢
Ul gtadkie, nie powinny mie¢ zadnych uskokéw i wystepdw. Sciany
szybu malowane farbg emulsyjng na biato.
4. W szybie dZzwigu nalezy zainstalowac instalacje oswietleniowg
zapewniajgcg w kazdym miejscu szybu natezenie $wiatta min. 50
+1,00 ~ +1,00 ~ Ix (patrz wytyczne elektryczne). 37203 Jostkowic
N N 5. Natezenie swiatta na dojsciach do szybu min. 50 Ix. J KP ROJEKT ul. Walowa 9
6. Posadzka podszybia powinna by¢ zabezpieczona przed EZ'|’T§;15£‘1‘22'3§?30
WSiakaniem 0|er. PRACOWNIA PROJEKTOWA e-mail:jkprojekt@interia.eu
210,00 410,00 7. Odchyiki na scianie z drzwiami £ 5 mm. Obiekt: PRZEBUDOWA BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWE. -
= S 8. Na pozostatych scianach +10 mm. BUDOWA WINDY WEWNETRZNE
045 ‘ R ‘ WYKAZ BELEK NADPROZOWYCH 9. Sciany szybu powinny mie¢ takg wytrzymato$é mechaniczng, Adrest DZ NREWID. 109, OBREE: 5 MAZIARNIA, JEDN. EWID. 1818022 BOJANOW
o . | 0 o L19 wg. KB1-31.3.4(1)-82 aby po przytozeniu w dowolnym miejscu prostopadie do $ciany z — Lo R
o ) SANANANAN R = o jednej lub z drugiej strony sity 300 N, roztozonej réwnomiernie na 37433 BOJANOW, UL. PARKOWA 5
2 1100 105 o Lp Symbol Sztuk powierzchni kofa lub kwadratu o wielko$ci 5 cm?, nie wykazywaty: Funkcja Tmie Nazwisko N, speclalnose Podpis
L a) odksztatcenia trwatego mr nE.
ANONARAN RSN 1 N/150 2 : ) i B PDK/0136/PWOKI06
3 AR 155 O b) odksztatcenia sprezystego wiekszego niz 15 mm. PROJEKTANT | JERZY KONOPKA  |construkeyino-budowiana
- N AR RN A e o 2 N/180 2 10. Wentylacja szybu wyprowadzona na zewnatrz. . o
- ! : ' : 11. Wentylacja szybu o przekroju min. 1% przekroju sPRAWDZAJACY| ZBIGNIEW KONOPKA fonstrukcyino-bucowara
pOprZGCZf'\egO Szybu Branza: Faza projektu:
o ABZOL P CUNDAVENT WDy £ o ABIIOL PP 12. W nadszybiu osadzi¢ haki montazowe o nosnosci 10kN wg. e DPT":E]_K:'B“D"WLA"Y
X X , . ala: ata projektu:
FUNDAMENT WINDY EW wytycznych do§tawcy d.Z,WIgU.. 1:50 11.2017
13. W podszybiu osadzi¢ drabinke z pochwytem o wys. 220cm Nazwa rysunku S7YB WINDY
Projekt nr: Format rys: Rys. nr:
261-01/2017 297x594 | 3K
[Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
uzupeliniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy JKPROJEKT w Jastkowicach



AutoCAD SHX Text
FUNDAMENT WINDY FW

AutoCAD SHX Text
FUNDAMENT WINDY FW

AutoCAD SHX Text
IPE 140

AutoCAD SHX Text
PŁYTA NADSZYBIA PN

AutoCAD SHX Text
PŁYTA NADSZYBIA PN

AutoCAD SHX Text
NADPROŻE 2xL19/180

AutoCAD SHX Text
NADPROŻE 2xL19/150

AutoCAD SHX Text
Istniejąca ściana

AutoCAD SHX Text
Istniejąca ściana

AutoCAD SHX Text
Projektowana ściana

AutoCAD SHX Text
z cegły pełnej

AutoCAD SHX Text
IPE 140 l=220cm

AutoCAD SHX Text
wkuć w istniejącą

AutoCAD SHX Text
ścianę na gł. 25cm

AutoCAD SHX Text
otwór 20x20cm

AutoCAD SHX Text
WIENIEC W 

AutoCAD SHX Text
WIENIEC W 

AutoCAD SHX Text
2x ABIZOL R+P

AutoCAD SHX Text
37x25cm

AutoCAD SHX Text
25x25cm

AutoCAD SHX Text
Istniejący wieniec

AutoCAD SHX Text
Istniejący wieniec

AutoCAD SHX Text
i oblać zaprawą cementową

AutoCAD SHX Text
o wytrz. 8MPa

AutoCAD SHX Text
2 otwory %%C15cm 

AutoCAD SHX Text
na poz. +1,00 i +1,30

AutoCAD SHX Text
2x ABIZOL R+P

AutoCAD SHX Text
Prowadnice windy

AutoCAD SHX Text
Otwór wentylacyjny w płycie 

AutoCAD SHX Text
nadszybia 20x20cm

AutoCAD SHX Text
Prowadnice windy


	Arkusze i widoki
	Model


