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ŚCIANY SZYBU MUROWANE Z CEGŁY

PEŁNEJ KL.250 NA ZAPRAWIE

CEMENTOWEJ O WYTRZ. 8MPa

OTYNKOWANE TYNKIEM CEM.-WAPIENNYM

+ 7,07

Szyb:

1.  Szyb służy wyłącznie do pracy dźwigu.

2.  W szybie nie dopuszcza się prowadzenia obcych instalacji

elektrycznych oraz hydraulicznych oprócz tych związanych z

pracą dźwigu.

3.  Wewnętrzne powierzchnie ścian z drzwiami powinny być

gładkie, nie powinny mieć żadnych uskoków i występów. Sciany

szybu malowane farbą emulsyjną na biało.

4.  W szybie dźwigu  należy zainstalować instalację oświetleniową

zapewniającą w każdym miejscu szybu natężenie światła min. 50

lx (patrz wytyczne elektryczne).

5.  Natężenie światła na dojściach do szybu min. 50 lx.

6.  Posadzka podszybia powinna być zabezpieczona przed

wsiąkaniem oleju.

7.  Odchyłki na ścianie z drzwiami ± 5 mm.

8.  Na pozostałych ścianach +10 mm.

9.  Ściany szybu powinny mieć taką wytrzymałość mechaniczną,

aby po przyłożeniu w dowolnym miejscu prostopadle do ściany z

jednej lub z drugiej strony siły 300 N, rozłożonej równomiernie na

powierzchni koła lub  kwadratu o wielkości 5 cm², nie wykazywały:

      a) odkształcenia trwałego

      b) odkształcenia sprężystego większego niż 15 mm.

10. Wentylacja szybu wyprowadzona na zewnątrz.

11. Wentylacja szybu o przekroju min. 1% przekroju

poprzecznego szybu.

12. W nadszybiu osadzić haki montażowe o nośności 10kN wg.

wytycznych dostawcy dźwigu.

13. W podszybiu osadzić drabinkę z pochwytem o wys. 220cm
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