Strona tytułowa:

KOSZTORYS ŚLEPY (OFERTOWY)

Nazwa robót budowlanych: 

 Remont drogi w m. Stany nr 101119R ul. Dąbalska 

od km 0+310 do km 0+350 jezdnia lewa

od km 0+115,6 do km 0+169 jezdnia prawa
Nazwy i Kody: 

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie 

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

D-10.00.00 Roboty inne 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gmina Bojanów z siedzibą Urzędu w Bojanowie

Nazwa i adres Oferenta: 

.......................................................................................................................................................................................................................................

Wartość netto: ...................................
Podatek VAT: ...................................

Wartość brutto: ................................
                                                                                                 Podpis i pieczęć przedstawiciela Oferenta

                                                                     ...........................................................
TABELA KOSZTORYSU ŚLEPEGO (OFERTOWEGO) 

Lp.
Podstawa opisu i zakresu robót 
Rodzaj robót, opis robót
Jednostka miary 
Ilość jednostek 
Cena jednostkowa
Wartość 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I.

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze





1.
D-01.01.01


Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach  w terenie równinnym (roboty pomiarowe)


km
0,0934



II.

D-04.00.00 Podbudowy





2.
D-04.01.01


Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie w gruncie kat. II – IV, głębokość koryta do 15 cm, wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

m 2
343,08



3.
D-04.04.02


Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm zaklinowana klińcem grubość warstwy po zagęszczeniu 

3 cm

m 2
343,08



4.
D-04.08.01


Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową (wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego) w ilości 100 kg / m 2 i 75 kg / m 2 (warstwy grubości 

śr. 4 i 3 cm)


t
28,33



III.

D-05.00.00 Nawierzchnie 





5.
D-05.03.05


Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asfaltowy), grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm


m 2
120



6.
D-05.03.05


Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asfaltowy), grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm


m 2
212,4



IV.

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe





7.
D-06.01.10


Wykonanie poboczy, uzupełnienie materiałem kamiennym (mieszanka niesortowana 0-31 mm) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem

m 3
9,21



V.

D-10.00.00 Roboty inne 





8.
D-10.01.05


Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej (dostosowanie do wysokości niewelety nawierzchni drogi po remoncie) 

szt.
3





Wartość netto 







Podatek VAT 







Wartość brutto 





                                                                                          Podpis i pieczęć przedstawiciela Oferenta

                                                                     ...........................................................

...................... dn. ......................

