SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA P.N.:

BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ PEHD 110 O
DLUGOSCI DO 120M NA DZIALKACH NR EWID.: 486, 485,
484/11 497 ORAZ PEHD 50MM O DLUGOSCI DO 80M NA
DZIALKACH O NR EWID.: 497, 498, 499/4, 499/5, 499/5, 500/1,
501/1.

INWESTOR: Gmina Bojandw, ul. Parkowa 5
37- 433 Bojanow

ADRES INWESTYCJI : m. Stany ,dziatki nr ewid.: 486, 485, 484/1,
497, 498, 499/4, 499/5, 499/5, 500/1, 501/1. ;
Obreb ewidencyjny: 7 Stany ; jednostka
ewidencyjna: Bojanow.

BRANZA:
« SANITARNA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ST-S.0 - WYMAGANIA OGOLNE
ST-S.1- ROBOTY ZIEMNE
ST-S.2 - ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWEJ

SIERPIEN 2019



SPIS TRESCI:

LP | ST TYTUL STRONA
1. ST-S.0 Wymagania ogdlne:
CPV45000000 - 7 Roboty budowlane 3-17
2. ST-S1 Roboty ziemne:
CPV 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne 18- 24
3. ST-S.2 Roboty montazowe sieci wodociggowej:
25- 36
CPV 45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodocia-
gow i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST-S.0

WYMAGANIA OGOLNE

Oznaczenie kodu wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
CPV45000000 - 7 Roboty budowlane
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1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Specyfikacja Techniczna ST -00: "Wymagania ogoine” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn:
»,Budowa odcinka sieci wodociaggowej PEHD 110 o dtugos$ci do 120m na dziatkach nr ewid.: 486, 485, 484/1 i 497 oraz
PEHD 50mm o dtugosci do 80m na dziatkach o nr ewid.: 497, 498, 499/4, 499/5, 499/5, 500/1, 501/1.”
Zadanie obejmuje budowe:
*  sieci wodociggowej,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét budowlanych jest stosowany jako opracowanie dostarczane przez Zama-
wiajacego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) i zawierajace zbior wymagan, ktére sg niezbedne do
okre$lenia wymaganego standardu i jakosci wykonanych robdt w zakresie technologii ich wykonania i jako$ci stosowanych wy-
robow budowlanych.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania rob6t zwigzanych z przygotowaniem terenu pod budowe, zgodnie z do-
kumentacja projektowg i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state ( wykopy, zasypy, nasypy, umocnienienia, odwodnienia )
zwigzane z budowa sieci wodociggowej oraz z odtworzeniem elementow pasa drogowego i terendw zieleni.

1.3.1 Zestaw robét do wykonania

Dla sieci wodociggowej:

- Sie¢ @ 110 PE - o tacznej dtugosci 110,00 mb
- Sie¢ @ 50PE - otacznej dugosci 76 mb

- Hydranty naziemne szt. 2

- Zasuwa odcinajaca dn 100mm — 1szt

- Zasuwa odcinajaca dn 80mm — 2szt

1.3.2 Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wyko-
nania i Odbioru Robot Budowlanych wraz z kodami Wspdlnego stownika Zaméwien (CPV):

ST-S.1 Roboty ziemne
CPV 45111200 - 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
Ziemne
ST-S.2 Roboty montazowe sieci wodociggowej
CPV 45231300 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggéw do odprowadzania Sciekdw.

1.3.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych robét tymczasowych.

Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do robét tymeczasowych.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢: obstuge geodezyjna, badania hydrogeologiczne, prace laboratoryjne i badawcze, eks-
pertyzy i opracowania specjalistyczne, nadzory uzytkownikdéw uzbrojenia terenu,

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonywania rob6t podstawowych objetych zamdwieniem. Roboty tymczasowe
nie sa przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych.

Do robdt tymczasowych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi: tymczasowe odwodnienie wykopdw, umocnienie $cian wykopdw, drogi
tymczasowe, szalowanie budowli, organizacje ruchu zastepczego, wykonanie tablic informacyjnych, zabezpieczenie istniejgcych
budowli podziemnych i nadziemnych, prowizoryczne uzbrojenie terenu, zabezpieczenie Terenu Budowy.

1.4.0kreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wy-
stepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowa-
dzong budowe.

1.4.2  Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do petnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu Prawa Budowlanego.

1.4.3  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Budowlane;.

144  Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.

145  Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specy-
fikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
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14.6  Odpowiednia zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat to-
lerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robét budowlanych.

1.4.7  Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacg jego
przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotycza-
cych wyroboéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. P0z.48, rozdziat 2 pdzniejszymi zmianami).

148  Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewnio-
no odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$lo-
ng normg, lub i innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10 z pdzniej-
szymi zmianami wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyro-
bow, dla ktorych nie ustalono PN).

149  Znak zgodno$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieri zaufania, iz dany wyrob,
proces lub ustuga sg zgodnie z okre$long norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.10  Wszystkie nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Projektowej powinny by¢
uzywane jako definicje norm a nie nazw poszczegolnych firm, ktérych wyroby sg stosowane w projekcie.

1.4.11  Skrét Specyfikacja Techniczna lub specyfikacja lub ST uzywany w dokumentach wchodzacych w sktad Opi-
su Przedmiotu Zamédwienia powinien by¢ rozumiany jako Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Ro-
b6t Budowlanych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, Specyfi-
kacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora do wbudowywania obiektéw budowlanych zapewniajac:
a) Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
- bezpieczenstwo uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- 0szczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnoci cieplnej przegrod,
warunki uzytkowe zgodne przeznaczeniem obiektu,
¢) mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
d) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
e) ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
f) ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong ~ konserwatorska,
g) poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym za-
pewnienie dostepu do drogi publicznej,

b

—_— ==

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajagcy w  terminie  okreSlonym w  umowie  przekaze =~ Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz
z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Tabele Elementéw Robét oraz jeden egzem-
plarz Dokumentacji i jeden komplet ST.

Punkt osnowy geodezyjnej (punkt osnowy poziomej i wysokosciowej) Teren Budowy Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie.
Wszystkie czynno$ci geodezyjne nalezg do obowigzkdéw Wykonawcy. Uznaje sig, ze koszty zwigzane z obstuga geodezyjng
Wykonawcy sg uwzglednione w Cenie umownej i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego Robét. Uszkodzo-
ne lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i ustali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
(1) Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentow Przetargowych:
Do dokumentow przetargowych dofaczono Dokumentacje Projektowg w rozumieniu Prawo Zamowien Publicznych
sktadajgca sie z:
*  rozdziat 1 - Projekt Budowlany w zakresie uwzgledniajagcym specyfikacje robot budowlanych
» rozdziat 2 - Przedmiar Robot
* rozdziat 3 - Informacja BIOZ stanowigca Opis Przedmiotu Zaméwienia w sktad ktérego wehodzg
réwniez Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

(2) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny umownej.
Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg w cato$ci wykonanych robot, w
tym rowniez dokumentacje geodezyjna,

Catos¢ prac nalezy zinwentaryzowa¢ w Zaktadzie Geodezyjno — Kartograficznym. Zinwentaryzowanie geodezyjne na-
lezy wykona¢ przed zasypaniem sieci i innych obiektow liniowych.
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Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tylu egzemplarzy dokumentacji powykonawczej ile wynika z zapisow w
poszczegolnych uzgodnieniach oraz dla Zamawiajacego.

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy przedstawi¢ w formie

Ryczattu w ofercie cenowe;j.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 2 egz. w/w dokumentacji oraz dodatkowe egzemplarze dokumentacji powyko-
nawczej, ktdre przekaze odpowiednim instytucjom wymagajacym takiej dokumentacii.

1.5.3 Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajacego lubl/i
Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ zadania, a wymagania wyszczegdlnione w choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla
wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegéinych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢: ST, projekt budowlany, przedmiar robét, umowa. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opusz-
czen w Dokumentach a o ich wykryciu winien natychmiast poinformowac Inspektorat, ktéry dokona odpowiednich zmian, popra-
wek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczane materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg, Pro-
jektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci, od ktérych dopuszczone sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodno$¢, z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli to Wykonawca dokona wymiany tych materiatéw oraz poprawi zZle wykonane prace na
swoj koszt.

1.5.4. Informacje oraz zabezpieczenie Terenu Budowy

1.5.4.1. Informacja o Terenie Budowy

Teren objety inwestycja obejmuje rejon 0 zabudowie mieszkaniowej wielorodzinne; jak
i jednorodzinnej, na ktérym wystepuje uzbrojenie podziemne jak i nadziemne oraz elementy zieleni i budowli zwigzanych z funk-
cjonowaniem miasta.

1.5.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza terenem budowy w
okresie trwania realizacji zadania az do zakoriczenia i Odbioru Koricowego Robét a w szczeg6inosci:

(a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci z budowg i nienaruszalno$é ich
mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0séb nieupowaznionych.

(b) Fakt przystapienia do  Robdt  Wykonawca  obwiesci  publicznie  przed  ich  rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie w miejscach i iloSciach umieszczonych przez Inspektora tablic
informacyjnych, ktdrych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

(c) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze i sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci ( w dzien i w nocy) tych zapor i znakdw, dla ktérych jest to nieodzow-
ne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspekto-
ra.

(d) Wykonawca podejmuje odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw i mostéw prowadzacych na teren budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu lub jego Podwykonawcéw i Dostawcow.

(e) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza terenem budowy nalezy ujaé w formie Ryczattu i przedstawi¢ w ofercie
cenowej.

(f) W Cene ofertowg wtgczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdinych obiektéw Terenu Budowy, drogi montazowe
oraz uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i medidw energetycznych na teren Budowy, tj: energia elek-
tryczna, woda, Scieki itp. W Cene tg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne przesytowe i eksploatacyjne zwigzane
z korzystaniem tych mediow w czasie trwania zadania oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po
ukoniczeniu zadania. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przepro-
wadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwoler i zezwoler.

(9) Wykonawca w ramach zadania ma uprzatna¢ Teren Budowy po zakofczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go
stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji terenu Budowy.

(h) Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje Zaplecze Budowy. Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne
do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i
drogi montazowe.

Koszt zorganizowania zaplecza Budowy Wykonawca przedstawi w formie Ryczattu w Cenie Ofertowej.

(d) W Cene Ofertowg winny by¢ wigczone wszelkie optaty wstepne przesytow i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem tych
mediow w czasie trwania zadania oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po zakorczeniu zadania.
Koszt likwidacji Zaplecza i Terenu Budowy nalezy ujaé¢ w formie Ryczattu w Cenie Ofertowe.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska natu-
ralnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;
- podejmowaC  wszelkie  uzasadnione  kroki majgce na celu stosowanie sie do  przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wglad na: lokalizacje baz, warsztatow, magazynow,
sktadowisk, ukop6w i drég dojazdowych. Nalezy zapewni¢ Srodki ostroznosci i pomiary kontrolne dla zabezpieczenia przed:

a) Zabezpieczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi.

b) Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

c) MoZliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszel-
kie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jedno-
znacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materialy, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét a po zakoficzeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.: materiaty
pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpo-
wiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od witadciwych organdw administracji pan-
stwowej.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne i nadziemne tj: rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzanie informaciji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodze-
niem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie re-
zerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziem-
nych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nim wspétpracowat do-
starczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw. Wykonawca bedzie odpowia-
dac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wyka-
zanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdw i w sposob ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektor. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg do-
puszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdl-
nosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadze-
nia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie bu-
dowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w Cenie ofertowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od Daty
Przyjecia Terenu Budowy do daty odbioru koncowego przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu
koricowego odbioru. Kazdy Odcinek Robét bedzie utrzymywany i prowadzony w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej ele-
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menty byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ Prace Zabezpieczajgce nie pozniej niz 24h po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

1.5.13. Organizacja ruchu zastepczego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacije i utrzymanie objazdow w trakcie prowadzenia robét i do ich rozbidrki po zakon-
czeniu Robot. Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu), ozna-
kowania robét w przypadku zajecia jezdni lub drogi.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu wykonawczego organizacji ruchu zastepczego zgodnie z pkt. 1.5.2. (3) ST
-00

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionych projektéw ( oznakowania i
zabezpieczenia terenu rob6t oraz oznakowania objazddw i zalecanego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania
drég), utrzymania objazdéw i organizacji ruchu oraz do likwidacji tych objazdéw.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez wiascicieli drog.

Optaty za zajecie pasa drogowego lezg po stronie Wykonawcy, a za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym lezg po stronie
zamawiajgcego, oznacza to, ze Wykonawca umieszcza ten wydatek w ofercie. Koszt zwigzany z optatg za zajecie pasa drogo-
wego Wykonawca przedstawi w formie Ryczattu w Cenie ofertowe;.

Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjq ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wia-
snym staraniem. Koszty zwigzane z organizacjg ruchu zastepczego, utrzymaniem, likwidacjg Wykonawca przedstawi w formie
Ryczattu w Cenie ofertowe;.

1.5.14. Dziatania zwigzane z organizacja Robét
Wykonawca powiadomi pisemnie wszelkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac i przewidywanym terminie ich
zakonczenia oraz poinformuje wiascicieli poses;ji i obiektdw o utrudnieniach zwigzanych z robotami.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca ma obowiazek zgtoszenia réwniez daty rozpoczecia robot uzytkownikom sieci
znajdujacych sie¢ w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych prac( sieci: gazowe, energetyczne, telekomunikacyijne,
cieplne, wodne itp.). Roboty wykonane przy ostonigtych elementach sieci Wykonawca musi prowadzi¢ pod nadzorem
stuzb wiasciciela danej sieci.

Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostepniony teren igcznie z dokumentacjq fotograficzna, sposéb
zabezpieczenia wykopow i wszelkie szczegbtowe ustalenia dla danego terenu w uzgodnieniu z Inspektorem.

Na czas realizacji projektu rowniez tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po zakofczeniu realizacji projektu i od-
tworzeniu terendw zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie przekaze Wiascicielowi.

Z chwilg przejecia terenu, ktory nie jest wiasnoscig Zamawiajacego, Wykonawca odpowiada przed wiascicielami, ktérych teren
przekazany zostat pod budowe.

Przy wykonaniu robét na terenach prywatnych Wykonawca pokryje wszelkie szkody, jakie moga wyniknaé w zwigzku z
realizacja prac ( w tym ewentualne roszczenia wiascicieli dziatek).

Na 7 dni przed rozpoczeciem Robét Wykonawca dokona uzgodnien z wiascicielami dziatek prywatnych, przez ktore przebiega
inwestycja, co do sposobu i terminu wykonania prac na danej dziatce.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ pisemne uzgodnienie od wtasciciela dziatki po zakoriczeniu
prac na jeqo posesji i przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego oraz, ze nie wnosi Zzadnych roszczen, co do odtworze-
nia.

W przypadku kolizji z wykopami Wykonawca zabezpieczy dostep i dojazd do budynkéw, a gdy nie bedzie mozliwosci zapewnie-
nia dojazdu zorganizuje tymczasowy parking samochodowy dla mieszkancow. Jezeli w trakcie rob6t Wykonawca odkryje sieci
bedace czescig infrastruktury uzbrojeniowej terenu ( rury, kable telefoniczne, energetyczne itp.) bedace w zlym stanie technicz-
nym wéwczas odpowiedzialny bedzie za powiadomienie wiasciciela danej sieci. UmozZliwi to odpowiednim wiascicielom naprawe
czy tez konserwacje fragmentéw sieci, przy czym nie moze to by¢ powodem uzasadniajacym zwioke Wykonawcy w realizacji
zadania, czy tez do wnoszenia roszczen finansowych z tym zwigzanych.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszelkich decyzji, uzgodnieri i postanowien( technicznych i finanso-
wych) wydanych przez jednostki uzasadniajace, opiniujace oraz wtascicieli terenéw, na ktorych prowadzone beda pra-
ce.

Do jednostek tych zaliczamy:

- Zespdt narady koordynacyjnej ul. Podlesnej 15 w Stalowej Woli,

-Telekomunikacja Polska S. A. Obszar Telekomunikacji Rzeszéw, ul. Pitsudzkiego 35

- Karpacka Spotka Gazownictwa SP. z 0. 0. w Tarnowie odziat Zaktad gazowniczy w Sandomierzu

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli

-Rzeszowski Zaktad Energetyczny S. A. Rejon Energetyczny Stalowa Wola

- Gminny Zaktad Ustug Komunalny w Bojanowie ul. Parkowa 5
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- Powiatowa Komenda Strazy Pozarnej w Stalowej Woli
- Powiatowa Stacja Sanitarno — epidemiologiczna dla powiatu stalowowolskiego

Uzytkownikiem sieci jest Gminny Zaktad Ustug Komunalny w Bojanowie ul. Parkowa 5.

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo uzgodni¢ z uzytkownikiem sposéb podtaczania do istniejacej sieci a roboty budow-
lano - montazowe nie powinny zaktoca¢ sprawnej eksploatacii tych urzadzen.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej niepodlegajacych odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie umownej.

1.5.15. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny umownej jest zobowigzany do zawiadomienia o odbiorach technicznych, o odbiorze i
przekazaniu do eksploatacii Instytucii, ktorych obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych
Instytucji w odbiorach. Wszelkie formalno$ci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany wykona¢ wiasnym staraniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w Cenie umownej.
Odbiory techniczne musza spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane”

1.5.16. Odwodnienie wykopow.
Odwodnienie wykopéw polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do uzyskania jak najlepszych warunkow
posadowienia projektowanego obiektdw, przy czym ze wzgledu na trwatos¢ obiektu nalezy zapewni¢ nienaruszalno$¢ struktury
podtoza gruntowego. Wykonawca zobowigzany jest do statego zapewnienia nadzoru hydrogeologa na cza realizacji Robo6t, ktory
przez caly czas ich trwania bedzie kontrolowa¢ warunki gruntowo — wodne oraz prawidtowo$¢ prowadzenia robét odwodnienio-
wych w przypadku wystapienia dtugotrwatych opaddw. Projekt technologii odwodnienia wykopdw opracowuje Wykonawca bio-
rac pod uwage hydrologiczne wiasciwosci podtoza, wymagang geometrie wykopdw, obcigzenia od projektowanego obiektu,
warunki posadowienia istniejacych budowli w zasiegu leja depresyjnego oraz czas trwania odwodnienia.
Jezeli wody uzyskane z odwodnienia wykopdw beda wymagaty podczyszczenia przed wprowadzeniem do Srodowiska tzn. nie
beda spetniaty warunkéw wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego. Przewiduje si¢ wykonanie tymczasowych rozwigzan, odpowiednich do danej sytuacji wystepujacych pod-
czas wykonywania robot.
Odwodnienie tymczasowe wykopdw obejmuje:
a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowdw opaskowych oraz rowdw poprzecznych (w podtozu pod budowle) o prze-
kroju i spadku zapewniajacym odprowadzenie wdd przesaczajacych sie i wod opadowych,
b) nadanie spadku powierzchni podioza w kierunku do rowdw (w granicach od 0,1 do 1,0% zaleznie od rodzaju gruntu,
mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),
¢) odwodnienie wgtebne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacje i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wyko-
pow (igtofiltry)
Po wykonaniu robét Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza.

1.5.16. Przekazanie wodociagu.

Na Zamawiajacym spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W tym celu wykonawca przygotuje wszystkie
niezbgdne dokumenty oraz w razie takiej potrzeby usunie wszystkie usterki uniemozliwiajace otrzymanie pozwolenia na uzytko-
wanie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy obiektu i sieci wodociggowe] powinny odpowiadac

normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. Materiaty
majace kontakt z woda do picia musza posiada¢ pozytywna opinie Parnstwowego Zakfadu Higieny w Warszawie.

Transport, przechowywanie materiatow powinno odbywaé si¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest
aby wszystkie wbudowane materiaty odpowiadaty wymogom okreslonym w art. 10 ustawy Prawa budowlanego. Wykonawca
uzgadnia z inspektorem nadzoru budowlanego sposéb i termin przekazania informacji o uzyciu podstawowych materiatéw a
takze o ich zgodnosci z aprobatami technicznymi i certyfikatami zgodnosci.

2.2 Jako$¢ materiatow.

W przypadku braku odmiennych postanowien lub zatwierdzen Inspektora wszelkie materia uzywane do robét bedg najlepszej
jakosci.
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Pominiecie specyfikacji dowolnego materiatu ujetego w dokumentach projektowych lub w przedmiarach rob6t czy rysunkach, badz
tez niezbednego do ukoriczenia robot w zadnym razie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za dostarczenie materiatow
najlepszej jakosci, ktére bedg zatwierdzone przez Inspektora.

Przed ztozeniem jakichkolwiek zaméwier na materialy lub urzadzenia, ktdre maja by¢ wigczone do rob6t, Wykonawca przedtozy
Inspektorowi do zatwierdzenia nazwy dostawcdw i producentdw oraz pochodzenie, specyfikacje producenta, jako$¢, wage, wytrzy-
matos¢, opis itd. w zakresie dotyczacym materiatéw lub zaktadu produkcyjnego.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowa-
nych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasci-
wosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakoSci.

Inspektor bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie przeprowadzania
inspekcji oraz bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Dostawa i wykorzystanie materiatdw

W braku odmiennych wymagari , materiaty beda uzywane lub instalowane zgodnie z instrukcjami producenta. Wykonawca ma za
zadanie przediozy¢ liste dostawcow od ktdrych przewiduje nabycie materiatéw potrzebnych do realizacji rob6t. Wykonawca jest
catkowicie odpowiedzialny za oceng ilosci materiatow, ktére maja by¢ zamdwione.

2.5 .Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu Budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla
ktérych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byly zabezpie-
czone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w wyko-
nywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wy-
konywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typdw ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez In-
spektora zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét
zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spemia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy na
polecenie Inspektora bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na dro-
gach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowg, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykony-
wanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow Robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora. Nastep-
stwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadno$c.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach sformu-
towanych w umowie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wyko-
nawce, pod grozbg zatrzymania Robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca Robét jest zobowigzany opracowaé harmonogram Rohét.

5.2 Zgodnos$¢ Robét z obowigzujacymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wbudowania obiektéw budowla-
nych w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa uzytkowania,
b) odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,
3) mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,
5) warunki bezpieczeristwa i higieny pracy,
ochrona ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong ~ Konserwatorska,
odpowiednie usytuowanie na dziatce ,
9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osdb trzecich, w tym zapewnienie
dostepu do drogi publicznej,
10) warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie budowy.

—_— ==

6
7
8

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Programu Zapewnienia Ja-
kosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwa-
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rantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac: a) cze$¢ 0g6lng opi-
sujgca:
» organizacje wykonania Robédt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
»  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
»  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
*  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementéw Robdt,
» system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robét,
* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
o sposdb oraz  form¢  gromadzenia  wynikébw  badan laboratoryjnych, ~ zapis  pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technolo-
gicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektora;

b) cze$¢ szczegotowa opisujgcy dla kazdego asortymentu Robét:
» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mecha-
nizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne
* rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kru-
szyw itp.,
* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,legalizacja i sprawdzanie urza-
dzen, itp. prowadzonych podczas dostaw materiatow, wykonywania poszczegdinych elementéw Robét,
sposob  postepowania z  materiatami i  Robotami  nie  odpowiadajacymi  wymaganiom.

6.2 Zasady Kontroli Jako$ci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontro-
li, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstro-
wania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz
Robét z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslaja-
cych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mieC zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwos¢,
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaak-
ceptowany przez Inspektora.
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6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspek-
tora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci (PZJ). Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formula-
rzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i ba-
dania materiatow u zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ mate-
riatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodat-
kowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Atesty jako$ci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzo-
na niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
1)Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budo-
wy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i
bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaz-
nieni sg;

a

) Inwestor,

) Inspektor Nadzoru Budowlanego,
) Projektant,
)

)

o O O

Kierownik Budowy,

Kierownik Robét Budowlanych,

osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

pracownicy organow nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie — w ramach dokonywania czynnosci kontrolnych

D

e =
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Strony dziennika budowy przeznaczone do wpiséw sg podwdjne — oryginat i kopia. Na poszczeg6ine strony dziennika
budowy organ wydajacy dziennik nanosi pieczecie.
Dziennik budowy znajduje si¢ na state na terenie budowy i jest dostepny dla osdb upowaznionych. Dziennik budowy nalezy
przechowywac w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy.

(2) Ksiazka Obmiaru

Ksigzka Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonywanych Robot przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmia-
rze Robdt i wpisuje sie do Ksigzki Obmiaru.

(3)Tabele elementéw robot
Tabela elementow robét stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie etapdw robot.

(4)Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonaw-
cy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Ro-
bét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

(5)Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (I)-(3) nastepujace dokumenty:
-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
-protokoty przekazania terenu budowy,
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-protokot odbioru roboét,
-protokoty z narad i ustalen,
-korespondencja na budowie,
-operaty geodezyjne,
-Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie materiatéw budowlanych,
-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowa.

(6)Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

71 _0Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionej Tabeli Elementéw Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora.

1.2 Zasady okreslania ilosci Robé6t
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

1.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez Inspektora.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestu-
jacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

1.4 Czas i czestotliwo$¢ przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania diuz-
szej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru Robét
Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom w zalezno$ci od ustalenia w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi czesciowemu
- odbiorowi ostatecznemu ( koricowemu)
- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2 Procedura Przyjecia Robot

Wykonawca zawiadamia Inspektora o zakorficzeniu robot i wystepuje z wnioskiem o powotanie komisji odbioru koricowego
przez Inwestora. Inwestor powota komisje odbioru koricowego w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia zakoriczenia robot przez Wyko-
nawce.

8.3 Préby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi Proby Koricowe zgodnie wymaganiami okre$lonymi w Warunkach Kontraktowych w zakresie okreslonym
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w obowigzujacych Normach PN ( EN - PN ) oraz w
stosownych Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inzyniera z 21 — dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z
Préb Koricowych, a Préby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke podang w Tabeli Elementow.
Ceny jednostkowe ryczattowe poszczegdinych pozycji Tabeli Elementéw bedg uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymaga-
nia i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Cena jednostkowa ryczattowa bedzie obejmowac, (ale nie powinna si¢ tylko do tego ograniczac):

- robocizne bezposrednig,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu na teren  budowy, magazynowania,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotycza-
ce oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
Robét w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Tabeli Elementow jest ostateczna i wy-
klucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja.
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Cena jednostkowa ryczaltowa za roboty tymczasowe powinny by¢ okreslane z uwzglednieniem faktu, ze materiaty, ktére bedq
do tych robdt wykorzystane, zostang czeSciowo lub w catosci zwrdcone Wykonawcy.

9.1.1. Roboty towarzyszace i prace tymczasowe

Koszt prac towarzyszacych zostanie przedstawiony przez Wykonawce w formie Ryczattu w odpowiednich pozycjach Przed-
miaru Robdt.

Prace tymczasowe zostang uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych lub w formie Ryczaltu w odpowiednich
pozycjach Przedmiaru Robét.

Ceny jednostkowe oraz ryczalt bedg uwzgledniac koszty jak podano w pkt. 9.1.

9.2. Zaplecze Wykonawcy
9.2.1. Wymagania dotyczace Zaplecza Wykonawcy
Na okres realizacji umowy Wykonawca Rob6t zapewni w rejonie realizacji inwestycji:
1. pomieszczenie biurowe.
2. udostepni pomieszczenia sanitarne ( natrysk, WC, umywalka)
3. linig telefoniczng wyposazong w telefon/fax,
4. pomieszczenie  biurowe i  jego  wyposazenie bedg zabezpieczone i  ubezpieczone na
wypadek pozaru i wiamania.
5. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy
Pozycje wymienione w punktach 12 po likwidacji Zaplecza Wykonawcy sg wiasnoscig Wykonawcy.
W ramach likwidacji Biura zlikwidowa¢ nalezy cate zaplecze, a w tym parkingi. Teren po likwidacji zaplecza nalezy oczysci¢ i

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zakup wyposazenia, utrzymanie i eksploatacja wiw Zaplecza, przez caly czas trwania umowy oraz jego likwidacja po za-
konczeniu umowy nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

9.3.Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty bedace przedmiotem umowy

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w umowie na realizacje zadania ponosi Wykonawca.

9.4.Kosztv pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarangji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

9.5 Rozliczenie robdt
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nie zostaty ujete w Wykazie Cen, jako wydzielone pozycije i nie podlegajg bezpo$rednio
rozliczeniu finansowemu.
Cena wykonania robét tymczasowych i prac towarzyszacych winna by¢ uwzgledniona w cenie ryczattowej wykonania robét budow-
lanych uwzglednionych w Wykazie Cen.
Cena ryczattowa wykonania robdt obejmuje:

a) prace towarzyszace,

b) prace tymczasowe,

c) zabezpieczenie kanatdw i rzek przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,

d) oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym,

e) dostarczenie wyrobdw budowlanych i urzadzen oraz ich sktadowania,

f)  optaty zwigzane z dzierzawg terendw sktadowisk tymczasowych,

g) uporzadkowanie terenéw budowy po robotach,

h) koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Bu-

dowlany i obowigzujacych przepisow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Nor-
my (PN) (EN-PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Doku-
mentacjq Projektowa,
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wy-
maganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg, sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami
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(PN) (EN-PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzuja-
cych norm przy wykonywaniu robét okreslonych w umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi

wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

W  zbiorze  aktualnych  Polskich  Norm  budowlanych,  wystepuja ~ obecnie  nastepujgce  rodzaje  norm:
- PN - ../B — norma ustanowiona od 31.12.1993r.,

- PN - B- .- norma ustanowiona od 01. 01. 1994r.,

-PN-EN- ...- norma PN wdrazajgca norme europejska EN o tym samym numerze i z nia identyczna,

- PN -ENSO...- norma PN wdrazajgca norme europejska EN identyczng z normg miedzynarodowa 1SO,

- PN -1S0...- norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg, ISO o tym samym numerze i z nig identyczna,

- PN — EN(U) - norma europejska uznana za PN w jezyku oryginatu.

Podstawowym aktem prawnym okre$lajacym zasady i cele normalizacji krajowej jest Ustawa

0 normalizacji z dnia 12.09.2002r (Dz.U. Nr 169 poz.1386).

Wykaz przepisow prawnych (takich jak: ustaw, rozporzadzen, itd.), kodekséw postepowania, norm stosowanych w
Specyfikacjach Technicznych obowiazujacych obecnie w Polsce ( dla celow informacyjnych).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r., poz.414) z pdzniejszymi zmianami oraz
Ustawa z dnia 27 marca 2003r o zmianie ustawy

-Prawo Budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2003 nr. 80 poz.718).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr. 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczen-
stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzeniem  Ministra ~ Budownictwa i  Przemystu =~ Materiatbw ~ Budowlanych z  dnia 28
marca 1972 roku w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U.nr13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych ste-
zen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy ( Dz. U. 2002 nr 217poz. 1833 z pdzniejszymi zmiana-
mi).

- Ustawa z dnia 6 wrze$nia 2001 o transporcie drogowym ( Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1371 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002r o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych (Dz. U. 2002 nr 199 poz. 1671 z
péznigjszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach Rozdziat | (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami) oraz
Ustawa z dnia 27 lipca 200Ir o wprowadzenie ustawy
-Prawo ochrony $rodowiska, ustawa o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 w sprawie katalog odpadéw ( Dz. U. Nr 112/1206/2001
z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 18.07.2001 r. (Dz.U z 2001 Nr 115 poz 1229 oraz nr 154 poz 1803 z pdzniejszymi zmianami) - Prawo
wodne.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, poz 839 z poOzniejszymi
zmianami w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

- Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych Dz.U Nr 16 poz 78 z pdzniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Rady Ministrow dnia 24stycznia 1986 w sprawie wykonania niektorych przepiséw ustawy o drogach
publicznych (Dz. Ustaw z dnia 1 marca 1986, 1.07.2000r z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicz-

nych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, na podstawie ktérego przyjmuje sie konstrukcje
nawierzchni ciggdw komunikacyjnych w zaleznosci od kategorii ruchu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-S.1
ROBOTY ZIEMNE

Oznaczenie kodu wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania: ,,Budowa odcinka sieci wodociagowej PEHD 110 o dlugosci do 120m na dziatkach nr ewid.:
486, 485, 484/1 i 497 oraz PEHD 50mm o diugosci do 80m na dziatkach o nr ewid.: 497, 498, 499/4, 499/5, 499/5, 500/1,
5011.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét budowlanych jest stosowany jako opracowanie dostarczane przez
Zamawiajgcego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) i zawierajace zbiér wymagan, ktére sg
niezbedne do okre$lenia wymaganego standardu i jako$ci wykonanych robdt w zakresie technologii ich wykonania i jako$ci
stosowanych wyrobéw budowlanych.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Zakres robot objety niniejsza Specyfikacjg Techniczng, dotyczy zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy sieci wodo-
ciggowej w Nisku zgodnie z Dokumentacjq Projektowa,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-S.0 ,Wymagania Ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspek-
tora. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-S.0 ,Wymagania Ogdine".

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-S.0 ,Wymagania Ogélne" pkt. 2. Materiatami stosowanymi do wykonania
robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

= grunt wydobyty z wykopu

= mieszanka zwirowo — piaskowa

= piasek
= Wi
= pospotka

= materialy do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w wykopie
= materiaty do umocnienia wykopow
= rury ochronne dwudzielne
Materiaty powinny by¢ jak okre$lono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspekiora.

3 SPRZET

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-S.0 ,Wymagania Ogéine" pkt. 3. Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem
wykop6w, prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:

*  koparka, do wykonywania wykopow z osprzetem podsiebiernym

i koparko - tadowarka,

»  spycharka do zsypywania wykopéw, plantowania terenu, przemieszczania gruntu w obrebie budowy,

» fadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich,

» walec do ubicia drég gruntowych,

°  Zuraw

*  spawarka

»  zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania wykopdw,

*  ubijak do zageszczania

*  wycigg do urobku ziemi
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Sprzet powinien by¢ jak okre$lono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera. Sprzet musi by¢ w
dobrym stanie technicznym i musi odpowiadac przepisom dotyczacym ochrony $rodowiska.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-S.0 ,Wymagania Ogdlne" pkt4. Do przewozu wszelkich materiatow
sypkich i zbrylonych jak ziemia (grunt kat. Il - IIl), kruszywo, stosowane beda samochody samowytadowcze - wywrotki. Samo-
chody skrzyniowe do przewozu materiatéw do umocnienia i odwodnienia wykopéw. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne
technicznie.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacii, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogéine

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-S.0 ,Wymagania ogoine". Wykonywanie wykopdw moze nastapi¢ zgodnie ze Spe-
cyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inspekiora.
Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:
»  Zapozna¢ sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych
budynkow i budowli, wynikami badar geotechnicznych gruntu,
»  Przygotowac i oczyScic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie rob6t rozbiérkowych istnie-
jacych nawierzchni chodnikow i drdg, usunigcie ogrodzen itp., Urzadzenie przejazddw i drég dojazdowych.

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywa¢ do gtebokosci 0,1 - 0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastepnie
pogtebia¢ do gtebokosci witasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu wodociggowego. Minimalna szeroko$é
wykopu w $wietle obudowy $cian powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczac +- 5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada
wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia.
Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora.

5.1.1.0dspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane
zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

»  bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentaciji pro-
jektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic¢ Inspektora i odpowiednie
przedsiebiorstwa i Instytucie.

» nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gteboko$ciach i w miejscach, w ktorych projekt wskazuje prze-
bieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowa-
dzi¢ ciggtq obserwacje odspajanego gruntu.

» w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa nalezy stosowac odpowiednie przykrycie wykopu

*  nalezy prowadzi¢ ciagtq kontrole stanu obudowy, w szczegdinosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do po-
ziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)
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» nalezy instalowac bezpieczne zejScia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza kli-
nem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

* jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwa¢ pogtebianie wy-
kopu, opanowa¢ uplynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace ziemne

» obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo
rozbieraC

5.1.2. Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa
wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone
rzedne wykopu o grubosci, co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy kopar-
kami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/—3 cm. Niewybrang, w
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniaja-
cym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utoze-
niem przewodu.

513. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢
z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodo-
wac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji przeciwwilgociowej. Grubosci warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié¢, co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno - lub Srednioziarnisty wg PN-
86/B-02480. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszcze-
niem.

W przypadku posadowienia rurociggu w gruntach nieno$nych (grunty organiczne - np. torfy) zaleca sie wymiane gruntu.

514. Roboty ziemne przy wykonywaniu drég

Podtoze  gruntowe przed utozeniem konstrukcii nawierzchni musi byé  zageszczone  zgodnie
z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Grunt pod nawierzchnie nalezy zagesci¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0, chyba, Ze specyfikacja okresla inacze;.

Wilgotno$¢ zageszczanego zasypu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej gruntu lub wynosi¢, co najmniej 80% jej wartoSci.
Dotyczy to gruntéw spoistych. Dla gruntdéw sypkich warunek ten nie musi by¢ zachowany. Warto$¢ wilgotnosci optymalne;
powinna by¢ okreslona laboratoryjnie.

515. Szeroko$¢ wykopow
Zasady okreslania iloSci robét ziemnych przy robotach liniowych.

Szeroko$¢ wykopu o Scianach pionowych dla rurociagow i kolektordw:

Szerokos¢ dna wykopu o $cianach pionowych dla rurociggéw, mierzone w $wietle nieumocnionych $cian wykopéw nalezy przyjmo-
wac niezaleznie od glebokosci wykopu i kategorii gruntu wg wymiaréw:

s (32-225mm S=1,00m

Podane szeroko$ci wykopow dotycza gruntéw suchych (normalnej wilgotnosci). Przy wykonywaniu wykopdw w gruntach mokrych
podane wymiary szerokoSci nalezy zwiekszy¢ o 10cm. Zwigkszone szerokosci wykopdw mozna stosowac, gdy poziom
wody gruntowe] znajduije sie ponad |,0m od dna wykopu.
Nachylenia skarp roboczych wykopdw powinny wynosié:
a) pionowe - w skafach litych, mato spekanych,
b) o nachyleniu 2 :1 - w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny, ity),
c) onachyleniu 1:1 - w skatach , spekanych i rumoszach zwietrzatych,
d) o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach mato spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych, gliniastych
e) onachyleniu 1:1,5—w gruntach sypkich (piaski).
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy przypadkéw, gdy grunty te wystepujg w stanach
zwartych i p&zwartych. Dla standw plastycznych tych gruntéw bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla skarp
wykopdw o gtebokosci do 2,0 i 1:1,75 dla skarp wykopow o gtebokosci do 3,0 m.
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Szerokos$¢ dna wykopu S ze skarpami pochytymi dla rurociggéw i kolektoréw liczona w centymetrach powinna wynosi¢ :

+ S=0+2x20cm dla $rednic do 300 mm,
Wymiary dna wykopéw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowaé jako réwne wymiarom rzutu taw lub stép
fundamentowych niezaleznie od rodzaju i sposobu wykonania fundamentu.

5.1.6 Odwodnienie wykopow

OgoIne wymagania dotyczace odwodnienia wykopow podano w ST-S.0 ,Wymagania Ogolne" pkt. 1.5.16.

5.2Warunki szczegétowe wykonania

5.2.1S . . . . . .
a) Wykopy

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy zapozna¢ si¢ z opinig Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projek-
towej. Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wytyczy¢ trase wodociagu i przytaczy wodociggowych oraz przeprowadzi¢
inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie przekopéw prébnych poszukiwawczych w celu precyzyjnego ustale-
nia lokalizacji istniejacego uzbrojenia.

Z terendw zielonych nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej. Zdjecie humusu nalezy ujaé w cenie jednostkowej wykopu chyba,
Ze specyfikacja podaje inaczej.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie i recznie W strefach wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie.
Odkryte istniejace uzbrojenie podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami uzytkownika i wytycznymi w
dokumentaciji projektowe;

Na istniejace podziemne kable energetyczne, telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowan natozy¢ rury ochronne dzielone np.
typu Arot lub inne potozone réwnorzednie na dtugosci 3m. Zatozenie rur ochronnych ujgé w cenie jednostkowej wykopu, chyba,
ze specyfikacja podaje inaczej, roboty ziemne w poblizu kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wody i gazu
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych wtascicieli sieci.

Pionowe $ciany wykopow umochic. Rodzaj umocnienia dostosowaé do warunkéw gruntowo-wodnych.

Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przez ustawienie zap6r, a w przypadku przej$¢ ustawi¢ nad wykopem kiadki z
pomostami. W godzinach nocnych wykopy o$wietli¢ lampami w kolorze czerwonym. Wykonawca zabezpieczy plac budowy zgodnie
z zapisem zawartym w ST - 00 pkt. 1.5.4. Drzewa znajdujace sie w poblizu robét nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem.

b) Wyréwnanie i stabilizacja dna

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem zgodnie z
zaprojektowanymi spadkami.

Uktadanie przewodow poprzedzi¢ przygotowaniem podtoza z zachowaniem warunku nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego.

¢) Zasypka wykopow
Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu z gruntu piaszczystego (wg PN-B-02480). Obsypke
rur w strefach bocznych i 30 cm nad rurami wykonac z piasku gruboziamistego.
Podsypki i obsypki zageszczaé recznie warstwami, co 15 cm do min.90% wg skali Proctora.
Grubos¢ zageszczanych warstw nie powinna by¢ wigksza niz wg PN-B/04452:
e 0,15 m przy zageszczaniu recznym
* 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym
Do podsypek i obsypek mozna wykorzysta¢ grunt wydobyty z wykopu pod warunkiem, ze bedzie spetnia¢ wymagania stawiane
przez producenta i podane w dokumentacji projektowe.
Ponad warstwg ochronng wykopy nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym rodzimym do wysokosci warstw konstrukcyj-
nych nawierzchni. Zasypke zages$ci¢ min do 95% w skali Proctora, w terenach zielonych do 90%.
Rurocigg o zagtebieniu mniejszym niz 1,2 m. do wierzchu rury nalezy ociepli¢ poprzez
utoZenie nad rurg 10cm warstwy piasku i 30 cm warstwy zuzla paleniskowego. Zuzel
paleniskowy ( kod 100101 - zgodnie z Katalogiem Odpadéw Rozporzadzenia M.S. z dn. 27. 1X.2001). Nad zuzlem utozy¢ pape
izolacyjna.
Izolacje cieplng kanatow tj podsypke, obsypke i ocieplenie ujaé w cenie jednostkowe] zasypki.

d) Obsypka w strefie rury tworzywowej

Niezaleznie od zastosowania podtoza dla uzyskania prawidtowej wspdtpracy rury tworzywowej z gruntem nalezy zwrci¢
uwage na bardzo dobre wsparcie rury tj. wykonanie i zageszczenie tzw. ,pachy" przez podsypke w zakresie kata podparcia
120°.

Strefa bezposrednio wspierajaca rure od spodu musi by¢ starannie uformowana i zageszczona. Podtoze nalezy zagescié. Ukta-
dane rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie

i doktadnie podbite w pachach, aby rura nie zmienita potoZenia przy montazu nastepnych rur.

Zageszczenie wykonywac warstwami z zachowaniem ostrozno$ci, aby zminimalizowa¢ wstepne ugiecie i nie uszkodzi¢ rur.
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€) Humusowanie
W terenach zielonych po wykonaniu wodociggu nalezy wyréwna¢ powierzchnie terenu nawiez¢ warstwe humusu
uprzednio zdjetg grubosci min. 20 cm, ktérg nalezy zagesci¢ ubjakami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne" pkt. 6.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykoriczenia odpowiada on wymaganiom zawar-
tym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicz-
nej i normach

PN-B-06050, PN-B-10736, PN-80/H-93433.01.

Sprawdzeniu podlega;

a) wykonanie wykopu i podtoza
b) zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
¢) stan umocnienia wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych
przy montazu,
d) wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopéw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m, €) jakos¢ gruntu przy zasypce
f) wykonanie zasypu i nasypu
g) prawidtowos$¢ wykonania podsypki i obsypki,
h) zageszczenie,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST -00 ,Wymagania ogolne" pkt. 7.
8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-S.0 ,Wymagania ogdlne" pkt. 8. Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-
B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

OgoIne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-S.0 ,Wymagania ogéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

PN-86/B- 02480  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-10736.1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-03020 Gteboko$¢ przemarzania gruntow.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne budowlane. Badania techniczne.

INNE

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

*  Prawo budowlane Dz.U. z 2000r Nr 106/ poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, poz 839 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

e Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych Dz.U Nr 16 poz 78 z pdzniejszymi zmianami.

*  Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

e Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 poz 1229 oraz nr 154 poz 1803 -Prawo wodne,
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*  Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139

e Zalgcznik 1. Odlegtosci podstawowe od obiektéw terenowych dla gazociggéw uktadanych w ziemi o cisnieniu
gazu nie wiekszym niz 0,4 MPa.

*  Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdw BHP okreslonych obowigzujacymi przepisami, a w tym:
- Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 poz. 93) w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych,

 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpie-
czenstwa i higieny pracy - Dz. U. nr 129/97.

oraz inne odpowiednie normy zgodnie z zapisem art. 30 Ustawy PZP.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-S.2

ROBOTY MONTAZOWE SIECI
WODOCIAGOWE ZEWNETRZNE

Oznaczenie kodu wg Wspoélnego Stownika Zaméwieri (CPV):

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét technologicznych przy zada-
niu: ,,Budowa odcinka sieci wodociagowej PEHD 110 o dtugosci do 120m na dziatkach nr ewid.: 486, 485, 484/1i 497
oraz PEHD 50mm o dtugosci do 80m na dziatkach o nr ewid.: 497, 498, 499/4, 499/5, 499/5, 500/1, 501/1.”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét budowlanych jest stosowany jako opracowanie dostarczane przez Zama-
wiajacego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) i zawierajace zbidr wymagan, ktére sg niezbedne do
okre$lenia wymaganego standardu i jakosci wykonanych robdt w zakresie technologii ich wykonania i jako$ci stosowanych wy-
robow budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres robot objety niniejszg Specyfikacjg budowy sieci wodociggowej (w zakresie robét technologicznych) zgodnie z Doku-
mentacjg Projektowg - opis techniczny i rysunki - i obejmuje nastepujace odcinki sieci:
1.Wodociag 110x 6,6mm PE 100 PN10 SDR 17 od wezta:
- W1-W2-110.0 mb
2.Wodociag 50x3mm PE 100 PN10 SDR 17 od wezia:
- W2-W3-76,0mb,
3.Hydrant nadziemny dn80 - 2szt.
4.Zasuwa odcinajgca dn100 - 1szt.
5.Zasuwa odcinajgca dn80 - 1szt.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujgca ustawg Prawa budowlanego i przepisami
techniczno — budowlanymi.

Ponadto:

Sie¢ wodociggowa - sie¢ wodociggowa zewnetrzna przeznaczona do ci$nieniowego doprowadzania wody odbiorcom.
Zasuwa - urzadzenie stuzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu wody zamontowane na sieciach.

Hydrant - urzadzenie stuzace do poboru wody pozarowej zamontowane na sieciach.

Odpowietrznik — urzadzenie stuzace do odpowietrzenia sieci wodociggowe zamontowane w najwyzszym punkcie przewodu.
Ksztattki — wszelkie taczniki stuzace do zmiany kierunkdw, Srednic, rozgatezien, itp. Sieci.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen zewngtrznych i do zabez-
pieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa.

Przeszkody — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji .

Okreslenia podane_w niniejszej WZ sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi ( PN i EN — PN ), Warun-
kami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

(WTWIOR).

1.5 Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST -00 ,Wymagania ogdine". Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za

jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wyko-
nawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest:

a) dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami WZ . Materiaty musza by¢ nowe i nieuzywane,

b) wszystkie elementy sieci wodociagowe;j ( rury, ksztattki, itd.) wykonac¢ z zachowaniem nastepujacych parametréw :

- sztywno$¢ obwodowa - SDR 17 SN 8kN/m2wg normy IS09969,

- chropowatos¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych ( WSP. K= 0,1 mm )

- najwyzsza szczelno$¢ i trwato$¢ oraz odpornos$¢ chemiczna potaczen,

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeh do stosowania ( deklaracja zgodno$ci wydana przez
dostawce ) na caty asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy. Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyro-
béw dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

c) stosowac¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytucje Badawcze,

d) powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrédtach pozyskania materiatébw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskaé
jego akceptacje.

2.1.1 Rury
Do budowy sieci wodociggowej nalezy zastosowac rury zgodne z punktem 2.1
a) rury cisnieniowe
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- wodociggowe z PEHD PE 100 SDR 17 PN 10,

- posiadajg Aprobate Technicznag,

- Deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczna,

- Atest Higeniczny

b) rury ochronne ( ostonowe ) — rury stalowe zgodne z normg PN — 80/H - 74219. Rury stalowe bez szwu przewodowe
0 sprawdzonej szczelnosci

c) rury ochronne PE

2.1.2 Pozostate materiaty stosowane przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszych WZ sa:

- armatura nawiercajaco — zamykajaca z obudowa teleskopowa i skrzynkg uliczng dla rur PE HD

- hydranty nadziemne DN 80 wigczone do przewoddw za pomocq tréjnika poprzez zasuwe odcinajacg zainstalowang
przed hydrantem

- zasuwy zeliwne kotnierzowe (klinowe ) typu E2 DN 32 — 150, miekko uszczelniajgce z gtadkim i wolnym przelotem z
obudowg teleskopows,

- skrzynki uliczne , teleskopowe " z tworzywa do zasuw i hydrantéw podziemnych

- ksztattki zeliwne ,(trojniki ,ksztattki FF)

- ksztattki polietylenowe PE HD PN 1,0,

- $ruby,

- rura przewiertowa stalowa,

- tadma znacznikowa lokalizacyjna,

- pianka poliuretanowa,

- deski iglaste,

- materiaty do przeprowadzenia proby szczelnosci,

- farba antykorozyjna,

- stupki betonowe,

- tabliczki oznaczeniowe,

Materialy powinny by¢ jak okre$lono w specyfikaciji, badz inne o ile zatwierdzone bedg przez Inspektora.

Wszystkie materialy ~ przewidywane  do  wbudowania bedq zgodne z  postanowieniami umowy
i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje doty-
czace zrodfa wytwarzania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogoine".
Roboty zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej bedg prowadzone recznie oraz przy uzyciu nastepujacych urza-
dzen i narzedzi do prowadzenia rob6t instalacyjnych:

- zgrzewarka do muf elektrooporowych,

- zgrzewarka do rur PE, zgrzewanych doczotowo,

- zuraw samochodowy do 4 Mg

- ubijak spalinowy 200 kg,

- wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 Mg.,

- wiertnica do wiercen poziomych

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Sprzet do zgrzewania rur PE musi by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajacych uprawnienia na ten sprzet oraz
musi posiada¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Sprzet powinien by¢ jak okre$lono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS¢ i
$rodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
4.1Warunki ogélne - transportu podano w ST -00 ,Wymagania ogéine". Do transportu materiatow stosowane beda nastepujace
$rodki transportu:
- ciggnik kotowy z przyczepg dtuzycowg do transportu rur
- samochdd skrzyniowy do 5 Mg
- samochdd dostawczy do 0,9 Mg
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

4.2 Transport rur oraz innych materiatow.
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materiaty nalezy ustawi¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwa-
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nia sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien
odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkdw ostrozno$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze
Srodkow transportowych, lecz roztadowaé po pochytych legarach. Betonowe elementy prefabrykowane winny by¢ przewozone
w pozycji poziomej i nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.

4.3 Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosc
robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organiza-
cji ruchu.

4.4 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego ( kotowego, szy-
nowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdline warunki wykonania

Ogolne warunki wykonania zgodne z ST- 00 ,Wymagania ogdine".

Wykonawca przedstawi Inspektora harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich bedzie realizowana inwestycja.

51.1 Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robét zasadniczych, nastepujace prace towarzyszace i roboty
tymczasowe.

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,

b)przyjecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych,

c) wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energie elektryczna i wode,

d) oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

e) dostarczenie na terenie budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego

f)wykonanie niezbednych prac badawczo - projektowych

Projektowang 0$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami.  O$ przewodu wyznaczy¢ w spo-
sob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drew-
nianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach
prostych, co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwoch
stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwo$¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy osadzi¢ w Scianach budynkéw w postaci hakéw lub sworzni. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do repe-
réw sieci panstwowej.

51.2 Podstawowe warunki techniczne wykonania robot:

5.1.2.1 Ogélne warunki uktadania ( montazu ) przewodow

Sposob montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczna,
Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu podioza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie moga mie¢ uszkodzen — oraz zabezpieczy¢ je
przed zniszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

5.1.2.2 Uktadanie przewodu z rur PE na dnie wykopu

Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub w przypadku wigkszych $rednic, przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Ukfadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podtozu. Podfoze profiluje si¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z
podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu pop[rzez zageszczenie mojego obu stronach.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkdw przewodu pokrywaty sie.

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegaja do podtoza na catej swej dtugosci, w co najmniej 1/4jego obwodu.

Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki
drewna, kamieni itp.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentaciji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m.

przy opuszczeniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur, nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie przekro-
czy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktdry dla rur PE HD moze wynosi¢ 50 x D ( D — $rednica zewnetrzna ).
Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury, jedna z firm podaje nastepujace wartosci
ugiec:

-20 x D ( przy temp. + 20°C ),

- 35x D ( przy temp.+ 10°C ),

- 50 x D (przy temp.0°C )

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych instrukcji wydanych przez produ-
centa.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowaé w poblizu wykopu w miejscu ostonietym przed bezposrednim nastonecz-
nieniem i opadami atmosferycznymi.

Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca faczenia do miejsca utozenia.
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Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztaczy i innych weztéw
oraz rodzaju wykopu.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac na poboczu wykopu lub tez w wykopie po
odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do faczenia. Ztgcza powinny pozostaé ostoniete do czasu przeprowadzenia proby
na szczelno$é przewodu.

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN—86/B—02480.

5.1.3 Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczysci€ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty
materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewo-
dzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢, co najmniej 0.5 m. Materiatlem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6inym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu
stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem.

5.1.4 Glebokos$¢ utozenia, umieszczenia wzgledem uzbrojenia podziemnego.

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposdb uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w okresie zimowym,

- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego ( obcigzenia fundamentowe itp. )

Gtebokos¢ utozenia przewodow bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkow zabezpieczajgcych ustala ogélina norma. Wg tej
normy gteboko$¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, Aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wigksze
niz umowna glebokos$¢ przemarzania gruntu. Zatem zalecane wartosci przykrycia przewodu powinna by¢ takie jak w ponizszej tabel-
ce.

Tabela . Zestawienie wartosci przykrycia przewodu wodociggowego w zalezno$ci od gtebokosci

przemarzania gruntu.
Glebokos$¢ przemarzania gruntu | Gleboko$é przemarzania przewodu
h, (m ) hy (m )
0.8 1.0
1.0 1.2
1.2 1.3
14 15

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

5.1.5. Metody taczenia rur i ksztaltek PE.

Nalezy stosowaé generalna zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzuje procedura podana przez ich producen-
tow.

taczenie rur o $rednicy do 90 mm nalezy wykonywa¢ metodg zgrzewania elektrooporowego, a od Srednicy 90 mm za pomo-
g zgrzewania doczotowego.

Przewody z rur PE powinno montowa¢ sie w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C, jednakze z uwagi na zmniejszong
elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywa¢ pofaczenia w temperaturze nie nizszej niz +
5°C.

5.1.5.1 Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie doczotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o Srednicach wiekszych lub réwnych od 63 mm a po-
nadto rury powinny by¢ w odcinkach prostych.. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych musza by¢ podane przez
producenta rur w instrukcji montazu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztacza, nalezy oprécz przestrzegania ww. zasad zwréci¢ uwage na:

- prostopadle do osi obcigcia koicéwek rur i ich oczyszczenie ze strzepdw obrzynek,

- zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubo$ciach Scianek,

- dokfadne wyréwnanie koricowek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem ,

- bezwzgledne przestrzeganie czystosci faczonych powierzchni ( czot) rur,

- wspdtosiowos¢ ( opalizacje nalezy usungg stosujac naktadki mocujace w zgrzewarce),
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- utrzymanie w czystoSci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocg, drewnianego skrobaka i papieru
zwilzonego alkoholem,

- czas usuniecia plyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury byt mozliwie krétki ze wzgledu na duzg wrazliwo$¢ na utlenienie (
PE),

- sita docisku w czasie dogrzewania powinna by¢ bliska zeru,

- sita docisku w czasie chtodzenia ztacza po jego zgrzeniu, nalezy utrzymywaé na statym poziomie, a w szczegdlno$ci w tempera-
turze powyzej 1000C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym, chlodzenie zlacza powinno odbywac sie w sposéb
naturalny bez przyspieszania.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i wiasciwym zgrzewaniu powierzchni,

- Czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chfodzenia,

Po zakoriczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania.
Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu ( szeroko$¢ i grubo$¢ ) i oszacowanie warto$ci tych odchyler. WartoSci te nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchyler podanych przez danego producenta.

5.1.5.2 Zgrzewanie przy pomocy ztacz elektrooporowych

taczenie rur PE HD do $rednicy 63 mm nalezy wykonywa¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W zlacza wsuwa sie przyciete prostopadle i
oczyszczone koncdwki rur z PE, a nastepnie przepuszcza sie przez drut oporowy prad w okre$lonym czasie i odpowiednich
parametrach zgodnie z instrukcjg producenta ztgcz.

Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koncdwkach rur.

Kazde zlacze elektrooporowe ma , swoje parametry ” parametry zgrzewania. Sg one zapisane na ztaczu w postaci nadruku
lub w postaci kodu kreskowego, badz na karcie magnetycznej, badz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w ztaczu — elek-
trozgrzewarkg, .

Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakich mozna dokonywaé zgrzewania okre$lajg producenci ztacz elektrooporowych.
Ogolnie mozna przyjaé, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

5.1.5.3 Laczenie rur zeliwnych

Wystepuije tylko w przypadku taczenia z istniejacq siecig. Nalezy montowac przewody z rur z Zeliwa sferoidalnego. Wszystkie
ksztattki Zeliwne powinny posiada¢ wykonang fabrycznie wewnetrzna wyktadzine z zywicy epoksydowej a zewnetrzng izolacje z
zywicy epoksydowej lub powtoki bitumicznej. Rury Zeliwne nalezy taczy¢ na uszczelki gumowe.

5.1.5.4 Potaczenia kotnierzowe.

Do faczenia z armaturg kotierzowa lub innymi elementami uzbrojenia sieci zaopatrzonymi w kotnierze wykorzystywane moga
by¢ tuleje ( kroéce ) kotnierzowe. Ksztattki te wykonane sg z polietylenu moga by¢ dogrzane technikg doczotowg lub elektroopo-
rowg do korica rury lub innej ksztattki np. ( trojnika). Przed dogrzaniem tulei nalezy zatozy¢ na nig odpowiadajacy jej rozmiarem
stalowy kotnierz dociskowy, ktory powinien posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne.

Do uszczelnienia takiego potaczenia w przewodach wodociggowych nalezy stosowaé uszczelki gumowe wykonane z NBR, SBR
lub EPDM.

Sruby stosowane do skrecania polaczenia winny byé wykonane z materialu odpomego na korozie.

51.6. Proéba szczelnosci.

Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami normy PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Proby szczelnosci s podzielone na badania na eksfiltracje i infiltracje. Wprowadza to bardzo czesto konieczno$¢ przeprowadza-
nia prob szczelno$ci dwoma metodami.

Medium uzywanym do testowania szczelnosci przewodu jest woda. Cidnienie probne przy badaniach przewodu na szczelno$¢
wynosi 1,5 razy w stosunku do cisnienia roboczego, nie mniej jednak niz 1,0MPa.

Wodociag wykonany z rur polietylenowych PE poddane ci$nieniu wewnetrznemu ulega petzaniu. Zjawisko pefzania ze wzgledu na
dtugotrwate wtadciwosci uzytkowe takich rurociggéw jest pomijalne ale podczas przeprowadzania proby szczelnoSci rurociggdw
ma istotne znaczenie. Materialy lepkosprezyste poddane dziataniu stalego naprezania (cisnieniu wewnetrznemu), ulegajg od-
ksztatceniu przez co zwigksza sie diugos¢ i Srednica rurociggu.

Zmiana wymiaréw badanego przewodu w wyniku petzania przy minimalnej cisliwo$ci wody skutkuje spadkiem cinienia probne-
go. W zwiazku z tym trudne jest spetnienie warunku pozytywnego zakonczenia proby szczelnosci tj.( przez 30 minut ci$nienie na
manometrach nie moze spas¢ ponizej ci$nienia probnego ).

W celu jednoznacznego stwierdzenia szczelno$ci rurociggéw z rur polietylenowych nalezy wykona¢ dodatkowe badania szczelno-
§ci stosujac procedury zawarte w normie europejskiej EN805.

5.1.7. Bloki oporowe.

W budowie rurociggéw z PE, zastosowanie betonowych blokéw oporowych jak i podporowych z betonu B- 15 ( zaizolowanym
abizolem 2 x R + P ) wystepuje wytacznie pod tréjniki, fuki , kolanka oraz pod armatury ( zasuwy, hydranty ). Zastosowanie blo-
kow oporowych ma za zadanie zabezpieczenie rurociagu przed , roztaczeniem sie ” w przypadku zastosowania elementéw o
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ztaczkach kielichowych. Natomiast bloki podporowe wyréwnujg parcia na podtoze w dnie wykopu, wynikajace ze znacznej rozni-
cy ciezaru pomiedzy rurami z PE a elementami zeliwnymi.

Przy uzyciu fukow i tréjnikdw z PE nalezy ze wzgledu na wystepujace w sieciach wodociggowych uderzenia hydrauliczne,
szczegoinie zageszczaé obsypke. Zageszczony do wysokiego stopnia materiat obsypki, stanowi dla tych ksztattek forme bloku
oporowego.

5.1.8. Oznakowanie armatury

Armature zabudowang na rurociggach nalezy trwale oznakowac tabliczkami zgodnie z normg PN - 86/B-09700. Tabliczki
umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych w odlegto$ci nie wigkszej jak 25m od wyznaczonego uzbrojenia wyjatkowo na
stupkach betonowych i na wysokosci 2.0 m nad poziomem terenu. Tabliczki do oznakowania winny by¢ emaliowane i wypalane.

5.1.9. Warunki odbioru robét
Warunki odbioru zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5.2. Warunki szczegétowe wykonania robét montazowych elementéw uzbrojenia sieci.

Szczegotowe warunki wykonania robét dla wszystkich zadar

Nalezy wykona¢ roboty budowlano-montazowe zgodnie z nizej podanymi warunkami chyba, ze szczegotowy opis wykonywania
robét dla danego zadania opisuje inaczej.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu organizaciji ruchu zastep-
czego w obrebie robét na czas ich wykonywania (zgodnie z zapisem w ST-S.0 pkt. 1.5.2.(3) i 1.5.13.).

MontaZ rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Po utoZeniu rurociggéw na sieciach wodociggowych wy-
kona¢ préby szczelnosci.

Zasuwy oraz wszelkie ksztattki odgatezieniowe pod hydranty, nalezy montowac¢ zgodnie z projektem w trakcie budowy przewodu,
hydranty nalezy instalowa¢ dopiero po przeprowadzeniu préby szczelnosci przewodu.

Zasuwy sg montowane w wykopie, w przypadku zasuw matych $rednic do 160 mm, mozna je montowa¢ na powierzchni

terenu i jako zamontowany wezet z ksztaltkami przej$ciowymi opuszcza¢ do wykopu.

5.2.1 Elementy uzbrojenia sieci.
Armatura sieci wodociggowej posiada wysokg ochrone antykorozyjna osiagnietq metoda fluidyzacyjnego spiekania powto-
ki, wedtug wytycznych Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK).
Pokryta jest fluidyzacyjna zywicg epoksydowg ( EWS) charakteryzujaca sie:
* minimalna grubos¢ powtoki 250um
* warstwa bez porow ( dzieki temu brak korozji pod powtokq )
 wysoka przyczepno$¢ ( min.12 N/mm?)
* wysoka rozciggliwo$¢ ( zadnych rys)
* gladka powierzchnia
* przydatnos¢ do wody pitnej
* wysoka wytrzymato$¢ uderzeniowa

5.2.1.1 Zaklada sie, ze uzyte zostang zasuwy zeliwne kotnierzowe ( klinowe ) z miekkim uszczelnieniem z gtadkim i
wolnym przelotem E2_o zabudowie wg PN - EN 558-1:
a) krotkiej - szerokos¢ 14 w zakresie Srednic DN 50 mm - DN 200mm,
b) diugiej - szerokos¢ 15 w zakresie Srednic DN 50 mm - DN 200mm,
- cisnienie nominalne PN 16,

- gtadki przelot bez gniazda,

- migkkouszczelniajacy klin z Zeliwa sferoidainego EN — GJS -400 -18 zgodnie z EN 1563 z nawulkanizowang zewnafrz i
wewnatrz powlokg elastomerowg (dopuszczonym do kontaktu z wodg  pitng ), z oproznieniem,

- prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie o wysokich wlasciwosciach $lizgowych; optymalne konstrukcja za-
pewniajgca minimalne zuzycie i momenty obrotowe zamykania,

- korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa sferoidalnego EN — GJS — 400 — 18 zgodnie z EN 1563 zewnatrz i wewnatrz epok-
sydowane zgodnie z DIN 30677 - 2, z uwzglednieniem DIN 3476, jak i wszystkich zalecen jako$ciowych i odbiorowych
wynikajacych ze znaku jakosci RAL 662,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym, polerowanym gwintem

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring osadzona w materiale odpornym na korozje, mozliwo$¢ wymiany
uszczelki pod cisnieniem

- zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona - uszczelka zwrotna oraz dodatkowo

pierscien dtawicowy wykonane z elastomeru, zapewniajace perfekcyjne uszczelnienie
wrzeciona,

- $ruby z tbem walcowym o gniezdzie sze$ciokatnym ze stali St. 8.8 DIN 912

Strona 31 z 36



wpuszczone i dzieki masie zalewowej oraz uszczelce ptaskiej pokrywy catkowicie  chronione przed korozje,
- nakretka klina wykonana z mosigdzu o matej zawartosci cynku CuZn36Pb3As, przewymiarowanie
dtugosci gwintu pozwalajgce na duze obcigzenie momentem
obrotowym,
- uszczelka zwrotna z elastomera ( dopuszczona do kontaktu z woda pitng,),

- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN EN 1092 - 2,

- obudowa teleskopowa RD 1,5 — 2,5 dla zasuw typu E2 i armatury typu E2 umozliwia doktadne zréwnanie obudowy z
poziomem ulicy dzieki rozsuwaniu lub wsuwaniu rur teleskopowych i trzpienia. Wszystkie pionowe naciski przejmuje
konstrukcja teleskopu, przez co unika sie uszkodzenia rury i armatury. llo§¢ zastosowan zalezy od ilosci zasuw .

5.2.1.2 Przy doborze hydrantdw nalezy sie kierowaé ponizszymi wymaganiami technicznymi:

a) Hydrant nadziemny typu H, zabezpieczony w przypadku ztamania ( zabezpieczony przed kradzieza ) DN 80 norma EN
14384

Cechy techniczne:
»  ci$nienie nominalne PN 16
» wcato$ci wykonany z odpornych na korozje materiatow
» gtowica hydrantu wykonana z ulepszonego stopu aluminium, pokryta powtokg odporng na promieniowa-
nie UV, mozliwo$¢ obracania gtowicg od 0° do 360°
e gornaidolna kolumna ze stali nierdzewnej, oszlifowana

* gbrnai dolna rura uruchamiajaca ze stali nierdzewnej
»  cokét hydrantu wykonany ze staliwa nierdzewnego

e wrzeciono ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem

e  minimalny moment obrotowy uruchamiania

»  posiada miejsce famania z blokadg zabezpieczajacq wrzeciono

»  zapasowe $ruby z miejscem tamania umieszczone w gtowicy

»  catkowite odwodnienie hydrantu w stanie zamknietym; ilo§¢ wody pozostatej - ,zero"
» samoczynne odwodnienie z zabezpieczeniem przed ci$nieniowym wyptywem wody
e krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu

*  owiercenie przytacza kotnierzowego wg PN EN 1092-1

» standardowa gleboko$¢ zabudowy 1,50 m

*  mozliwo$¢ przytaczenia do odwodnienia rury PE

5.2.1.3 Skrzynka uliczna ,, teleskopowa” z tworzywa do hydrantu podziemnego i zasuw.

Cechy techniczne:

* wykonana wg PN PN-M-74082:1998,

»  w skrzynkach z bezstopniowa regulacja wysoko$ci, korpus nie ma statego potaczenia z podstawa. Korpus zakotwio-
ny jest w jezdni i moze jednorodnie dopasowac si¢ do nawierzchni,

*  mozliwos¢ dopasowania zmian wysoko$ci pokrywy w przypadku renowacji nawierzchni,

»  korpus wykonany jest z tworzywa sztucznego — poliamid P 123,

»  pokrywa z Zeliwa szarego EN - GJL — 200, bituminizowanego,

» trzpien ze stali nierdzewnej,

»  charakteryzuje sie wysoka stabilno$cig, maksymalne obcigzenie 25 ton

* nie wystepuje stukanie pokrywy,

* mozliwo$¢ zmiany kata pochylenia pokrywy z korpusem o okoto 4e,

5.2.1.4 Sie¢ wodociaggowa
Wodociag wykonaé z rur PE PN 10 @110, @50mm.
Wodociag nalezy utozy¢ na gtebokosci 1,6 m p.p.t.
Rury ciénieniowe z PE wykonane zgodnie z normg PN — EN 12201 - 3:2004 oraz zgodnie z Atestem Higienicznym
HK/W/0896/01/2003 wydanego przez Panstwowy Zaktad Higieny.
Dane techniczne:
* ci$nienie robocze PN 10
» szereg wymiarowy SDR 17
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» wspdiczynnik bezpieczenstwa konstrukcji rurociggu C wigkszy badz réwny 1,25
» sztywno$¢ obwodowa Sr>16

Wraz ze spadkiem temperatury materiatu rury, zwieksza sie jego sztywno$¢ i krucho$¢. Prowadzenie prac montazowych przy
temperaturach otoczenia ponizej 0°C jest mozliwe, ale nalezy tego unika¢. W warunkach takich materiat stosowany na podsyp-
ke, obsypke i zasypke jest mocno zmrozony i trudno jest zapewni¢ wiadciwe jego zageszczenie.

Rurociagi uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu i obsypa¢ piaskiem nad wierzch rury, zgodnie z wytycznymi pro-
ducenta rur (podsypki i obsypki ujeto w ST-S.2-Roboty ziemne). Na trasie sieci wodociagowej utozy¢ tasme ostrzegawczg
lokalizacyjng z wktadkg metaliczng o szeroko$ci 200 mm. Taséme utozy¢ na wysoko$ci 30 cm nad rurociggiem.

Po wykonaniu wodociagu wykona¢ ptukanie, préby szczelnosci i dezynfekcije rurociggu.

5.2.1.5 Trojnik kotnierzowy - krétki typu T

- ci$nienie robocze max. PN 16,

- wykonany z zeliwa sferoidalnego EN — GJS - 400 - 18 zgodnie z EN 1563 epoksydowany,
- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092 — 2 -PN 10

5.2.1.6. Luki, kolanka, tuleje kotnierzowe, redukcje centryczne z PE HD 100 wykonane sg zgodnie z PN — EN 1555 -3, Ate-
stem Higienicznym HK/W/ 0896/01/2003 wydany przez Pafstwowy Zaktad Higieny ,Rury polietylenowe oraz ksztattki zgrzew-

”

cze .

5.2.1.7 Potaczenia przylaczy z przewodami wodociagowymi nalezy wykona¢ za pomoca:

* opasek ( nawiertak) przeznaczonych do montazu na przewodach wodociggowych z odejéciem kotnierzowym majace za-
stosowanie do rur PE i PVC do PN16 charakteryzujgcych sie:
- wytrzymatg konstrukcja z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego
- korpus opaski wykonany zgodnie z EN — GJS - 400 - 18 zgodnie z EN 1563
- $ruby, nakretki i podkfadki ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie nawierconego otworu przy pomocy uszczelki typu O — ring osadzonej w gornej czesci opaski
- dolna cze$¢ opaski z wklejong wktadkg gumowa ( elastomer )

* nawierci¢ otwory w rurociagu i zamontowac zasuwy proste ze ztgczem ISO, zasuwy wyposazy¢ w obudowe teleskopowa
z przytaczem Srubowym oraz skrzynke uliczng,
a) cechy konstrukcyjne zasuwy prostej ze ztaczem 1SO:
- ci$nienie max. PN 16
- korpus z zeliwa szarego EN - GJL - 250 zgodnie z EN - 1561 epoksydowany
- kilkakrotne uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O - ring
- wrzeciono ze stali nierdzewnej o jakosci 1,4021
- gtadki przelot
- klin z zawulkanizowang powlokg elastomerowq
c) obudowa teleskopowa o RD 1,3 - 1,5

5.2.1.8 Polaczenia kotnierzowe:
a) do rur PE wg EN 12201 -2
- owiercenie wykonane zgodnie z PN 10 - EN 1092 - 2
- cisnienie robocze PN16
- kotnierz i pierScien dociskowy z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego
- uszczelka wargowa i uszczelka ptaska wykonana z elastomeru
b) do rur stalowych
- owiercenie wykonane zgodnie z PN 10 — EN 1092 - 2
- cisnienie robocze PN 16
- kotnierz wykonany z Zeliwa sferoidalnego epoksydowanego
- pierscien zaciskowy: stal 1.0037 utwardzona
- pierécien uszczelniajacy i uszczelka wykonane z elastomeru

5.2.1.9 Zasuwy do przytaczy domowych:

a) ztacze I1SO do rur PE ,gwint zewnetrzny
- ci$nienie robocze PN16
- gwint zewnetrzny do montazu aparatu do nawiercania pod ci$nieniem.
- Ztacze 1SO do rur PE
-Materiaty: korpus i pokrywa: z Zeliwa sferoidalinego EN-GJS -400-180 zgodnie z EN 1563; Klin CuZn39PB6-
elestromer ( do kontaktu z wodg pitng);wrzeciono: stal nierdzewna 1.4021.

- charakteryzujacych sie:

»  wytrzymatg konstrukcja z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego

e - uszczelnienie nawierconego otworu przy pomocy uszczelki typu O - ring osadzonej w gornej czesci
opaski
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» wrzeciono ze stali nierdzewne;

»  gladki przelot

*  przytacze Srubowe do obudowy
b) ztacze 1SO do rur PE ,gwint zewnetrzny

5.3 Przej$cie przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem

Budowane rurociggi winny byc tak lokalizowane, aby nie dochodzito do kolizji z istniejgca infrastruktura podziemna,

PrzejScia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi, rowy, kable energetyczne, telekomunikacyjne itp. Powinny by¢ wykonywa-
ne w rurach ostonowych stalowych lub PVC. Ustalone warunki budowy takiego przejscia obejmuja miedzy innymi: rodzaj materia-
tu rury ostonowej, dtugos¢ i gteboko$¢ przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej. Niemniej przy wykonywaniu
przejS¢ powinny byC przestrzegane warunki opisane nizej. Nalezy pamieta¢ o tym, ze wytrzymato$¢ materiatu PE zmniejsza si¢
wraz ze wzrostem jego temperatury dlatego tez nalezy zachowac szczegolna ostrozno$¢ przy uktadaniu rurociggu w sasiedztwie
sieci cieplnych i kabli energetycznych

Kolizje wodociagu z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢ zaktadajac rury ochronne na istniejacym rurociggu kanalizacji
grawitacyjnej lub na innych istniejacych przewodach od ktdrych nie zostata zachowana wymagana odlegtos¢.

Sposdb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na przeciskaniu pod przeszkoda lub mon-
towa¢ w gotowym wykopie.

Rurami ostonowymi moga by¢ rury stalowe lub PVC o $rednicy umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym (od
6 do 8cm ) zapasem wolnej przestrzeni. Grubo$¢ Scianki rury ostonowej powinna by¢ okre$lona w dokumentaciji i uzasadniona
wzgledami wytrzymato$ciowymi. Przewdd musi by¢ umieszczony wspdlosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposéb gwarantujacy
stabilnos¢ utozenia oraz swobodne ( bez dotykania do $cianki rury ostonowej ) potozenia ztacz. Przewody nalezy uktada¢ w ru-
rach ochronnych na $lizgach. W zasadzie powinno sie unika¢ umieszczania ztacz w rurze ostonowej, ale jesli jest to nie mozliwe z
uwagi na diugos¢ przejécia, nalezy przed zatozeniem ostony na rurociag przeprowadzi¢ prébe szczelnoSci.

Wewnatrz rury ostonowej na przewodzie powinny by¢ zamontowane ptozy dystansowe z PE montowane na catym obwodzie rury,
ktorych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugie¢. Rozstaw nalezy przyjmowac dla okre$lonej $rednicy doktadnie we-
dtug danych producenta rur. Przestrzer pomiedzy rura przewodowg a ostonowg u wylotdw nalezy uszczelni¢ manszetg z elasto-
mera lub silikonu.

5.3.2 Skrzyzowanie z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Zabezpieczenie istniejgcych sieci energetycznych i sieci teletechnicznych nalezy wykonac:

- rura ostonowa o dwusciennej budowie z PE HD na kablach energetycznych o dtugosci 3m,
Charakterystyka rur ostonowych:

- wykonane zgodnie z PN — EN 50086 — 2 — 4:2002 i Aprobatg Techniczng ITB AT — 15— 5851/2003
- posiadajq gtadkg powierzchnie wewnetrzna i wyprofilowang powierzchnie wewnetrzng,

- odporne na Sciskanie i uderzenia,

- podatna na wyginanie dzieki falistemu wyprofilowaniu .

5.3.3 Skrzyzowanie z gazociagiem $redniego ci$nienia

Zabezpieczenie istniejgcych sieci gazowej nalezy wykonaé:

Charakterystyka rur ostonowych:

- wykonane zgodnie z PN - EN 50086 — 2 — 4:2002 i Aprobatg Techniczng ITB AT — 15— 5851/2003
- posiadajq gtadkg powierzchnie wewnetrzng i wyprofilowang powierzchnie wewnetrzng,

- odporne na Sciskanie i uderzenia,

- podatna na wyginanie dzieki falistemu wyprofilowaniu .

Ze wzgledu na odlegtosé w pionie zrezygnowano z rur ochronnych zastosowano rury ostonowe

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1 Og6lne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-S.0 ,Wymagania Ogéine".

Kontrole jakosci wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania rob6t w szczegdlnosci z Dokumentacia,
Projektowa oraz zgodno$cig z Warunkami Technicznymi. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- materiatéw zgodnie z wymaganiami norm
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- Uutozenia przewoddw:

- gteboko$ci utoZenia przewodu,
- uloZenia przewodu na podiozu,
- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunk6w przewodéw,
- kontrola potaczen przewoddw
- szczelnosci przewodu,

prawidtowo$ci montazu armatury ,

Realizacja kontroli jako$ci na budowie powinna odbywaé sie w postaci kontroli biezacej (wykonywanej zespotowo lub jednooso-
bowo zawsze z udziatem Inspektora) lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem
sporzadzania odpowiedniego protokdtu i wniesienia odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. Wykonawca powinien przed-
tozy¢ Inspektora wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatow i urzadzen, ze zastosowane

materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-S.0 ,Wymagania Ogdine".

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-S.0 ,Wymagania Ogdine".

Odbiér przewoddw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ odpowiednio z norma;
PN- B - 10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Przy odbiorze nalezy sprawdzic:
*  zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacija Projektows, oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
»  protokoty z odbioréw cze$ciowych,
*  potgczenia przewoddw
*  szczelnos¢ przewodow
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
- Dziennik Budowy,
- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
- protokoty czeSciowych odbioréw poprzednich faz robdt,
- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow,
- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej,
- wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng
- wszystkie pozostate dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-S.0 ,Wymagania ogolne" pkt. 9.2.
Platnosci.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosSci robdt, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.
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10. Przepisy zwiazane
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
10.1. Normy

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 124 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do

PN-74/C-89200  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

BN-72/3233-72  Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN74/B-10733  Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-85/H-74306 Armatura i rurociggi. Wymiary potgczeniowe kotnierzy na cisnienie
nominalne do 1 MPa.

PN-86/B-09700  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN80/H-74219  Rury stalowe bez szwu

PN81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

ruchu pieszego i kotowego

PN-B-10720/1998 - Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych .Wymagania i

badania przy odbiorze.
PN-92/B-01706/AzI/1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Zmiana Azl. oraz inne odpowiednie normy zgodnie z zapisem art. 30 Ustawy PZP.

10.2. Inne

»  Warunki Techniczne wykonania i Odbioru instalacji Wodociggowych wyd. prze Cobriti Instal zeszyt nr.3
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