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Raport zostat uzupetniony w odpowiedzi na zapytania:

Ad.1)

Poziom wod gruntowych potozony jest na glebokosci od 0,0 do ok. 2 -3 m
na wyniesieniach terenowych. Zwierciadlo jest swobodne, jedynie lokalnie pod warstwa
pytow moze wystepowac pod niewielkim napigciem. Poziom nie jest izolowany od warunkow
zewnetrznych. W ostatnim okresie stwierdzono, ze zwierciadto wod gruntowych na brzegach
rowu i starorzecza poza obszarem planowanej inwestycji wystepuje na glebokosci od 0,2 m
do 1,4 mp.p.t.

Ad. 2,3)

Zgodnie z ,,Atlasem podziatu hydrograficznego polski praca zbiorowa pod
kierunkiem Haliny Czarneckiej warszawa 2005 cz¢$¢ 11 II”” obszar inwestycji potozony jest
w zlewni nr 9873 ,, Le¢g od doptywu z Maziarni do Kanatu Leg — Klewiec”. Na mapie
podziatu hydrograficznego sg zaznaczone rowy nie potaczone z Lggiem / zal. nr 112 /.

Projektowane roboty nie bedg prowadzone w obrebie koryta cieku naturalnego. Beda
prowadzone na rowie melioracji szczegotowych oraz na zbiorniku wodnym ktory jest
fragmentem koryta rzeki. Powstat on w wyniku odcigcia odnogi Legu od gtdéwnego koryta.
Na mapie z 1790 r . ark. Umgebung von Tarnobrzeg Rozwadéw Nisko und Ulanow widoczne
jest rozgatezienie Legu, ktore w wyniku prowadzonych prac regulacyjnych w XIX wieku
zostato odciete od Legu. Zbiornik wodny ktory powstat w wyniku odcigcia koryta rzeki
W naturalny lub sztuczny, nie posiadajacy trwatego potaczenia z korytem rzeki nazywamy
,,starorzeczem”.

Na podstawie analizy materiatéw kartograficznych mozemy stwierdzi¢, ze na
mapach z 1938 roku starorzecze posiada potaczenie z rzeka Leg natomiast na mapach
powojennych takie polaczenie juz nie widniej /zal. nr 2 — dotaczony do raportu, mapa w
skali 1:10 000 ukazujaca stan przed regulacja /. Dzieki wykonanej melioracji calego obszaru
w latach osiemdziesigtych starorzecze uzyskato potaczenie z korytem rzeki Leg.

Brak konserwacji rowu w latach ubiegtych oraz niewielkie przeptywy powoduja,
ze rOw 1 starorzecze bardzo szybko zarasta. Na Google earth w 2012 roku sg widoczne
4 wolne przestrzenie wodne, natomiast z 2015 roku sg widoczne trzy, czwarta, w bocznej
odnodze zanikta. Nastgpuje bardzo szybkie zarastanie starorzecza, najwigksze oczko skrocito
si¢ 0 ok 10 m w ciggu 3lat.

Zgodnie z Prawem wodnym art. 5 ust. 3 Srodladowe wody powierzchniowe dzielg
si¢ na:
pkt 2 : stojace, do ktorych zalicza si¢ wody znajdujace si¢ w jeziorach oraz innych
naturalnych zbiornikach wodnych niezwigzanych bezposrednio, w sposob naturalny, z
powierzchniowymi wodami ptyngcymi.

Zgodnie z art. 12. 1. Wody stojace oraz wody w rowach znajdujace si¢ w granicach
nieruchomosci gruntowej stanowig wlasno$¢ wtasciciela tej nieruchomosci.

Przedsiewzigcie bedzie oddzialtywato na wody powierzchniowe stojace W okresie
realizacji oraz w okresie eksploatacji.

W okresie realizacji przedsiewziecie bedzie oddzialywa¢ na :


http://www.mapywig.org/m/K.u.K._maps/series/115K_Adm_Karte_Galizien-Lodomerien/Bl_2_Umgebung_von_Tarnobrzeg_Rozwadow_Nisko_und_Ulanow_300dpi.jpg

elementy chemiczne i fizykochemiczne jako$ci wod :

*  ogoblne

warunki cieplne : roboty nie bedg miaty wptywu na warunki termiczne

warunki natlenienia : z uwagi na praktycznie catkowite zaro$niecie rowu i starorzecza
/ wolna powierzchnia wodna to ok. 20 ar / w wodzie wystepuje niedobdr tlenu
spowodowany stabg wymiang wody oraz gniciem ro$lin. Prowadzenie wykopow zwykle
powoduje zmacenie wody i chwilowe zmniejszenie zawartosci tlenu w wodzie. Jednak w
zaistnialej sytuacji wykopy nie spowoduja zmniejszenia zawarto$ci tlenu w wodzie
poniewaz ona jest juz i tak mata natomiast usuni¢cie gruntu z bardzo duzg ilo$cig czesci
organicznych spowoduje naplyw $wiezej wody i polepszenie po opadnigciu zawiesiny
warunkow tlenowych.

zasolenie : nie wystepuja czynniki mogace powodowaé zasolenie wod

stan zakwaszenia : poniewaz row i starorzecze jest silnie zarosnigte i wyplycone mozemy
przypuszczaé, ze w trakcie usuwania gruntu z duzg ilocig zgnitych ro§lin moze wzrosnac

w niewielkim zakresie zakwaszenie wody.

warunki biogenne: w trakcie realizacji nie bedg dostarczane biogeny / azot, fosfor, potas /
natomiast moze zosta¢ uwolniony wegiel z nagromadzonych namutéw organicznych.

zanieczyszczenia specyficzne:

- do zlewni rowu nie sg wprowadzane $cieki.
W okresie eksploatacji przedsiewziecie bedzie oddzialywaé na :
elementy chemiczne i1 fizykochemiczne jakosci wod :

* ogoblne

warunki cieplne : z uwagi na zwigkszenie powierzchni wody, temperatura wody moze
wzrosng¢. Projektowana glebokos$¢ zbiornika ograniczy wzrost temperatury.

warunki natlenienia : wykonanie zbiornika w zasadniczy sposob polepszy natlenienie wody.
Zostang usunigte gnijace roslin, ktoére zuzywaja duze iloéci tlenu. Wolna powierzchnia
bedzie sprzyja¢ falowaniu wody co powoduje jej natlenienie. Zwigkszenie ilosci tlenu w
wodzie bedzie sprzyjato rozwojowi Zycia zwierzecego.

zasolenie : nie wystepuja czynniki mogace powodowac zasolenie wod

stan zakwaszenia : eksploatacja nie bgdzie powodowata zakwaszenia wody.
warunki biogenne: w trakcie eksploatacji nie bedg wprowadzane do starorzecza biogeny

zanieczyszczenia specyficzne:

- do zlewni rowu nie sg wprowadzane $cieki.



Ad.4)

Nie sg prowadzone badania wody w starorzeczu. Natomiast majgc na uwadze jego
aktualng sytuacje / bardzo silne zarosnigcie / mozemy przypuszczaé, ze wystepuja niedobory
tlenu, wystepuje nadmiar wegla organicznego, ktory nie moze by¢ wykorzystany w catosci.
Natomiast nie wystgpuje nadmiar azotu, fosforu i potasu poniewaz jest natychmiast zuzywany
przez roslinnosc.

Ad.5)

Realizacja 1 eksploatacja nie ma wptywu na osiggniecie celow srodowiskowych
okreslonych dla jednolitej czes¢ wod powierzchniowych /JICWP/ objetych opracowaniem —
L.¢g od Muryni do ujécia. Zostata ona wskazana, jako silnie zmieniona cze$¢ wod z uwagi na
istniejacg zabudowe / odcinek rzeki uregulowany, przegrodzony jazem /. Zagospodarowanie
starorzecza nie ma wplywu na osiagniecie celow srodowiskowych . Starorzecze bedzie
uksztattowane w naturalny sposéb, bez zadnej zabudowy i umocnien, poddane naturalnym
procesom abrazji i zarastaniu.

Ad.6).

Na etapie planowanej inwestycji zostang podjete nastgpujace dziatania majace na
celu ograniczenie wplywu realizacji na wody :

- plac budowy bedzie zlokalizowany poza obszarem inwestycji na terenie miejscowosci
Przyszow,

- inwestycja zostala podzielona na dwa etapy,

- na terenie budowy bedzie przebywata ograniczona ilo$§¢ maszyn budowlanych, przewiduje
si¢ ze dziennie roboty beda obejmowaé ok 180 m?.

- do robot zostang wykorzystane maszyny o parametrach spetniajagcych wymogi ochrony
srodowiska — emisja spalin 1 hatasu

8.

Planowana inwestycja w niewielkim stopniu bedzie wptywaé¢ na zmiang linii brzegowe;.
Prowadzone prace beda miaty na celu udroznienie pojedynczych obszaréw starorzecza. Istniejaca
ro$linno$¢ szuwarowa starorzecza, toni wodnej oraz ro§linno$¢ przybrzezna w zwiazku z niewielka
ingerencjg w lini¢ brzegowg oraz koryto starorzecza nie ulegnie zniszczeniu. Miejsca, w ktorych
prowadzone bedg prace szybko zarosng istniejgcg wokot roslinnoscia.

Prowadzone prace majg na celu rewitalizacj¢ starorzecza, ktore w wyniku atropopresji ulega
zamieraniu jesli chodzi o zycie biologiczne. Wynika to z faktu zanieczyszczania wod starorzecza
poprzez nawozenie okolicznych pol. Widoczne jest zjawisko eutrofizacji wod i zarastanie zbiornikdw.
Przeprowadzone prace spowoduja zahamowanie naturalnej sukcesji, przyczynia si¢ do zachowania
zbiornikow wodnych i zwigkszenia biordznorodnosci.

9. Stwierdzono obecnos$¢ gatunku chronionego — ptywacza zwyczajnego Urticularia vulgaris ,
w zwiazku z powyzszym proponuje si¢ na czas prowadzenia prac budowlanych przenoszenie osobnikow
tego gatunku do siedliska zastepczego. Do przeniesienia ptywacza zwyczajnego wykorzystany zostanie
podbierak wedkarski o $rednicy oczek 1x1 cm. Osobniki na czas transportu, zostang umieszone w
ptaskich pojemnikach o pojemnosci kilkuset litrow. Jesli wystapi koniecznos¢ doptynigcia do jego



stanowisk, uzyta zostanie t6dz. Przenoszenie tego gatunku moze zosta¢ dokonane do znajdujacego sie
siedliska o podobnym charakterze okoto 100 metréw od miejsca jego wystepowania.

Stwierdzono rowniez, iz obecnie brak wigkszych, istotnych negatywnych oddziatywan
mogacych zmniejszy¢ szanse zachowania gatunku, nie obserwuje si¢ negatywnych zmian w populacji
i siedlisku.

10. Proponowany wariant nie wptynie negatywnie na zinwenatryzowane gatunki chronione tj.:
ornitofaung, herpetofaune i ptywacza zwyczajnego. Prowadzone prace rewitalizujace siedlisko wptyna
pozytywnie na elementy biotyczne Zaniechanie dziatan — wariant alternatywny spowoduje zmniejszenie
liczebno$ci herpetofauny i zanik siedliska plywacza zwyczajnego. W wyniku prowadzonych prac
zachowane zostanie siedlisko wszystkich zinwenataryzowanych elementéw przyrodniczych. Nie
zubozeje dostgpno$¢ do pokarmu, miejsc rozrodu i bytowania. W przypadku herpetofauny wrecz
poprawia si¢ warunki bytowania dla tej grupy zwierzat. W zwigzku z czym prpopnowany wariant
wydaje si¢ najbardziej korzystny dla zachowania miejscowych populac;ji.

11.

Realizacja zadania pd nazwa ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 872 Eoniéw — Swiniary —
rzeka Wislg — Baranéw Sandomierski — Wola Baranowska — Majdan Krolewski — Bojanow —
Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767” bedzie realizowana w innym terminie niz
realizacja projektowanego zadania. Zadanie bedzie realizowane od etapu I ktory potozony jest
w odlegtosci ok 1 km od drogi. Projektant mostu nawiazat si¢ do projektu zagospodarowania
starorzecza w zakresie przejscia mostu nad starorzeczem.

Wystepujace okresy suszy powodujg pozary traw i lasow znajdujacych si¢ w sasiedztwie
projektowanej zabudowy. W szczegodlnych okolicznosciach woda ze starorzecza moze by¢
wykorzystana do gaszenia rozleglych pozaréow laséow 1 Igk. Zagospodarowanie starorzecza
zahamuje postepujaca jego dewastacje. Teren okolicznym jest obszarem intensywnej
zabudowy. Niezagospodarowane i1 nieuporzadkowane starorzecze bedzie zasmiecane, begdzie
na jego obszar wywozony gruz i ziemia.



Oddzialywania na Srodowisko wynikajace z funkcjonowania przedsiewziecia .

ODDZIALYWNIE NA SRODOWISKO WYNIKAJACE z FUNKCJONOWANIA STARORZECZA

Oddziatywanie Bezposrednie |Posrednie |Wtorne |Skumulowane Krotkoterminowe |Srednioterminowe | Diugoterminowe State Chwilowe
Na ludzi 0 + 0 0 + + + ¥ 0

Na faung - 0 0 0 - + + + _

Na flore - + 0 0 - + + ;

Na glebe - + 0 0 + + + 0
Nawode 0 + 0 0 0 + + + 0

Na powetrze 0 ++ 0 0 0 + ++ + 0

Na Klimat 0 ++ 0 0 0 + ++ + 0

Na dobra materialne 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Na dobra kultury 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Na krajobraz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wazajemne brak istotne  |brak  |brak brak brak stabe brak brak

oddziatywanie




12.

Wariant alternatywny mowi o zaniechaniu wszelkich dziatan w obrebie starorzecza. Oddziatywania na srodowisko wariantu alternatywnego beda
nastgpujace:

- zanik siedlisk wodnych w wyniku naturalnej sukcesji,

- ograniczenie i catkowity zanik populacji herpetofauny i innych organizméw bezposrednio zwigzanych ze $srodowiskiem wodnym (ichtiofauna,
bezkregowce, malakofauna ),

- zanik siedlisk ptactwa wodnego.

W wyniku zaniechania dziatan naturalna sukcesja spowoduje wyptycenie, a w koncowym efekcie catkowite zaro$nigcie starorzecza, przez co zmieni
si¢ mikroklimat tego terenu. Obecnie widoczna juz presja gatunkow inwazyjnych ( nawto¢ kanadyjska) spowoduje zubozenie siedliska.

13.

Na klimat wptyw bedzie miala zwigkszona wilgotno$¢ powietrza w bezposrednim obszarze oddziatywania starorzecza. Dla tak pozytywnej zmiany
klimatu nie przewiduje si¢ dziatan adaptacyjnych. Powigkszenie toni wodnej w obrebie starorzecza wplynie na zwigkszenie retencji wody na przedmiotowym
obszarze.









