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                                                                                                         Połaniec, dnia 26.03.2018 r.

inż. Andrzej Kubica
ul. Generała Józefa Zajączka
28-230 Połaniec




Zgodnie z artykułem 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( Dz. U.z 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami ) :


	Oświadczenie 


Oświadczam, że projekt budowlany : „Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg                            w Przyszowie  na działkach nr ewid. 2174 podz.  (2174/1, 2174/2), 2987 podz. (2987/2), 2176/2, 2175/4 podz.  ( 2175/8), 2173 podz. ( 2173/2),  2149/1, jednostka ewidencyjna 181802_2 Bojanów, obręb ewidencyjny 8 - Przyszów, gmina Bojanów, powiat stalowowolski” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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                                                                                  Baranów Sandomierski, dnia 26.03.2018 r.

inż. Maria Mróz
ul. Fabryczna 27
39-450 Baranów Sandomierski




Zgodnie z artykułem 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami ) :


	Oświadczenie 


Oświadczam, że projekt budowlany : „Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg                          w Przyszowie  na działkach nr ewid. 2174 podz.  (2174/1, 2174/2), 2987 podz. (2987/2), 2176/2, 2175/4 podz.( 2175/8), 2173 podz. ( 2173/2),  2149/1, jednostka ewidencyjna 181802_2 Bojanów, obręb ewidencyjny 8 - Przyszów, gmina Bojanów, powiat stalowowolski” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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              PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU
     	   
1.   Przedmiot inwestycji.

            Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na : „Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg  w Przyszowie  na działkach nr ewid. 2174 podz.  (2174/1, 2174/2), 2987 podz. (2987/2), 2176/2, 2175/4 podz.  ( 2175/8), 2173 podz. ( 2173/2),  2149/1, jednostka ewidencyjna 181802_2 Bojanów, obręb ewidencyjny 8 - Przyszów, gmina Bojanów, powiat stalowowolski”
            Projekt obejmuje zakres inwestycji który zgodnie z art. 82 ust. 2  Prawa budowlanego./ tekst jednolity Dz. U.  poz. 1332 z 2017 r. / jest w kompetencji starosty.

1.1.   Materiały wyjściowe.

Przy wykonaniu niniejszego opracowania wykorzystano:

1. Mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1 : 500.
2. Mapy ewidencji gruntów.
3. Wypisy z ewidencji gruntów.
4. Obowiązujące normy i przepisy.
5. Atlas hydrograficzny Polski Stachy.
6. Decyzja Wójta Gminy Bojanów o środowiskowych uwarunkowaniach znak : 
    IMG.III.6220.1.2014 z dnia 2016.04.29 
7. Decyzja Wójta Gminy Bojanów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak :  
    IMG.II.6730.59.2016 z   dnia 05.04.2017 r. 
8. Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Stalowowolskiego znak : 
    ABS.6341.38.2017.EL. z dnia 22 grudnia 2017 r.

1.2.       Wielkości podstawowe.

   Wielkości podstawowe dotyczące projektowanego zamierzenia zestawiono                     w „Tabeli wielkości charakterystycznych”:

                      TABELA WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNYCH 

	Lp
	Wyszczególnienie
	jednostki
	ilość

	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
	powierzchnia zajęta pod inwestycję :
powierzchnia  całkowita    
powierzchnia istniejącego starorzecza 
powierzchnia powiększenia
powierzchnia lustra wody przy NPP 
kubatura wykopów 
kubatura wody przy NPP  
nachylenie skarp 
rzędna dna  	
głębokość przy NPP 
rzędna NPP
rozbiórka brodu wykonanego z płyt betonowych 
rozbiórka kładki betonowej szer. 1m z zastawką 
	ha
m2
m2
m2
m2
m3
m3
-
m npm
m
m n.p.m.
m3
m3
	≈ 35
33 625
24 206
9 419
28 129
65 175
60 430
1:2
158,20
3,0
161,20
2
1



2. Istniejący stan zagospodarowania  terenu z opisem projektowanych zmian.

              Teren pod powiększenie starorzecza to w większości nieużytki porolne, podlegające naturalnej sukcesji drzewiastych gatunków pionierskich / brzoza, osika, sosna, olsza, jarzębina /. W runie przeważają gatunki antropogeniczne które rozwijają się na nieuprawianych łąkach, polach i pastwiskach.
              Starorzecze jest w większości zarośnięte z niewielkimi oczkami wodnymi. Służy jako wysypisko dla okolicznych mieszkańców.
              Projektowane roboty obejmują zachowany fragment starorzecza Łęgu, przez które w latach osiemdziesiątych przeprowadzono rów melioracji szczegółowych Struga / w km 1+100 do km 1+945  /, starorzecze zostanie pogłębione do rzędnej dna 158,20 m n.p.m.
              Od km 1+945 do km 2+303  przed mostem drogowym w ciągu drogi Nisko – Nowa Dęba rów Struga zostanie poszerzony. Z projektowanych robót zostanie wyłączony pas techniczny linii SN  w km od 2+177,09 do km 2+87,09 oraz pas techniczny linii telekomunikacyjnych w km od 2+220,00 do km 2+252,86.
              Z obserwacji wynika, że rów Struga prowadzi wodę przez cały rok, poziom wody             w korycie starego Łęgu będzie uwarunkowany  rzędną dna przepustu na lokalnej drodze  - 161,20 m n.p.m   w km : 1+100 / początek naturalnego starorzecza /.
        Powierzchnia starorzecza wynosi aktualnie 24 206 m2. Powierzchnia zostanie zwiększona o obszar 9 419 m2.  Łączna powierzchnia powiększonego starorzecza wyniesie         33 625 m2. 
        Teren pod powiększenie starorzecza to w większości nieużytki porolne, podlegające naturalnej sukcesji drzewiastych gatunków pionierskich / brzoza, osika, sosna, olsza, jarzębina /. W runie przeważają gatunki antropogeniczne które rozwijają się  w  gdzie porzucono użytkowanie łąk, pól oraz pastwisk. Starorzecze jest w większości zarośnięte z oczkami wodnymi. 

Zakres robót obejmuje :
       
- przygotowanie placu budowy : wycinka drzew i zakrzaczeń / porost rzadki /  z powierzchni   
  ok 1 ha ( brzoza, olsza czarna, osika, sosna, jarzębina, czeremcha  10 cm - 30 cm, )  są to   
  samosiejki, z uwagi na ubogie podłoże karłowate, niewyrośnięte. Karczowanie pni, warstwa   
  humusu grubości ok. 5 cm – nie przewiduje się osobnego zdjęcia. Do wycinki   
  przeznaczonych będzie około 20 drzew
- wykop czaszy  będzie prowadzony za pomocą koparki, częściowo na odkład z uwagi 
  na wydobycie urobku spod wody. Urobek po osuszeniu będzie ładowany za pomocą koparki  
  na samochody i wywieziony na miejsce składowania gruntu. Podłoże budują piaski 
  drobnoziarniste zapylone i pylaste, mułki i pyły z wkładkami żwirów. Podczas wykopów 
  wystąpi chwilowe zmącenie wody związane z wypłukiwaniem części pylastych.                                 
  Z wykopanego mokrego urobku woda odsącza się wsiąkając w podłoże. Kubatura wykopów 
  pod zbiornik ok. 65 175 m3, nachylenie skarp 1:2,  miąższość warstwy wody w stawie                          
  śr. ok. 3 m. 
- rozbiórka brodu wykonanego z płyt betonowych w km 2+232 do 2+243
- rozbiórka kładki betonowej szer. 1m z zastawką w km 2+161.
- na terenie projektowanych robót nie występują siedliska i rośliny podlegających ochronie, 
  które wymagałyby podjęcia odpowiednich działań mających na celu ich ochronę poprzez 
  przeniesienie na inny teren, nie przewiduje się zabezpieczenia drzew rosnących wzdłuż na 
  obrzeżach łowiska, drzewa rosną poza zasięgiem ewentualnej kolizji z transportem 
  samochodowym.
- w celu jak najszybszego pokrycia nowo uformowanych brzegów roślinnością należy 
prowadzić jej nasadzenia. Roślinność do nasadzeń będzie pozyskiwana podczas jej usuwania 
z obszaru przeznaczonego do poszerzenia. Ocenę przydatności roślin do nasadzeń jak                                   
i kierowanie nasadzeniami powinien prowadzić nadzór przyrodniczy. 

            Urobek w ilości ok. 65 175 m3 zostanie  składowany na  działkach na których jest prowadzona inwestycja nr ewid. 2174/2, 2176/2 i 2175/8 należących do Gminy Bojanów. Składowane materiały są naturalne bez zanieczyszczeń ich zasięg oddziaływania ogranicza się do obszaru składowania.
 
 2.1.      Stan prawny gruntów.

             W trakcie przygotowywania inwestycji zostały podzielone działki oraz w związku                z zmniejszeniem zakresu inwestycji część działek objęta decyzją środowiskową oraz decyzja celu publicznego została wyłączona z inwestycji. Zmiany przedstawiono  w poniższej tabeli.
             W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód  położone są działki ; jednostka ewidencyjna 181802_2 Bojanów, obręb ewidencyjny    8 – Przyszów  należące do ;
     
	Działki ujęte                        w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
	Działki ujęte                            w decyzji celu publicznego
	Podmiot ewidencyjny

	Podstawa prawna zmian


	2174
	2174/1
	Gmina Bojanów
	Decyzja Wójta Gminy Bojanów
IMG.I.6831.11.2016 z dnia 02.03.2017

	
	2174/2
	Gmina Bojanów
	Decyzja Wójta Gminy Bojanów
IMG.I.6831.11.2016 z dnia 02.03.2017

	2987
	2987/2
	Gmina Bojanów
	Decyzja Wójta Gminy Bojanów
IMG.I.6831.5.2016 z dnia 7.04.2017

	2176/2
	2176/2
	Gmina Bojanów
	

	2175/4
	2175/8
	Gmina Bojanów
	Decyzja Wójta Gminy Bojanów
IMG.I.6831.11.2016 z dnia 02.03.2017

	2173
	2173/1
	Poza obszarem inwestycji
	

	
	2173/2
	Gmina Bojanów
	Decyzja ZRID w związku w przebudową mostu 

	2217
	2217/1

	Poza obszarem inwestycji
	

	
	2217/2
	Poza obszarem inwestycji
	

	2218
	2218
	Poza obszarem inwestycji
	

	2227
	2227
	Poza obszarem inwestycji
	

	2149/1
	2149/1
	Poza obszarem inwestycji
	

	2226
	2226
	Poza obszarem inwestycji
	


           Z pierwotnego zakresu inwestycji wyłączono odcinek rowu Struga uporządkowany podczas budowy mostu. Zrezygnowano z pogłębienia bocznej odnogi starorzecza.                                   Z inwestycji wyłączono też miejsca przejścia kablem SN 15 kW  oraz miejsca przejścia kablami telekomunikacyjnymi / zbyt wysoki koszt  przebudowy w stosunku do uzyskanych efektów, trudności w ustaleniu właścicieli kabli telekomunikacyjnych /.

2.2.      Informacja czy teren jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega                          
            ochronie na podstawie ustaleń mpzp.

              Teren projektowanych robót nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie podlega ochronie na podstawie ustaleń mpzp.

2.3.      Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego.

              Teren projektowanych robót położony jest poza obszarami górniczymi. Najbliższe obszary górnicze położone są w odległości kilkudziesięciu km. Są to odkrywkowe kopalnie piasków i glin. Ich eksploatacja w najmniejszym stopniu nie wpływa na teren projektowanych robót.

2.4.      Projektowane zagospodarowanie terenu.						                    

              Zakres projektowanego zamierzenia obejmuje roboty ziemne  dające w efekcie                    powiększenie i pogłębienie istniejącego starorzecza oraz poszerzenie odcinka rowu Struga

2.5.      Zestawienie powierzchni.	

              Zestawienie powierzchni na czas trwania robót oraz powierzchni o którą zostanie wykonany staw zestawiono w poniższej tabeli.

	Lp
	Wyszczególnienie
	jednostki
	ilość

	1
2
3
4
5
	powierzchnia zajęta pod inwestycję :
powierzchnia  całkowita    
powierzchnia istniejącego starorzecza 
powierzchnia powiększenia
powierzchnia lustra wody przy NPP 
	ha
m2
m2
m2
m2
	≈ 35
33 625
24 206
9 419
28 129



3.      Rozwiązania projektowe.								

             Dla realizacji inwestycji uzyskano : decyzję Wójta Gminy Bojanów                                   o środowiskowych uwarunkowaniach znak :  IMG.III.6220.1.2014 z dnia 2016.04.29, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak : IMG.II.6730.59.2016 z dnia 05.04.2017 r. oraz pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Stalowowolskiego znak: ABS.6341.38.2017.EL z dnia 22 grudnia 2017 r. Projekt został opracowany zgodnie                z warunkami podanymi  w w/m decyzjach.
 W projekcie przewidziano pogłębienie istniejącego starorzecza jego lokalne poszerzenie oraz poszerzenie rowu Struga. Wykop wykonywany będzie sprzętem mechanicznym. Kubatura wykopów pod staw wynosi 65 175 m3. Nachylenie skarpy  wynosić będzie 1:2.  Dno  położone  jest  na rzędnej  158,20 m n.p.m.
             W rejonie projektowanych prac w czaszy  występują piaski drobnoziarniste                             i średnioziarniste  w stropowej części zapylone oraz lokalnie z cienką warstwą gliny.                          W dnie starorzecza zalegają namuły organiczne o miąższości do ok. 1 m leżące                          na piaskach drobno- i średnioziarnistych.

4.      Charakterystyka terenu projektowanej inwestycji.					
4.1.      Położenie geograficzne.								

              Teren projektowanych robót płożony jest w północnej części gminy Bojanów                    w północnej części miejscowości Przyszów. 
              Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym kraju / J. Kondracki 1988 r. / teren projektowanych prac położony jest w środkowej części Kotliny Sandomierskiej, południowej części Równiny Tarnobrzeskiej tuż przy granicy z Płaskowyżem Kolbuszowskim
              
4.2.      Morfologia i hydrografia.								

              Równina Tarnobrzeska jest to plejstoceński taras pochodzenia wodnolodowcowego. W obrębie tego tarasu można wydzielić dwa lokalne stopnie oddzielone krawędzią o wys.                      do 2 m. Niższy z śladami rzeki roztokowej i wyższy którego cechą charakterystyczą są liczne wydmy. Kształt wydm jest zróżnicowany, najczęściej są to zespoły wałów wydmowych, rzadziej pojedyncze wzgórza wydmowe i wydmy paraboliczne. Wysokość ich dochodzi do kilkunastu metrów. Z wałami wydmowymi sąsiadują nisze deflacyjne, najczęściej zabagnione. Pozostałą część równiny zajmują pola piasków przewianych z niewielkimi formami eolicznymi.
	  Taras plejstoceński rozcina holoceńska dolina rzeki Łęg ze słabo wydzielonymi tarasami. Powierzchnia doliny nosi ślady licznych meandrów, jest silnie zabagniona.       

4.3.      Budowa geologiczna.									
              Teren projektowanych prac  położony jest  środkowej części Zapadliska Przedkarpackiego. W jej  budowie geologicznej biorą udział, trzeciorzędu   i czwartorzędu.
Osady trzeciorzędu należą do miocenu. Kompleks trzeciorzędowy wykształcony jest : 

· w spągu w postaci warstw baranowskich, wapieni litotamniowych tzw. seria chemiczna  ( wapienie osiarkowane, gipsy ),  warstw pektenowych,   
· w stropie występuje kompleks tzw. „iłów krakowieckich”, są to iz przeławiceniami mułków, rzadziej piasków  i piaskowców. 

Utwory trzeciorzędowe występują na głębokości 10 - 25 m p.p.t. 
              Osady czwartorzędu wykształcone są w postaci utworów piaszczystych o sekwencji : w spągu są to przeważnie pospółki piaszczysto-żwirowe, piaski średnioziarniste z domieszką żwiru,  stropie piaski średnioziarniste, piaski drobnoziarniste, natomiast część powierzchniowa wykształcona jest w zależności od morfologii terenu.
              Na Równinie Tarnobrzeskiej stropowa część utworów piaszczystych jest obrobiona eolicznie, są to najczęściej piaski drobnoziarniste, lokalnie zapylone, w zagłębieniach deflacyjnych przykryte cienką warstwą  utworów bagiennych : torfy, namuły organiczne, mułki z wkładkami torfu    o miąższości do ok. 3 m. 
              W dolinie Łęgu tarasy są ukształtowane  przez wody powodziowe oraz działalność człowieka związana z budową systemów melioracyjnych na początku i w połowie XX wieku. Podczas powodzi dochodzi do wymyć gruntu, osadzania i tworzenia nasypów i mielizn.
               Powierzchnia tarasów nad Łęgiem pokryta jest madą pylastą, pylasto - piaszczystą i lokalnie gliniasto-pylastą o miąższości do 2 m.

4.4      Warunki hydrogeologiczne.	

   Projektowane przedsięwzięcie obejmuje lokalne poszerzenie istniejącego starorzecza, jego pogłębienie oraz pogłębienie odcinka rowu melioracji szczegółowych Struga. 
    Obszar na którym położone jest przedsięwzięcie zasilany jest  przez opady atmosferyczne. Wahania zwierciadła wód podziemnych uzależnione są od  ilości opadów.  
    Projektowane dno starorzecze oraz rowu Struga położone poniżej poziomu wód gruntowych, co gwarantuje, że nawet w okresach suszy  warstwa wody w zbiorniku będzie miała grubość ok. 2-3  m. Taka warstwa wody pozwoli na utrzymanie życia w zbiorniku.      
                Z uwagi na wykształcenie litologiczne :  piaski drobno- i średnioziarniste lokalnie zapylone  powoduje, że istnieje ścisły kontakt hydrauliczny pomiędzy wodami podziemnymi a powierzchniowymi. Co powoduje, że projektowane przedsięwzięcie nie ma wpływu                       na jakość wód podziemnych.

5. Dane hydrologiczne.	

              Pod względem hydrograficznym teren projektowanych prac położony jest  w zlewni rzeki  Łęg który jest prawostronnym dopływem Wisły. Rzeka Łęg ma długość 81,6 km z tego na terenie gminy dł. 21,190 km,  w km : 24+630 do 45+820 w tym odcinek uregulowany                  dł. 10,5 km. Szerokość rzeki wynosi 12-20 m. Rzeka zaczyna „dziczeć”. W korycie pojawiają się wyspy, dodatkowe koryta, rzeka zaczyna rozlewać się szeroko.   
              Powierzchnia dorzecza wynosi 960,2 km2. Wypływa w m. Widełki na wys.                          ok. 235 m n.p.m. wpada do Wisły na wys. ok. 1412 m n.p.m. średni spadek 1,2 ‰,                            na Płaskowyżu Kolbuszowskim spadek 1,8 ‰,  na równinie 1 ‰.    
              Na starych mapach górny odcinek nosi nazwę Zyzoga a nazwa Łęg pojawia się dopiero od połączenia Zyzogi z Przyrwą. Używane dawniej nazwy to Łęgowa, Łęka.  
              Generalnie rzeka płynie w kierunku północnym zataczając kilka szerokich łuków. W XVIII wieku w wyniku działalności człowieka jak  i czynników naturalnych zmieniono kierunek odpływu ze wschodniego do Sanu na północny do Wisły. Rzeka od ujścia do m. Zapolednik została uregulowana i obwałowana.  Przepływ średni wynosi ok. 4 m3/s                           a wahania stanów wody dochodzą do ok. 3,0 m.
              Działalność człowieka prowadzona na tym terenie   od    XVIII w. spowodowała zmianę układu hydrograficznego. Pierwotnie  Łęg odprowadzał wodę do rzeki San do którego wpadał w rejonie dzisiejszego ujścia Barcówki. Czynniki naturalne – powodzie przerwały wał wydmowy który utrudniał odpływ w kierunku północnym jak prowadzone regulacje spowodowały zmianę układu hydrograficznego na znany nam dzisiaj.
               Projektowane roboty obejmują fragment rowu oraz istniejącego starorzecza położonego w dolnej części zlewni rowu melioracji szczegółowych pod lokalną nazwą „Struga”. Jest to ciek uregulowany, długości 2500 m aktualnie z braku konserwacji „dziczeje”. Rów prowadzi wodę przez cały rok.  
               Rozporządzenie nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej                          w Krakowie nie podaje metodyki obliczania przepływów dla rowów melioracji szczegółowych. 
              Obliczenia wielkości odpływu wykonano na podstawie wskaźnika odpływu. Dla przepływów najwyższych zastosowano do obliczenia  mapy obszarowego rozkładu odpływu    ( Atlas hydrologiczny Stachy 1987 rok ). Objętość opadów na terenie zlewni w ciągu roku wynosi :

	F -  8,642 km²    - powierzchnia zlewni rowu Struga.
	P  -  0,6367  m   - średni opad roczny w zlewni

                        V = F x P =  8 642 000 m2 x 0,6367 m = 5 502 361 m3/r
  
             Aby określić ilość wody dopływającą do starorzecza należy ustalić wskaźnik odpływu.  Wg atlasu hydrologicznego J. Stachy’ średni roczny wskaźnik odpływu H  dla rzeki Łęg / wodowskaz Kępie Zaleszańskie /  wynosi 168 mm.  W rozbiciu na okresy  po uwzględnieniu wskaźnika odpływów  objętość odpływu wynosi :

V = powierzchnia zlewni /F/  x wskaźnik odpływu /H/ 

Dla miesięcy XII – IV    H = 92,5  mm

VXII-IV =  8 642 000 m2  x 0,0925 m =    799 385 m3 = 277,564 m3/h = 0,0771 m3/s                                                                                                      

Dla miesięcy V - XI   H = 175,5 mm

VV-XI = 8 642 000 m2  x 0,1755 m   = 1 516 671 m3 = 257,937 m3/h = 0,07165 m3/s                                                                                                      

           Projektowane roboty polegają na poszerzeniu rowu oraz istniejącego starorzecza bez naruszania naturalnych warunków hydrologicznych i hydrogeologicznych. Straty wody powstają jedynie w wyniku parowania. Wielkość parowania dla  obszaru wodnego starorzecza będą wynosić  :

P = 555,5 mm/r.
F = 33 625 m2 
      
             V = 33 625 m2 x 0,5555 m =  18 678 m3/r =  51,174 m3/d =  2,132 m3/h
           
Dopływ w całości pokrywa straty powstałe w wyniku parowania.

             Dla sprawdzenia obliczono przepływ Q1% na podstawie odpływu jednostkowego. Dla terenu starorzecza  wynosi on 0,2-0,5 m3/s/km2. Do obliczeń przyjęto wielkość najmniejszą z uwagi na charakter zlewni. Zlewnia nizinna, o minimalnych spadkach,                   w większości pokryta lasami. Po wykonaniu obliczeń otrzymano :
  
                                            Q1% = 1,728 m3/s

               Starorzecze jest przepływowe, brak jest urządzeń piętrzących nie ma zatem możliwości sterowania przepływem. Poziom wody w starorzeczu jest utrzymywany przez przepust w ciągu drogi gminnej. Roboty ziemne – wybieranie gruntu  nie zakłócą równowagi hydrologicznej starorzecza, nie spowodują obniżenia ani podwyższenia stanu wód. 




6. Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

             Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. poz. 21                   z 2013 r. ) urobek powstały z wykonania stawu zaliczono do odpadów. 
             Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 9 urobek zaliczono do odpadów obojętnych - rozumie się przez to odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku są nieznaczne, a w szczególności nie stanowią zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi;
              Wytwórcą odpadów jest zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 32 wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca od-padów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej; 
              Urobek jako odpad zaliczono wg  Załącznika „Katalog odpadów”                                              do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. 2014 r. poz. 1923) do grupy   17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). W przypadku przedmiotowej inwestycji w jej skład wchodzić mogą:

17 05 06    urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 w ilości  65 175 m3.
17 01 01    odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów w ilości 3 m3.
17 04 05    żelazo i stal  w ilości ok 100 kg

              Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. / Dz.U. 2016 poz. 93 / w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku powstały odpad / urobek / zostanie przekazany Inwestorowi / zał. do rozporządzenia, lp. 41 / i posłuży do wyrównania  okolicznego terenu.
              Projektowane przedsięwzięcie położone pomiędzy zabudowaniami miejscowości Przyszów Zapuście i Przyszów Staw. 
  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku / tekst jednolity z dnia 22 stycznia 2014 roku poz. 112 / dopuszczalny poziom hałasu dla terenu zabudowy jednorodzinnej wynosi   w dzień 61 dB noc 56 dB natomiast hałas przemysłowy 50/40.
              Technologia robót przewiduje, że budowa stawu będzie realizowane za pomocą koparki, spycharki oraz ciągnika z przyczepą. Najbliższy budynek od miejsca pracy koparki będzie położony w odległości ok. 35 m.
              W celu  maksymalnego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do prac budowlanych zostaną wykorzystane maszyny z silnikami wysokoprężnymi spełniającymi normy EURO IV dla koparek i spychaczy oraz EURO III dla ciągników. Ponadto ilość maszyn budowlanych potrzebnych do wykonania zadania została ograniczona do niezbędnego uzasadnionego technologicznie minimum.
              Maszyny będą zaopatrywane w paliwo przez wyspecjalizowaną firmę. Nocny postój maszyn / oprócz koparek / będzie na terenie zaplecza budowy. Na terenie prowadzonych robót należy zgromadzić sorbnety do pochłaniania ropopochodnych..

7. Informacja BIOZ.

0. Zakres robót:

0. roboty ziemne 

	Lp
	Wyszczególnienie
	jednostki
	ilość

	1
	kubatura wykopów 
	m3
	65 175



0. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce.

	Lp
	Wyszczególnienie
	jednostki
	ilość

	1
2
	rozbiórka brodu wykonanego z płyt betonowych 
rozbiórka kładki betonowej szer. 1m z zastawką 
	m3
m3
	2
1



0. Elementy zagospodarowania terenu mogące zagrażać bezpieczeństwu

0. teren niezabezpieczony przy pracy koparek, spycharek i środków transportowych  
      (ciągniki, samochody)
-    w rejonie istniejących kabli zachować szczególną ostrożność, lokalizację kabli ustalić za  
     pomocą specjalistycznych urządzeń.

0. Przewidywane zagrożenie w trakcie prowadzenia robót 

0. wykonywanie robót ziemnych  może zagrażać bezpieczeństwu.

0. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych.

-    na granicy terenu objętego robotami  będą ustawione tablice informacyjne oraz 
     ostrzegawcze

0. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do prac niebezpiecznych

0. podczas wykonywania robót montażowych i ziemnych należy pracowników 
      wykonujących te roboty zapoznać z zakresem robót , przeszkolić w zakresie 
      przepisów BHP o Ppoż. oraz zabezpieczyć w niezbędny sprzęt ochronny.
0. Transport i rozładunek elementów konstrukcyjnych wykonać sprzętem przez 
      wyspecjalizowaną firmę

0. Prace szczególnie niebezpieczne dla zdrowia

0. w razie przypadkowego odkrycia kabli energetycznych, telefonicznych, gazowych nie 
      oznaczonych na mapach syt. wysokościowych należy niezwłocznie przerwać roboty i 
      powiadomić ich użytkowników i ustalić dalsze roboty  w obrębie tych urządzeń
0. w przypadku natrafienia na niewypały lub przedmioty trudne do identyfikacji należy  
      bezzwłocznie przerwać roboty i zawiadomić właściwy urząd gminy oraz organy policji
0. Środki techniczne i organizacyjne bioz

0. zabezpieczyć teren budowy przed osobami postronnymi taśmą ostrzegawczą
0. prowadzić roboty przez osoby posiadające uprawnienia
0. pracownicy pracujący na budowie powinni mieć odpowiednie przygotowanie  
      zawodowe, aktualne badania lekarskie i przeszkolenia w zakresie BHP i Ppoż.
0. w przypadku zaprószenia ognia w  przystąpić do jego natychmiastowego gaszenia 
      korzystając z istniejących zasobów wodnych oraz powiadomić odpowiednie służby 
0. spełniać warunki techniczne wykonania robót ziemnych w obiektach budowlanych 
      hydrotechnicznych
0. obiekty wytyczyć i zainwentaryzować przez geodetę.

0. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń.

-  w biurze Inwestora, u kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.











































































































































































































                             Projekt architektoniczno budowlany.

1.  Funkcja obiektu
 
              Powstały w  wyniku  wykonanych prac zbiornik obejmujący istniejący fragment starorzecza oraz poszerzony rów melioracji szczegółowych będzie  wykorzystywany jako łowisko wędkarskie oraz jako obiekt rekreacyjny. Teren wokół zbiornika zostanie                           w przyszłości zagospodarowany rekreacyjnie – zostaną wykonane ścieżki rowerowe, spacerowe z placami zabaw, powstanie możliwość uprawniania sportów wodnych : kajaki, rowerki wodne, niewielkie żaglówki. 
               Oprócz funkcji rekreacyjnych zbiornik będzie pełnił funkcje przyrodnicze. Stosunkowo duża powierzchnia wody będzie wykorzystywana przez ptaki, odpowiednie zagospodarowanie sprzyjać będzie gadom i płazom oraz roślinności wodnej. Istnieje możliwość utworzenia ścieżki przyrodniczej.
              
2.  Forma obiektu.

             Zbiornik będzie miał kształt „węża”  o długości 1303 m i szerokości od 8 m do 56 m. Nachylenie skarp wynosi 1:2, śr.  głębokość / licząc od powierzchni terenu /  wynosi                       max. 4,0 m 

3.  Konstrukcja obiektu.
 
            Obiekt ziemny bez elementów konstrukcyjnych.

4. Charakterystyka energetyczna obiektu.

             Dla projektowanego obiektu nie sporządza się charakterystyki energetycznej.

5. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

             Projektowane zagospodarowanie starorzecza spowoduje powstanie otwartej przestrzeni wodnej która umożliwi bytowanie gadom i płazom oraz ptakom.

6. Rozwiązania techniczne.

W projekcie przewidziano zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg. Dane charakterystyczne projektowanych robót :

	Lp
	Wyszczególnienie
	jednostki
	ilość

	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
	powierzchnia zajęta pod inwestycję :
powierzchnia  całkowita    
powierzchnia istniejącego starorzecza 
powierzchnia powiększenia
powierzchnia lustra wody przy NPP 
kubatura wykopów 
kubatura wody przy NPP  
nachylenie skarp 
rzędna dna  	
głębokość przy NPP 
rzędna NPP
rozbiórka brodu wykonanego z płyt betonowych 
rozbiórka kładki betonowej szer. 1m z zastawką 
	ha
m2
m2
m2
m2
m3
m3
-
m npm
m
m n.p.m.
m3
m3
	≈ 35
33 625
24 206
9 419
28 129
65 175
60 430
1:2
158,20
3,0
161,20
2
1



               Projektowane roboty obejmują zachowany fragment starorzecza Łęgu, przez które w latach osiemdziesiątych przeprowadzono rów melioracji szczegółowych Struga / w km 1+100 do km 1+945  /, starorzecze zostanie pogłębione do rzędnej dna 158,20 m n.p.m.
              Od km 1+945 do km 2+303  przed mostem drogowym w ciągu drogi Nisko – Nowa Dęba rów Struga zostanie poszerzony. Z projektowanych robót zostanie wyłączony pas techniczny linii SN  w km od 2+177,09 do km 2+87,09 oraz pas techniczny linii telekomunikacyjnych w km od 2+220,00 do km 2+252,86.

7.  Materiały.

Nie przewiduje się użycia materiałów.

























































































































































































Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

1. Podstawa prawna sporządzenia

1. Art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  / tekst jednolity                   
    Dz. U.  poz. 1332 z 2017 r. /
2. § 13a Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
    25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego                   
    ( Dz. U. poz. 462,  z 2013 r. poz. 762 oraz z 2015 r. poz. 1554)

2. Projektowany obiekt

               Projektowane roboty obejmują zachowany fragment starorzecza Łęgu, przez które w latach osiemdziesiątych przeprowadzono rów melioracji szczegółowych Struga / w km 1+100 do km 1+945  /, starorzecze zostanie pogłębione do rzędnej dna 158,20 m n.p.m.
              Od km 1+945 do km 2+303  przed mostem drogowym w ciągu drogi Nisko – Nowa Dęba rów Struga zostanie poszerzony. Z projektowanych robót zostanie wyłączony pas techniczny linii SN  w km od 2+177,09 do km 2+87,09 oraz pas techniczny linii telekomunikacyjnych w km od 2+228,60 do km 2+252,86.

3. Istniejąca zabudowa działki inwestora

               Teren pod powiększenie starorzecza to w większości nieużytki porolne, podlegające naturalnej sukcesji drzewiastych gatunków pionierskich / brzoza, osika, sosna, olsza, jarzębina /. W runie przeważają gatunki antropogeniczne które rozwijają się na nieuprawianych łąkach, polach i pastwiskach.
              Starorzecze jest w większości zarośnięte z niewielkimi oczkami wodnymi. Służy jako wysypisko dla okolicznych mieszkańców.
              Teren pod powiększenie starorzecza to w większości nieużytki porolne, podlegające naturalnej sukcesji drzewiastych gatunków pionierskich / brzoza, osika, sosna, olsza, jarzębina /. W runie przeważają gatunki antropogeniczne które rozwijają się  w  gdzie porzucono użytkowanie łąk, pól oraz pastwisk. Starorzecze jest w większości zarośnięte                      z oczkami wodnymi. 

3.1.  Istniejąca zabudowa działek sąsiednich.

Od strony północno wschodniej i północnej : na długości ok. 440 + 600 m przylegają grunty  
                 orne  częściowo ugorowane, porośnięte samosiejkami, na długości ok 200 m 
                 przylega las  z odnogą starorzecza pojedyncze zabudowania położone                               
                 są w odległości  pow. 100 m.
Od strony północno zachodniej : droga, za drogą pola uprawne częściowo ugorowane,  
                 zabudowa w odległości ok 140 m.
Od strony południowo  zachodniej:  przylegają grunty orne częściowo ugorowane, obszary 
                 podmokłe, teren boiska piłkarskiego. Na odcinku ok 130 m teren inwestycji 
                 przylega do zakładu tartacznego który jest oddzielony drogą od starorzecza. 
                 Najbliższe, pojedyncze zabudowania położone są w odległości ok 40 m do 100 m.
Od strony południowo wschodniej: teren inwestycji przylega do drogi wojewódzkiej za którą  
                 znajdują się grunty orne i łąki. 


3.2.   Projektowane zagospodarowanie działki.

             Projektowane roboty obejmują zachowany fragment starorzecza Łęgu, przez które w latach osiemdziesiątych przeprowadzono rów melioracji szczegółowych Struga / w km 1+100 do km 1+945  /, starorzecze zostanie pogłębione do rzędnej dna 158,20 m n.p.m.
              Od km 1+945 do km 2+303  przed mostem drogowym w ciągu drogi Nisko – Nowa Dęba rów Struga zostanie poszerzony. Z projektowanych robót zostanie wyłączony pas techniczny linii SN  w km od 2+177,09 do km 2+87,09 oraz pas techniczny linii telekomunikacyjnych w km od 2+220,00 do km 2+252,86.
               Zbiornik będzie miał kształt „węża”  o długości 1303 m i szerokości od 8 m                   do 56 m. Nachylenie skarp wynosi 1:2, śr.  głębokość / licząc od powierzchni terenu /  wynosi                       max. 4,0 m

3.3.   Istniejące uzbrojenie terenu w obrębie inwestycji.

               Od km 1+945 do km 2+303  przed mostem drogowym w ciągu drogi Nisko – Nowa Dęba rów Struga zostanie poszerzony. Z projektowanych robót zostanie wyłączony pas techniczny linii SN  w km od 2+177,09 do km 2+87,09 oraz pas techniczny linii telekomunikacyjnych w km od 2+220,00 do km 2+252,86.

3.4.  Lokalizacja projektowanych obiektów.

               Teren projektowanych robót płożony jest w północnej części gminy Bojanów w północnej części miejscowości Przyszów. na działkach nr ewid. 2174 podz.  (2174/1, 2174/2), 2987 podz. (2987/2), 2176/2, 2175/4 podz.  ( 2175/8), 2173 podz. ( 2173/2),  2149/1, jednostka ewidencyjna 181802_2 Bojanów, obręb ewidencyjny 8 - Przyszów, gmina Bojanów, powiat stalowowolski”
              Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym kraju / J. Kondracki 1988 r. / teren projektowanych prac położony jest w środkowej części Kotliny Sandomierskiej, południowej części Równiny Tarnobrzeskiej tuż przy granicy z Płaskowyżem Kolbuszowskim

4. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego.

              Teren planowanej inwestycji nie jest objęty mpzp. Dla realizacji inwestycji uzyskano decyzję   Wójta Gminy Bojanów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak : IMG.II.6730.59.2016 z   dnia 05.04.2017 r. 
 
5. Przewidywany wpływ projektowanego stawu  na tereny sąsiednie.

              Projektowane zagospodarowanie starorzecza, zapewnia możliwość użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem, spełnia wymagania o których mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy – Prawo budowlane w zakresie poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich.







6.  Zasięg obszaru oddziaływania obiektu  albo informacja, że obszar oddziaływania  
     obiektu mieści się w całości na działce lub działkach, na których został   
     zaprojektowany.

               Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczone do inwestycji, dla których można wyznaczyć obszar ograniczonego użytkowania.
               Art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.) pod pojęciem „obszar oddziaływania obiektu” rozumie teren wyznaczony                      w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
               Obszar oddziaływania projektowanego zagospodarowania starego koryta rzeki Łęg mieści się w całości na działkach, nr ewid. 2174/1, 2174/2, 2987/2, 2176/2, 2175/8, 2173,2            na których został zaprojektowany, a stroną postępowania  w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę będzie właściciel działek Gmina Bojanów która jest inwestorem przedsięwzięcia.    
               Zasięg oddziaływania  zamyka  się w granicach działek należących do Inwestora. Zasięg oddziaływania przedstawiono na zał. graficznym nr 5 – obszar oddziaływania inwestycji w skali 1:500.

7.  Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru  
     oddziaływania obiektu.

1. art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. 
zm.), 
2) art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 roku poz. 1232 z p. zm.).

























		          




