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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego wiat rekreacyjnych

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- Uzgodnienia z inwestorem

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania jest projekt architektoniczno-konstrukcyjny
budowy wiat rekreacyjnych.

3. LOKALIZACJA
Projektowane dwie wiaty zlokalizowane sg na dziatce nr ewid. 2175/8
potozonej w Przyszowie, gmina Bojandéw, powiat Stalowa Wola. Wiaty
zlokalizowane w potnocnej czesci dziatki w odlegtosci 142,30m od zachodniej
granicy dziatki i 22,0m od granicy pétnocne;j.

4. DANE OGOLNE

Projektowane wiaty parterowe, niepodpiwniczone z dachem
wielospadowym o nachyleniu 50%=26,6°. Cate wykonane z drewna, stupy
zakotwione w stopach betonowych. Dachy kryte gontem bitumicznym.

Dane liczbowe jednej wiaty:

Dtugosc¢ 9,20m
Szerokosé 6,355m
Wysokos¢ od poziomu terenu 3,68m
Powierzchnia zabudowy 33,43 m?
Powierzchnia uzytkowa 33,43m?
Kubatura ~110,00 m*
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5. OPIS KONSTRUKCJI
Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe betonowe wylewane na mokro z betonu C20/25. Stopy o
wymiarach 60x60cm i wysokosci 100cm.
Na stopach osadzi¢ podstawy stupéw PVDB ze stali S235JR ocynkowane

ogniowo metodg zanurzeniowg (powtoka grubosci powyzej 55um).

Konstrukcja wiaty

Konstrukcja altany drewniana. Krokwie 6x12cm oparte na ptatwiach 14x16cm.
Ptatwie oparte na stupkach 14x14cm. Miecze 10x10cm.

Stupki dotem mocowane do podstaw stupa PVDB.

Catos¢ konstrukeji z drewna kl. C27.

Drewno zabezpieczy¢ przez trzykrotne malowanie Ilub kapiel impregnatem
wielofunkcyjnym zabezpieczajgcym przed szkodliwym dziataniem ognia, owadéw i

grzybéw.

6. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Podtoze

- warstwa wierzchnia z ttucznia 8-16mm gr.5cm
- warstwa z ttucznia 31-63 min. gr.10cm

Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie wykonane z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,55mm

Pokrycie

-gont bitumiczny
-papa podktadowa na welonie szklanym

-deskowanie petne gr.2,5cm
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Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe z PCV. Odprowadzenie wody do zbiornika retencyjnego.

7. SPOSOB SPELNIENIA PODSTAWOWYCH WYMAGAN.

Bezpieczenstwa konstrukgcji

Obliczen konstrukcji dokonano w oparciu o obowigzujgce Polskie Normy i przyjeto
rozwigzania konstrukcyjne wynikajgce z obliczen. Rozwigzania techniczne oparto o
materiaty budowlane posiadajgce wymagane certyfikaty i dopuszczone do
stosowania na terenie Polski.

Bezpieczenstwa pozarowego

Zasady spetnienia wymogdw bezpieczenstwa pozarowego spetniono przez
zastosowanie odpowiednich materiatow budowlanych

Bezpieczenstwa uzytkowania

Obiekt spetnia wszelkie wymagania bezpieczenstwa uzytkowania,

Warunkoéw higienicznych, zdrowotnych i ochrony srodowiska

Obiekt spetnia wszelkie wymagania dotyczgce warunkéw higienicznych,

zdrowotnych i ochrony $rodowiska

Ochrony przed hatasem i drganiami

W obiekcie nie zainstalowano urzadzeh emitujgcych drgania ihatas
0 poziomie przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Uwagi koncowe

Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadaé

obowigzujgcym normom i przepisom.
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Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane.
Przed zamowieniem i montazem materiatdw wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie;

wieksze rozbieznosci skonsultowaé z projektantem.

System odwodnienia nalezy przynajmniej raz w roku kontrolowac¢ i usuwac

zanieczyszczenia powodujgce niedroznosci rynien i rur.

Inwestor zastrzega sobie prawo wyboru materiatbw wykonczeniowych,

i $lusarki budowlanej.
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