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Profil podłużny PP-1- szczegół A

Skala 1:100:1000

Rodzaj opracowania:

Nazwa rysunku:

Obiekt:

Profil podłużny - szczegół A

Nr. egz.

Skala:

Data:

Nr. rys.

1:100:500

4 A

Marzec 2018r.

PROJEKT BUDOWLANY

Projektant: Upr. konstrukcyjno

Nr: 21/M/85inż. Andrzej Kubica

-inżynieryjne

Upr. konstrukcyjno

Nr: 153/Tbg/98
-budowlane

Data:

Sprawdzający:

inż. Maria Mróz

Data:
26.03.2018r.

26.03.2018r.

Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie na działkach
nr ewid. 2174podz. (2174/1, 2174/2), 2987podz. (2987/2), 2176/2,
2175/4 podz.( 2175/8), 2173 podz. ( 2173/2),  2149/1, jednostka
ewidencyjna 181802_2 Bojanów, obręb ewidencyjny    8 - Przyszów,
gmina Bojanów, powiat stalowowolski

rozbiórka brodu wykonanego
z płyt betonowych
w km 2+232 do 2+243
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Linia telekomunikacyjna
przekraczająca koryto
około 1,0 m poniżej dna

Linia enegretyczna
przekraczająca koryto
około 1,0 m poniżej dna

rozbiórka kładki betonowej
szer. 1m z zastawką
w km 2+161.


