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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu pod budowe

ciggu pieszego rekreacyjnego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- Uzgodnienia z inwestorem

- Obowigzujgce przepisy i normy

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI - OPRACOWANIA
Zakresem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pod
budowe ciggu pieszego rekreacyjnego. Cigg pieszy ma stuzyé celom

rekreacyjnym jako cigg spacerowy.

3. OPIS | POLOZENIE TERENU
3.1. Dane ogdlne

Projektowany ciag pieszy rekreacyjny zlokalizowany jest na dziatkach
nr ewid. 2174/2, 2175/8, 2176/2, 2250, 2989, 2987/2 potozonych
w miejscowosci Przyszéw, gmina Bojanow, powiat Stalowa Wola.

Teren przeznaczony pod budowe ciggu pieszego rekreacyjnego

zlokalizowany jest niezbudowany.

3.2.  Warunki terenowo- prawne
Teren lokalizacji (dziatki nr ewid. 2174/2, 2175/8, 2176/2, 2250, 2989,

2987/2 potozone sg w miejscowosci Przyszow) stanowg witasnos¢ Gminy

Bojandéw. Dziatki przylegajg od strony potudniowej do dziatek
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niezabudowanych. Od strony po6tnocnej dziatki przylegajg do rzeki teg. Od
strony potudniowej dziatki graniczg polami i boiskiem.

3.3. Infrastruktura techniczna terenu

Dziatki nie uzbrojone

3.4. Uksztaltowanie terenu

Powierzchnia terenu z lekkim spadkiem w kierunku pétnocnym.
Na obszarze projektowanej inwestycji poziom terenu wynosi
~162,20m.n.p.m.

3.5. Szata roslinna
Teren dziatki czesSciowo zadrzewiony i zakrzewiony. W obrebie
projektowanego ciggu pieszego rekreacyjnego znajduje sie teren porosniety

trawa.

3.6. Istniejacy ukiad komunikacyjny

Dojazd do terenu inwestycji zapewnia droga gminna, przebiegajgca
rownolegle do potudniowej granicy dziatki.

4, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
41. Dane ogdlne
Projektowana inwestycja zaprojektowana zostata w oparciu o ustalenia z

inwestorem, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

4.2. Zabudowa

Zagospodarowanie terenu dziafki przedstawione zostalo na mapie
sytuacyjnej w skali 1:500 w granicach objetych projektem.

Zaprojektowano cigg pieszy rekreacyjny jako chodnik z ttucznia oraz jako

pomost o konstrukcji drewnianej. Podpory pomostu wykonane z pali z drewna
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debowego @12,5cm wbijane co ~2,0m na gtebokosé 80cm. Szerokos¢ ciggu

pieszego wynosi 1,50m.

Dane liczbowe ciggqu pieszeqo:
Diugosc¢ 1225,20m
Szerokosé 1,50m

4.3. Uzbrojenie terenu

Nie projektuje sie uzbrojenia terenu

4. OPIS KONSTRUKCJI POMOSTU
Konstrukcja ciggu pieszego rekreacyjnego drewniana, posadowiona zostang
na palach @12,5 z drewna debowego wbijanych na gtebokos¢ 80cm. Pale wbijane co
~2,0m. Na palach jako elementy nosne projektuje sie belki drewniane modrzewiowe
o wymiarach 12 x 14. Poszycie ciggu pieszego wykonane zostanie z desek
drewnianych z drewna debowego ryflowanego gr. 4cm i szerokosci 10-15cm z
przerwg pomiedzy deskami icm.

Porecze projektuje sie z jednej strony ciggu pieszego. Porecze wysokosci
1,10m od poziomu pomostu wykonane z drewna modrzewiowego. Stupki oraz
pochwyty o wymiarach 80x80mm i wysokosci 1,20m. Stupki co 120cm. Wypetnienie
poreczy z dwoch desek gr. 38mm, szerokosci 150mm.

Stupki poreczy mocowac¢ do pomostu za pomocg 2 $rub M12 z podktadkami
@80mm, gr.6mm oraz katownikami L100x100 ocynkowanymi z wyttoczeniami na
wkrety.

Drewno zabezpieczy¢ przez trzykrotne malowanie lub kapiel impregnatem
wielofunkcyjnym zabezpieczajgcym przed szkodliwym dziataniem ognia, owadéw i

grzybdw.

5. OPIS CHODNIKA Z TLUCZNIA
Projektuje sie chodniki z ttucznia :
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e warstwa wierzchnia z ttucznia 8-16mm - gr. —5cm,
e warstwa z ttucznia 32-63mm gr. — 10 cm,

Chodnik ograniczony obrzezem chodnikowym 6x20x100cm
Uwagi_koncowe

Materiaty budowlane powinny posiada¢é wymagane atesty i odpowiadac

obowigzujgcym normom i przepisom.

Roboty budowlane nalezy wykona¢é zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Przed zaméwieniem i montazem materiatdw wymiary nalezy sprawdzi¢

na budowie; wieksze rozbieznosci skonsultowac z projektantem.

37-403 JASTKOWICE
UL. WALOWA 9

J KPROJEKT tel/fax. 15 624-56-50

tel. kom 601-292-790
PRACOWNIA PROJEKTOWA mail: jkprojekt@interia.eu




