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1. Dane ogólne.

1.1. Przedmiot opracowania

              Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na : „Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg  w Przyszowie  na działkach nr ewid. 2174 podz.  (2174/1, 2174/2), 2987 podz. (2987/2), 2176/2, 2175/4 podz.  ( 2175/8), 2173 podz. ( 2173/2),  2149/1, jednostka ewidencyjna 181802_2 Bojanów, obręb ewidencyjny 8 - Przyszów, gmina Bojanów, powiat stalowowolski”
1.2. Materiały wyjściowe

Przy wykonaniu niniejszego opracowania wykorzystano:

1. Projekt budowlany.

2. Operat wodnoprawny.

4. Obowiązujące normy i przepisy.

1.3. Wielkości podstawowe.

    Wielkości podstawowe dotyczące projektowanego zamierzenia zestawiono                     w „Tabeli wielkości charakterystycznych”:

                      TABELA WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNYCH 

	Lp
	Wyszczególnienie
	jednostki
	ilość

	1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13
	powierzchnia zajęta pod inwestycję :

powierzchnia  całkowita    
powierzchnia istniejącego starorzecza 
powierzchnia powiększenia
powierzchnia lustra wody przy NPP 

kubatura wykopów 

kubatura wody przy NPP  

nachylenie skarp 

rzędna dna  


głębokość przy NPP 

rzędna NPP
rozbiórka brodu wykonanego z płyt betonowych 

rozbiórka kładki betonowej szer. 1m z zastawką 
	ha

m2
m2
m2
m2
m3

m3

-

m npm

m

m n.p.m.
m3
m3
	≈ 35
33 625
24 206

9 419

28 129

65 175
60 430
1:2

158,20
3,0
161,20

2
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2.    Cel i zakres opracowania

               Projektowane roboty obejmują zachowany fragment starorzecza Łęgu, przez które        w latach osiemdziesiątych przeprowadzono rów melioracji szczegółowych Struga / w km 1+100 do km 1+945  /, starorzecze zostanie pogłębione do rzędnej dna 158,20 m n.p.m.
              Od km 1+945 do km 2+303  przed mostem drogowym w ciągu drogi Nisko – Nowa Dęba rów Struga zostanie poszerzony. Z projektowanych robót zostanie wyłączony pas techniczny linii SN  w km od 2+177,09 do km 2+87,09 oraz pas techniczny linii telekomunikacyjnych w km od 2+228,60 do km 2+252,86.
3.    Opis stanu istniejącego

              Teren pod powiększenie starorzecza to w większości nieużytki porolne, podlegające naturalnej sukcesji drzewiastych gatunków pionierskich / brzoza, osika, sosna, olsza, jarzębina /. W runie przeważają gatunki antropogeniczne które rozwijają się  w  gdzie porzucono użytkowanie łąk, pól oraz pastwisk. Starorzecze jest w większości zarośnięte                      z oczkami wodnymi. 

              Starorzecze jest w większości zarośnięte z niewielkimi oczkami wodnymi. Służy jako wysypisko dla okolicznych mieszkańców.

Od strony północno wschodniej i północnej : na długości ok. 440 + 600 m przylegają grunty  

                 orne  częściowo ugorowane, porośnięte samosiejkami, na długości ok 200 m 

                 przylega las  z odnogą starorzecza pojedyncze zabudowania położone                               

                 są w odległości  pow. 100 m.

Od strony północno zachodniej : droga, za drogą pola uprawne częściowo ugorowane,  

                 zabudowa w odległości ok 140 m.

Od strony południowo  zachodniej:  przylegają grunty orne częściowo ugorowane, obszary 

                 podmokłe, teren boiska piłkarskiego. Na odcinku ok 130 m teren inwestycji 

                 przylega do zakładu tartacznego który jest oddzielony drogą od starorzecza. 

                 Najbliższe, pojedyncze zabudowania położone są w odległości ok 40 m do 100 m.

Od strony południowo wschodniej: teren inwestycji przylega do drogi wojewódzkiej za którą  

                 znajdują się grunty orne i łąki. 
4.  Stan prawny gruntów

             W trakcie przygotowywania inwestycji zostały podzielone działki oraz w związku                z zmniejszeniem zakresu inwestycji część działek objęta decyzją środowiskową oraz decyzja celu publicznego została wyłączona z inwestycji. Zmiany przedstawiono  w poniższej tabeli.

              W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód  położone są działki ; jednostka ewidencyjna 181802_2 Bojanów, obręb ewidencyjny    8 – Przyszów  należące do ;
	Działki ujęte                        w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
	Działki ujęte                            w decyzji celu publicznego
	Podmiot ewidencyjny


	Podstawa prawna zmian


	2174
	2174/1
	Poza obszarem inwestycji
	Decyzja Wójta Gminy Bojanów

IMG.I.6831.11.2016 z dnia 02.03.2017

	
	2174/2
	Gmina Bojanów
	Decyzja Wójta Gminy Bojanów

IMG.I.6831.11.2016 z dnia 02.03.2017

	2987
	2987/2
	Gmina Bojanów
	Decyzja Wójta Gminy Bojanów

IMG.I.6831.5.2016 z dnia 7.04.2017

	2176/2
	2176/2
	Gmina Bojanów
	

	2175/4
	2175/8
	Gmina Bojanów
	Decyzja Wójta Gminy Bojanów

IMG.I.6831.11.2016 z dnia 02.03.2017

	2173
	2173/1
	Poza obszarem inwestycji
	

	
	2173/2
	Gmina Bojanów
	Decyzja ZRID w związku w przebudową mostu 

	2217
	2217/1


	Poza obszarem inwestycji
	

	
	2217/2
	Poza obszarem inwestycji
	

	2218
	2218
	Poza obszarem inwestycji
	

	2227
	2227
	Poza obszarem inwestycji
	

	2149/1
	2149/1
	Poza obszarem inwestycji
	

	2226
	2226
	Poza obszarem inwestycji
	


             Z pierwotnego zakresu inwestycji wyłączono odcinek rowu Struga uporządkowany podczas budowy mostu. Zrezygnowano z pogłębienia bocznej odnogi starorzecza.                                   Z inwestycji wyłączono też miejsca przejścia kablem SN 15 kW  oraz miejsca przejścia kablami telekomunikacyjnymi / zbyt wysoki koszt  przebudowy w stosunku do uzyskanych efektów, trudności w ustaleniu właścicieli kabli telekomunikacyjnych /.
5.  Rozwiązania projektowe.

             Dla realizacji inwestycji uzyskano : decyzję Wójta Gminy Bojanów                                   o środowiskowych uwarunkowaniach znak :  IMG.III.6220.1.2014 z dnia 2016.04.29, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak : IMG.II.6730.59.2016 z dnia 05.04.2017 r., pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Stalowowolskiego znak: ABS.6341.38.2017.EL z dnia 22 grudnia 2017 r. oraz pozwolenie na budowę znak : ABS-B.6740.40.2018.AS z dnia 13.06.2013 r.
 W projekcie przewidziano pogłębienie istniejącego starorzecza jego lokalne poszerzenie oraz poszerzenie rowu Struga.
               Zbiornik będzie miał kształt „węża”  o długości 1303 m i szerokości od 8 m do 56 m. Nachylenie skarp wynosi 1:2, śr.  głębokość / licząc od powierzchni terenu /  wynosi                       max. 4,0 m 

  Wykop wykonywany będzie sprzętem mechanicznym. Kubatura wykopów pod staw wynosi 65 175 m3.   Dno  położone  jest  na rzędnej  158,20 m n.p.m.

             W rejonie projektowanych prac w czaszy  występują piaski drobnoziarniste                             i średnioziarniste  w stropowej części zapylone oraz lokalnie z cienką warstwą gliny.                          W dnie starorzecza zalegają namuły organiczne o miąższości do ok. 1 m leżące                          na piaskach drobno- i średnioziarnistych.
               Projektowane roboty obejmują zachowany fragment starorzecza Łęgu, przez które w latach osiemdziesiątych przeprowadzono rów melioracji szczegółowych Struga / w km 1+100 do km 1+945  /, starorzecze zostanie pogłębione do rzędnej dna 158,20 m n.p.m.
              Od km 1+945 do km 2+303  przed mostem drogowym w ciągu drogi Nisko – Nowa Dęba rów Struga zostanie poszerzony. Z projektowanych robót zostanie wyłączony pas techniczny linii SN  w km od 2+177,09 do km 2+87,09 oraz pas techniczny linii telekomunikacyjnych w km od 2+220,00 do km 2+252,86.
5.1.
Kolejność i zakres wykonywanych prac.


a) Przygotowanie placu budowy.

- przygotowanie placu budowy : wycinka drzew i zakrzaczeń / porost rzadki /  z powierzchni   

  ok 1 ha ( brzoza, olsza czarna, osika, sosna, jarzębina, czeremcha  10 cm - 30 cm, )  są to   

  samosiejki, z uwagi na ubogie podłoże karłowate, niewyrośnięte. Karczowanie pni, warstwa   

  humusu grubości ok. 5 cm – nie przewiduje się osobnego zdjęcia. Do wycinki      

  przeznaczonych będzie około 20 drzew

b)  Wykop czaszy starorzecza.

- wykop czaszy  będzie prowadzony za pomocą koparki, częściowo na odkład z uwagi 
  na wydobycie urobku spod wody. Urobek po osuszeniu będzie ładowany za pomocą koparki  

  na samochody i wywieziony na miejsce składowania gruntu. Podłoże budują piaski 
  drobnoziarniste zapylone i pylaste, mułki i pyły z wkładkami żwirów. Podczas wykopów 
  wystąpi chwilowe zmącenie wody związane z wypłukiwaniem części pylastych.                                 
  Z wykopanego mokrego urobku woda odsącza się wsiąkając w podłoże. Kubatura wykopów 
  pod zbiornik ok. 65 175 m3, nachylenie skarp 1:2,  miąższość warstwy wody w stawie                          
  śr. ok. 3 m. 
- do wykonania robót należy użyć koparki o zasięgu ramienia 24 m i nacisku na grunt nie  

  powodującego znacznego uszkodzenia gleby,
- rozbiórka brodu wykonanego z płyt betonowych w km 2+232 do 2+243

- rozbiórka kładki betonowej szer. 1m z zastawką w km 2+161.

- na terenie projektowanych robót nie występują siedliska i rośliny podlegających ochronie, 
  które wymagałyby podjęcia odpowiednich działań mających na celu ich ochronę poprzez 
  przeniesienie na inny teren, nie przewiduje się zabezpieczenia drzew rosnących wzdłuż na 
  obrzeżach łowiska, drzewa rosną poza zasięgiem ewentualnej kolizji z transportem 
  samochodowym.
- w celu jak najszybszego pokrycia nowo uformowanych brzegów roślinnością należy 

prowadzić jej nasadzenia. Roślinność do nasadzeń będzie pozyskiwana podczas jej usuwania 

z obszaru przeznaczonego do poszerzenia. Ocenę przydatności roślin do nasadzeń jak                                   

i kierowanie nasadzeniami powinien prowadzić nadzór przyrodniczy. 
            Urobek w ilości ok. 65 175 m3 zostanie  składowany na  działkach na których jest prowadzona inwestycja nr ewid. 2174/2, 2176/2 i 2175/8 należących do Gminy Bojanów. Składowane materiały są naturalne bez zanieczyszczeń ich zasięg oddziaływania ogranicza się do obszaru składowania.

