
wysokość

słupa

wody

X

[m] [m]

h

3,0m

4,5m

4,0 m

3,5m

6,5m

7,0m

7,5m

6,0m

5,5m

5,0 m

0,1

0,1

0,1

h

[m][m]

X

wody

słupa

wysokość

0,1

0,1

0,13,0m

2,5m

2,0m

0,25

0,2

0,1

Ø1000 do 4,0m

10,0m

9,5m

9,0m

8,5m

8,0m

Ø1000 do 10,0m

Ø1000 do 7,0m

0,1

0,15

5,0 m

5,5m

6,0m

7,0m

6,5m

3,5m

4,0 m

4,5m

3,0m

h

[m][m]

X

wody

słupa

2,5m

wysokość

0,1

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,2

0,2

0,35

0,35

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,15

0,1

0,15

0,15

0,15

0,25

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

0,25 0,4

0,4

0,35

0,3

0,3

0,25

0,3

0,3

0,25

0,3

0,25

0,2

0,2

0,15

0,1

0,25

0,25
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0,25

0,25

0,1

0,15

0,15

0,2

0,25

0,3

0,3

0,3

0,35

0,35

0,35

0,4

0,4

0,45

0,450,25

0,2

0,2

0,2

0,25

0,25

0,25

0,15

0,15

0,15

0,1

0,15

0,25

0,2

0,3

0,25

0,3

0,35

0,3

0,35

0,25

0,25

0,15

0,2

0,2

0,2

0,15

0,1

wysokość

2,5m

słupa

wody

X

[m] [m]

h

3,0m

4,5m

4,0 m

3,5m

6,5m

7,0m

6,0m

5,5m

5,0 m

0,1

0,1

Ø1200 do 7,0m

Ø1200 do 10,0m

8,0m

8,5m

9,0m

9,5m

10,0m

Ø1200 do 4,0m

0,1

0,2

0,3

2,0m

2,5m

3,0m 0,1

0,1

0,1

wysokość

słupa

wody

X

[m] [m]

h

0,1

0,1

0,15

5,0 m

5,5m

6,0m

7,5m

7,0m

6,5m

3,5m

4,0 m

4,5m

3,0m

h

[m][m]

X

wody

słupa

wysokość
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Na gruntach niespoistych

podsypka piaskowa gr. 0,15m

1. podsypka piaskowa gr. 0,05m

Na gruntach spoistych

2. Warstwa żwiru  

Płyta balastowa

beton B25

WYTYCZNE POSADOWIENIA W GRUNTACH NAWODNIONYCH

STUDNI POLIMEROBETONOWEJ Ø1000 STUDNI POLIMEROBETONOWEJ Ø1200

2. Warstwa żwiru 

Na gruntach spoistych

1. podsypka piaskowa gr. 0,05m

beton B25

Płyta balastowa

podsypka piaskowa gr. 0,15m

Na gruntach niespoistych

lub tłucznia gr. 0,15m

lub tłucznia gr. 0,15m

wysokość

słupa

wody

X

[m] [m]

h

4,5m

4,0 m

3,5m

6,5m

7,0m

7,5m

6,0m

5,5m

5,0 m

0,15

0,1

h

[m][m]

X

wody

słupa

wysokość

0,1

0,1

0,153,0m

2,5m

2,0m

0,2

0,2

0,1

Ø1500 do 4,0m

10,0m

9,5m

9,0m

8,5m

8,0m

Ø1500 do 10,0m

Ø1500 do 7,0m

0,15

5,0 m

5,5m

6,0m

7,0m

6,5m

3,5m

4,0 m

4,5m

h

[m][m]

X

wody

słupa

wysokość

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,25

0,25

0,4

0,35

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

0,2

0,2

0,15

0,15

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3 0,5

0,45

0,5

0,45

0,4

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3

0,3

0,25

0,15

0,15

0,3

0,25
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STUDNI POLIMEROBETONOWEJ Ø1500

1. podsypka piaskowa gr. 0,05m

Na gruntach spoistych

2. Warstwa żwiru   Na gruntach niespoistych

podsypka piaskowa gr. 0,15m

Płyta balastowa

beton B25

lub tłucznia gr. 0,15m

PRZEDSIEBIORSTWO
INSTALACYJNO - BUDOWLANE
Adam Błyskal Józef Cygan Jacek Janiec -  Spółka Jawna


