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STADIUM OPRACOWANIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

TEMAT PROJEKTU - o . . - L - o
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanéw dla miejscowosci
Przyszow, Maziarnia;Pietropele; Stany ul. Krochowa.

OBIEKT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojandéw dla miejscowosci

Przyszow i Stany ul. Krochowa - etap i

KATEGORIA OBIEKTU

XXVI

DZIALKI USYTUOWANIA
OBIEKTU

Wojewodztwo: podkarpackie

Powiat: stalowowolski

Jednostka ewidencyjna: 181202_2 Bojanéw

Obreb: 0005-Maziarnia; 0006 Bojanéw , 0007 Stany, 0008 Przyszéw

Gmina Bojanéw

OPRACOWANIA

INWESTOR
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanow

JEDNOSTKA Przedsiebiorstwo Instalacyjno — Budowlane ,BCJ” Spoétka Jawna

PROJEKTUJACA ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg
mgr inz. Adam Szwed

PROJEKTANT upr. bud. do projektowania bez ograniczen

X w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

BRANZA SANITARNA instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. PDK/0063/POOS/06
mgr inz. Dorota Zych

SPRAWDZAJACY upr. bud. do projektowania bez ograniczen

BRANZA SANITARNA w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. PDK/0087/PWQOS/13

ZAWARTOSC

A — OPIS TECHNICZNY
B — GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
C - CZESC RYSUNKOWA

TARNOBRZEG, STYCZEN 2016

Wykaz dziatek na ktérych usytuowano obiekt
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OPIS TECHNICZNY

1.1STADIUM OPRACOWANIA

Projekt architektoniczno — budowlany — zakres | etap I i Il.
1.20BIEKT

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanéw Budowa dla miejscowosci Przyszow i Stany ul. Krochowa
- etap Il

1.3INWESTOR

Gmina Bojanow
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanow

1.4 ADRES OBIEKTU

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: stalowowolski
Jednostka ewidencyjna: 181202_2 Bojanéw

1.5JEDNOSTKA PROJEKTUJACA
Przedsiebiorstwo Instalacyjno — Budowlane ,BCJ” Spétka Jawna, ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg

1.6PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa z Inwestorem,

- Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji Nr IMG.111.6220.1.2015 z dnia
24.07.2015. wydane przez Wéjta Gminy Bojanow.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IMG.11.6730.42.2015 z dnia
15.12.2015r., wydana przez Wojta Gminy Bojandw .

- Odpis z narady koordynacyjnej znak GN.V.6630.280.2015 z dnia 17.12.2015r.

- Odpis z narady koordynacyjnej znak GK.ZUDP.6630.1.8.2016 z dnia 28.01.2016r.

N A AZL Al N NP 4

- Warunki techniczne wiaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej z m. Stany ul. Krochowa, Przyszéw,
Maziarnia do gminnej oczyszczalni $ciekéw w Stanach. Pismo znak:GZUK.7011.17. 2015.K z dnia
14.12.2015r.

- Aktualne mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500, skali 1:1000.

- Uzgodnienia z wtascicielami dziatek oraz wizja w terenie,

- Obowigzujace akty prawne, normy i przepisy.

1.7PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany kanalizacji sanitarnej,
umozliwiajgcej odprowadzanie $ciekdw bytowo - gospodarczych z istniejgcych i planowanych zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej z miejscowosci Stany ul. Krochowa, Przyszéw-etap llI

Zakres wedtug czesci rysunkowej.

Ze wzgledu na uksztattowanie topograficzne terenu (teren ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku
wschodnim) projektuje sie uktad grawitacyjno-ttoczny z sieciowymi pompowniami $ciekow.
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Projekt swym zakresem obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz rurociggiem
ttocznym, sieciowymi pompowniami sciekdw (z ogrodzeniem terenu przepompowni) .

Trasa projektowanej kanalizacji przebiega¢ bedzie w obszarze zurbanizowanym z zabudowg
mieszkaniowg jednorodzinng, w pasach drogowych drég gminnych, powiatowych i prywatnych.
Lokalizacja kanatéw réwnolegle do linii zabudowy przy zachowaniu normatywnych minimalnych
odlegtosci przewoddw kanalizacji sanitarnej od istniejacych obiektéw budowlanych.

W miejscach potgczen oraz przy zmianie kierunku kanalizacji zaprojektowano studnie kanalizacyjne
przeptywowe i potgczeniowe @400, 1000 mm.

Rozmieszczenie studzienek rewizyjnych na kanatach grawitacyjnych zostato kazdorazowo uzgodnione
z wiascicielami nieruchomosci, ktére bedg podtaczone do kanatu sanitarnego, tak aby byta mozliwos¢
wykonania wigczenia wszystkich posesji do sieci kanalizacyjne;.

Plan zagospodarowania terenu zawiera propozycje tras przytgczy kanalizacyjnych na dziatkach
prywatnych do wszystkich budynkéw przewidzianych do skanalizowania.

Projektuje sie w ETAPIE Il :

- Kanaly grawitacyjne z PVC-U: @ 200 mm L=10291.2-mb/5338,95mb/

- Kanaly grawitacyjne z PVC-U: @ 160 mm -£=1358,7mb-/1093,3 mb /

3

- Rurociag ttoczny z PE-HD: & 75 mm L=616;0-mb/I=187,40mb /
@90 mm L£=2286,8-mb/1=240,5 mb/

- zbiornikowg przepompownie $ciekow @1500 z pompami zatapialnymi, instalacjg elektryczng i
OSW|etIen|em terenu -Mqal /1 kpl/

- zbiornikowg przepompownie $ciekow F1000 z pompami zatapialnymi , instalacjg elektryczng i
oswietleniem terenu — 2kpk /5338,95mb/

- studnie kanalizacyjne systemowe & 1000 mm - 18-kpl/ 13 kpl /
- studnie kanalizacyjne rozprezne & 1000 mm — e l2kpl
- studnie kanalizacyjne systemowe @ 400mm — 499 szt /275s2t./

Wielkos¢ dobranych przepompowni $ciekéw i $rednica rurociggu ttocznego dobrane zostaty tak, aby
umozliwi¢ odbidr sciekdw z catej miejscowosci Stany ul. Krochowa, Przyszow ,Maziarnia-i-Pietropole

1.8KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa | gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietna 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. Nr 81, poz. 463), obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej ze wzgledu na
posadowienie kanatow w wykopach wiekszych niz 1,20m gtebokosci, a teren na ktérym realizowana
bedzie inwestycja zaliczamy do prostych warunkéw gruntowych z uwagi na wystepowanie zwierciadta
wdd gruntowych w poziomie projektowanego posadowienia kanatéw oraz przepompowni i powyzej tego
poziomu.

Szczegdbtowe warunki geotechniczne wedtug zataczonej dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez
Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony Srodowiska ,, SiAL” .

1.90PIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren przeznaczony pod budowe kanalizacji sanitarnej to obszar zagospodarowany. Wystepuje tu
zabudowa jednorodzinna, drogi publiczne ( gminne, powiatowe) oraz uzytki i nieuzytki rolne.
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Trasa kanalizacji przebiega w wiekszosci w dziatkach prywatnych, terenach rolniczych, takach,
pastwiskach oraz lasach prywatnych, omijajac zielen wysoka. Zielen niska wystepuje sporadycznie w
postaci krzewéw owocowych i ozdobnych. Do poprowadzenia trasy w terenach laséw prywatnych czy
tez panstwowych wykorzystane zostaly istniejace w nich drogi. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
przecina drogi powiatowe i wojewddzkie. Scieki odprowadzane bedg do gminnej oczyszczalni $ciekéw
zlokalizowanej na dz. nr.ew.5335/1 w sgsiedztwie rzeki Leg.

Teren, w ktérym przebiega¢ bedzie projektowana kanalizacja jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa,
gazowsg, kanalizacje lokalng wraz ze zbiornikami bezodptywowymi, kable elektroenergetyczne i
telekomunikacyjne oraz napowietrzg sie¢ elektroenergetyczna.

Drogi gminne i prywatne to drogi gruntowe o nawierzchni gruntowej utwardzonej i jezdni asfaltowej .

1.10 OPIS PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

Kanalizacja bedzie odprowadza¢ scieki z gospodarstw indywidualnych, a takze z innych obiektéw
uzytecznosci publicznej takich jak:( szkota, plebania, kosciét, osrodka zdrowia, matych zaktadow
ustugowych i produkcyjnych) zlokalizowanych w obrebie inwestycji.

Scieki, ktére doprowadzone bedg do projektowanych pompowni $ciekéw, przettaczane beda
rurociggami ttocznymi w kierunku studzienek rozpreznych oznaczonych jako RA...RZ, a nastepnie do
projektowanych pompowni $ciekéw.

Trasa kanalizacji sanitarnej przebiega przez dziatki prywatne, drogi gminne, drogi powiatowe drogi
wojewddzkie, rowy m, rzeke teg .

Zgodnie z PN-81/B-03020 zagtebienia przewodéw w gruncie uwzgledniajg strefe przemarzania gruntu,
ktéra dla tego regionu wynosi hz=1,0m. Gtebokos$¢ posadowienia projektowanej kanalizacji zmienia sie
w zaleznosci od uksztattowania terenu i wystepujacych kolizji i wynosi od 1,6 m do 5,00 m.

W przypadku, gdy posadowienie przewodu jest mniejsze od wymaganego przewod nalezy ociepli¢, np.
tupkami poliuretanowymi.

Minimalne spadki podtuzne przewoddéw wynoszg:

- dla kanalizacji sanitarnej o srednicy DN 160 — 1,50 %, o $rednicy DN 200 — 0,50%;

Bilans ilosci sciekow

llosci odprowadzanych sciekéw obliczono na podstawie przecietnych norm zuzycia wody, zgodnie z
danymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. (Dz. U. Nr 8, poz.
70).

W oparciu o ilo$¢ dziatek budowlanych obecnie jeszcze nie zabudowanych, do obliczen przyjeto ponad
30% perspektywe rozbudowy.

Przyjeto:

- dla budynkéw mieszkalnych w okresie docelowym — 80 dm3/M/d,
- $rednio na jeden budynek mieszkalny — 4 osoby

- wspdtczynniki Nd = 1,4 oraz Nh=2,0

W oparciu o powyzsze ustalenia obliczono ilos¢ $ciekdéw:
llos¢ sciekdw z poszczegdlnych zlewni
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Qhmaxre1=0;4[dm?3/s}

QhmaxPb2=—QhmaxPe1+ Qhmaxps2
QhmaxPb2-0;4+0,59=0,99dm?3/s]

MIEJSCOWOSC PRZYSZOW RUDA
PR5 Ruda 20 - liczba przytaczy

Qusr. =20 x 4x 80 =5440 [dm¥/d]

Quasr. = 6400 [dm?¥/d]

Qdmax. = Qdsr. x Nd [dm3/d ]

Qumax. = 6400x1,4 = 8960 [dm?/d]

Qfmax. = Qdmax. X Nh/24

Qnmax. = 8960/24 x2,0 = 746 [dm3/h]/3600 =0,21[dm?%/s]
Przyjmuje sie rezerwe dla kazdej przepompowni $ciekdw 30%
Qnmaxcat..= Qnhmax+ 30% Qhmax = 0,21 +30°/o*0,21 =0,27 [dm3/s]
thaxPr5=0,27[dm3/S]

Qnhmax Pr5= QhmaxpPrs+ QhmaxpPb2

Qhmax Pr5-0,27+0,99=1 ,26[dm3/s]

Qnhmax prs=1 ,26[dm3/s]

PR4 Ruda 13 - liczba przytaczy

Qusr . =13 x 4x 80 =4160 [dm3/d]

Qusr. = 4160 [dm3/d]

Qdmax. = Qdsr. x Nd  [dm3/d ]

Qdmax. = 4160x1,4 = 5824 [dm?3/d]

Qhmax. = Qdmax. XNh/24

Qhmax. = 5824/24 x2,0 = 485 [dm?/h]/3600 =0,13[dm?/s]
Przyjmuje sie rezerwe dla kazdej przepompowni $ciekéw 30%
Qnmaxcat..= Qhmax+ 30% Qnmax = 0,13+30%70,13=0,18 [dm3/s]

Qhmaxprs-0,1 8[dm3/s]

PO2 Rud iedle 22 _ liczl |
Clogm—— D0 00 000 [eliniiel
Dogym— 040 Leln?

@m.;stHeNd—[dm%/d ]
Qumax—=7040x1,4-= 9856 [dm?/d]
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Qmw—Qm%m—O%ﬁ@%%@%@—[d—mﬂs}

Qhmax Pr2=0,3[dm?3/s]

— ot Rudeesledle 24 lesbeo provdoomy

Quero =26 x 4% 80 =5440 {dm%d}

Quger—=—8320 [dm3/d]

Qomax—=Qdsr- 3]
Qdma*—=83299Q—,4+1—1-648—[dm3¢d_}
Qpmax—=—Qdmax—x-Nh-1-24
th*'+14648#24*279=—9¥9‘[dm3#h¥3699—=072—1[dm3g.}
Qhmaxcat=="CQhmax+30% Qnmax=-"0; %*0.27=0. 3/s}

Quér——= 97 % 4% 80 =31040fdm¥c}
%_——3—1—949@#}3;4}

Qumax—=QdérxNd—[dm?3/d]

Qdma*———3—1—9499(—1—4———43456{€|m3,ld-}

Qrmax—= e X-Nh-/24

th*—43456#24%2—0—3624—[dm3#h]¢36904—04-[dm3#s.}

tha*em—tha*4—39ﬁ6—tha*—1—04—139%ﬁ—044—34—[d-m3,Ls}

QnmaxPR3=-QhmaxPO1+ QhmaxPR4+QhmaxPR3+QhmaxPR5

e e
Quer—=—8000-{dm3/d}

Qmax—=QdsrxNd—[dm?3/d]
Qdma*—-%@@%q—4—-44-299-[dm3¢d.}
Qrmax—=—Qdmax—xNh-/24
Qimax—=11200/24-%2,0=933[dm3/h}/3600-=0,26[dm?3/s]
Eemdmmeiesloremopeodle e del s s com oo aioen L2080
Qrmaxcatr=Qnmax+30% Qumax=0;26+30%*0,26=0,34-[dm?3/s]

QhmaxPs2=-QhmaxPs2+ QhmaxPR3
Qnmaxps2-0,34+3,4=3,74[dm?/s]
Qnmaxes2-3;74[dm?/s}]
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PKL1 P swKlinv5—liczl |
Qagr o =5x4x80=1600[dm?d]——
st._-A-@GG{-dmg#d-}

Qdma* 3/"' 1

Qdma*——1-6999(4—4—-—2—249—[dmg#d-}

Qremax—=Qdmar—X-Nh-L24

tha*em—ghma*-i—%—é—ghma*g/-s-} .
QhmaxPrL1=0,07[dm?3/s]

QMM%W——G—GQ—F%@S&O—GS-@#@[@%%S}

Qnmax PrL3=0;12[dm?3/s]
PKLO P e Klinv 5 liczt \

Qusr—=5%4%x80=1600{dm3/d]——
Qusr—=1600[dm?3/d]

Qumax—=QdsérxNd—[dm3/d]
Qm—t@@@aq—4—2240—[dm3¢d}

Qrmax—=—Qdmax—xNh-/24

Qimar—=2240/24%2.0-=186,7 [dm3/h]}/3600-=0,05[dm?3/s]
Przyjmuje-sierezerwe-dla-kazdej przepompowni-sciekéw-30%
Qimaxcatr=Qrmax+30% Qumax=-0;05+30%"0,05=0,07[dm?3/s]

QhmaxPki2=—QhmaxPkiz+QhmaxPki2
Qhmax Pri2=0,07+0;12=0,19[dm?3/s}
QhmaxPri2=0,19[dm?3/s]
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Qhmaxcatr=Qnmax+30% Qnmax=0;16+30%*016=0;2 [dm?3/s]
—PR1 PRZYSZOW RUDA 122 —liczba przylaczy

Qusr—=122 x 4% 80 =39040[dm3/d] ——
Quer—=—39040{dm?/cl
Qumax—=QdsrxNd—[dm?3/d]
Qdma*——399499(4—4—-—54656{dm3#d-}

Qrmax—=—Qdmax—xNh-24

QWMSM%}

tha*em..—=tha*4—39%—tha*= ; °*, =1 3#3-}

QhmaxPr1=QhmaxPR1+ QhmaxPR2+ QhmaxPKL1+ QhmaxPKL2
Qhmax Pr1=1,64+0,2+0,07+0,19=2,1{dm?%/s}
Qnmax PR1=2; Hem?/s}]

—PS1 PRZYSZOW STAW 34 —liczba przylaczy

Qusr—=34%4%80=1088 [dm3/d]——
Qusr—=10880[dm?3/d]
Qamax—=QdsrxNd—[dm?3/d |
Qéma*—198899q—4—15232[dm%l}
Qrmax—=—Qdmax—xNh-/-24

Qapmax. = 15232/24 x2.0 = 1269 [dm*/h}/3600-=0,35[dm?3/s]
Przyjmuje sie rezerwe dla kazdej przepompowni-sciekow 30%
Qimaxeat—=-Qhmax+30% Qnmax-=-0,35+30%"0,35=0,46[dm?/s}

Qhmaxps1=-QhmaxPS1+ QhmaxPR1+ QhmaxPs2
Qhmax Ps1=0;46+-2,1+3,74=6,3[dm?>/s]
Qbnmax Ps1=6;3[dm3/s}]

Qage—=10%4%x80=3200-[dm3/d]——
Qusr—=—3200[dm?3/d]

Qomax—=Qdsr- 3]
Qéma*—:gzg@)q%%{d_}
Qpmax—=—Qdmax—x-Nh-1-24
tha*.—=4889#24*%9%3¥373{dm3¢h}/3699_=9’4+dm$#8}
Qrmaxcar=Qnhmax+30% Qhmax—=-0; %*0.1=0, 3s}
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Qusr—=49%4%x 80 =15680fdm3d]——
Qusr—=15680Tdm3/d]
Qumax—=QdérxNd—[dm3/d ]
Qm—15689ﬂ—4+2—1—952[dm3¢d]

Qomaxs dmax—¥-NhR-/2
tha*——24—952#24*2—9——1-82—9—3{dm3#h]¢3699—954{dm3#s}
Przyjmuje-sierezerwe-dla-kazdej przepompowni-sciekéw-30%
Qimaxcatr=Qumax+30% Qumax=-0;51+30%"0,51=0,66-[dm3/s]

QhmaxPz1=-Qhmaxz1+ QnmaxPszi+ QnhmaxPst
Qhmax Pz1=0,66+0,62+6,3=7,58[dm?/s]
Qnhmaxrz1=7;58[dm?3/s]

QhmaxPk1=0;2[dm3/s]

Qusr—=103%4%x-80-=32960-{dm3/d]——
Qusr—=—32960Tdm3/d]

Qumax—=QdsérxNd—[dm3/d]

Qemax-=32960 x1,4 = 46144[dm3/d]

Qremax—=Qdmax—xNh-24
- —x-Nh-/24

Qrmax—=46144/24 %2.0-= 3845 3[dm3h}/3600-=1,07[dm?3/s]
Brrvimuio o o ket © eoiokéw.30°
Qrmaxcat—=Qhmax+30% Qnmax-=—1,07+30%*1.07=1.39-fdm3/s}
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Qhmaxpz2=-QhmaxPzi+ QhmaxPz2+ QhmaxPKt
Qhmax Pz2=7;58+1;39+0,2=9,17[dm?/s]
Qnmax Pz2=9;17[dm?/s}]

Quasr——=4-%4%80=1280[dm?3/d]
Qugr—=1%280-x20=5600-[dm?3/d]——
Qusr—=—56880[dm?3/d]

Qdmax—=0Q4dsr 3]
Qumax—=6880x1;4-=9632[dm?3/d]
Qpmax—=—Quamax—x-Nh-/24
QM%%%Q%WMWEW_:%%LS}
QMW%W%W%%“#S}

Qnmaxpz3= 0;29[dm?/s}]

MIEJSC .. ) )

Qos— =49 % 4% 80-=15680fdm3d}—
Qasr. = 315680 [dm¥/d]
Qemax—=QdSr—xNd—{dm3/c-

Qamax. = 15680 x1,4 = 21952 [dm?/d]

Qbma = QumarvXNh-/24
- —NA-24

Qimax—=21952/24-%x2,0 =1829,3[dm3/h}/3600-=0;5H{dm?3/s]
Qhmaxcat—=CQhmax-+30% Qnmax—="0-51+30%>0,51=0.66{dm?/s}

QhmaxPr1=—QhmaxPL1+ QhmaxPz3+ Qhmaxpz2
Qhmax pL1-0,66+0,29+9,17=10,12[dm?/s]
Qhmaxrr1=10,12dm?3/s]

Qos——=10%4%x80-=15680fdm3d}—
Quasr—=—3200-[dm?3/d]

Qumax—=QdsérxNd—[dm3/d]
Qumax—=3200-x14=4480[dm?3/d]

Qimax—=QamaxxNh-/24
Qumas—=-4480/24-%2.0 = 373 3[cm*/h}/3600-=0-+{dm3/s}
Qimaxcat—=Qhmax+30% Qhmax—=-0;1+30%*0;:1=0,13fdm?3/s]

—Qhmaxpro=0;13[dm?3/s]

MIEJSCC oz
—PM1 MAZIARNIA 25 — liczba przytaczy

Qusr—=25% 4% 80 =8000 [dm¥d]
Qusr—=—8000 fdm?/d]
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Qnma*eab—tha*4—39ﬁ6—tha*——9—26—k39%r9—26-9—34—[dm3#s}

——QnmaxrPmi=0;34[dm?3/s]
—_PM2 MAZIARNIA 37 —liczba przylaczy

Qusr—=37x4%80=8000fdm3/d]—
Qusr—=118401dm3/d]

Qumax—="QdsrxNd—[dm?3/d ]
Qm—14840ﬂ—4—1—12@0—[dm3¢d}
Qrmax—=—Qdmax—xNh-/24
Qhmax—=16576/24-%2,0=1381,3[dm?3/h]/3600-=0,38[dm?3/s]
Przyjmuje-sierezerwe-dla-kazdej przepompowni-sciekéw-30%
Qimaxcatr=Qumax+30% Qumax=0;38+30%"0,38=0;50-[dm3/s]

QhmaxPM1=QnmaxPM1+QnhmaxPM2
Qhmax PM1=0;34+0,5=0,84[dm?3/s]
Qhmax Pm1-0,84[dm?3/s}]

QhmaxPM3=—QhmaxPMi+QnhmaxPM2+QhmaxPM3
Qhmax PM3=0;34+0,5+0,34=1,18[dm?3/s]
Qnmax Pms=1;18[fdm?/s}

—PM4-MAZIARNIA 7 —liczba przylaczy

Qusr—=7%4%80=82240 {dm3/d]———

Qusr==2240[dm3/d]

Qemax—=Qdsr—xNd—fdm3/d]
Qdma*——2-249+1—4—-3436-[dm3#d-}
Qrmax—=—Qdmax—x-Nh-/24

Qapax. = 13136/24 x2.0 = 261,3[dm?/h]/3600 =0,07{dm?/s]
Przyjmuje sie rezerwe dla kazdej przepompowni-sciekow 30%
Qimaxcat—=-Qhmax+30% Qmax-=0,07+30%"0,7=0,09-{dm?3/s}

—PKO2 PRZYSZOW KOLODZIEJE 35— liczba przylaczy

e e T
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Qusr—=—+1200-{dm¥/dl}

Qdmax—= _ 3/,4 1
Qm—14299»q4%568@[dm3¢d}
Qomaxs dmax—X-Nh-/

tha*—15689#24%2—04396—67—[dm3¢h¥3699—936{dm3#s}
Przyjmuje-sierezerwe-dla-kazdej przepompowni-sciekéw-30%
Qrmasear—=Qhmax+30% Qhmax=-0,36+30%"0,36=0,47-[dm?3/s}

QhmaxPko2=-QhmaxPKO2+ QhmaxPMa+QhmaxPM3

Qhmax Pk02-0;47+0,09+1,18=1,74[dm?3/s]
PKO1 PRZYSZOW KOLODZIEJE 19 —liczba przylaczy

Qusr—=19%4x-80-=6080-{dm3/d]———

Qusr=—6080-[dm3/d]
Qemax—=QdsrxNd—[dm?/d-|
Qdma*—-—6989%1—4—-—854-2-[dm@¢d-}
Qrmax—=—Qdmax—¥x-Nh-24
Qimax—=8512/24-x2.0-= 709,33 [dm?/h}/3600-=0,2[dm?3/s]
Przyjmuje sie rezerwe dla kazdej przepompowni-sciekow 30%
Qpmaxcar=Qhmax-+30% Qnmax—=-0,2+30%"0;2=0.26 {dm?3/s]

QhmaxPko1=-QhmaxPKO2+ Qhmaxkot

QhmaxPKo1=1;74+0,26=2.0[dm?3/s]

Qmw—Qm%m—O@%@%—@%g—O—EA—[dmg#S}

QhmaxPiz=-QnmaxPii+QhmaxPi2+QhmaxPiz+ QhmaxPis—+QhmaxPKo1

Qhmax P13=10,12+0,13+0,51+0,08+2,0=12,84[dm>/s]

Qusr—=25%4%-80-=8000fdm3/d}——
Quér—=—8000-{dm3/d]

Qumax—=QdsrxNd—[dm3/c-]

Quimax. = 8000 x1.4 = 11200 [dm?d]
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Q
QhmaxPkR1=-QhmaxkR1+QhmaxPi3

QhmaxP13=0,34+12,84=13,18[dm?/s}

Obliczenia hydrauliczne

Projektuje sie krotkie odcinki kanatéw o przekroju @200 mm (do 50m), ktérych napetnienie jak i
predkos¢ przeptywu przy zatozonym spadku i=0,50% jest powyzej predkosci samooczyszczania sie
kanatu, tj. V= 0,8 m/s. W zwigzku z powyzszym nie przeprowadza sie doktadnych obliczen
hydraulicznych kanatéw. Przyjeto, Zze wszystkie odcinki projektowanej kanalizacji wymagaja
okresowego ptukania sieci.

W projektowanym ukfadzie kanalizacji sanitarnej za gtowne wyznaczniki przyjeto: mozliwosc
skanalizowania wszystkich budynkéw oraz obszaréw przewidzianych pod zabudowe, zagtebienie
kanalizacji wynosi max. 5,00 .

Pompownie $ciekéw zlokalizowane zostaty w miejscach tatwo dostepnych, z drogg dojazdowa.
Lokalizacja pompowni jest uwidoczniona na mapach sytuacyjno — wysokosciowych.

Zasilanie przepompowni z istniejgcej linii energetycznej NN(wg. oddzielnego opracowania).

Dobrane pompownie dobrano w sposob by mozna bytlo maksymalnie zunifikowa¢ rodzaj pomp dla
33 zlewni dobrano 3 grupy pomp ktére winny spetnia¢ parametry jak opisano ponize;.

Zostaty tak dobrane by predkos¢ w kolektorze ttocznym nie przekroczyta 2,5m, zapewni¢ max czas
pracy pompy nie diuzszy niz 15min i jej zatgczanie w ciagu 1h= 5/h. W tym celu wykorzystuje sie
parametr pojemnosci zbiornika.

Pompy powinny mieé charakterystyke jak nizej:
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Pompownie oznaczone: PS-IC 2SW.120B.219.50 z pompami NF50-170/012ULG-120_1,9kW o
charakterystyce przechodzacej przez punkty: 1 I/s —15,1m oraz61l/s—11,0 m

Pompownie oznaczone: PS-IC 25W.165D.426.80 z pompami NF80-220/034ULG-165_2,6kW o
charakterystyce przechodzacej przez punkty: 3 I/s — 9,0 m oraz 10 I/s-8,1 m

Pompownie oznaczone: PS-IC 2SW.210D.437.80 z pompami NF80-220/044ULG-210_3,7kW o
charakterystyce przechodzacej przez punkty: 3 I/s —12,7 m oraz 10 I/s-11,8 m

Lokalizacja przepompowni $ciekdéw

Nr pompowni | Nr dziafki Wiasciciel dziatki
Pp2 Pictropole 3+ Grina-Bojandw
PB1 Burdze 370.390/1 Grina Bojanéw
123 e Boand
PR1 iy 1e1s T
PK2 Kiiny 1950 e Boand
PR3 Kiny 1777 S Boand
5035/4 S Boand
1425 S Boand
13466 SrinaBoand
PR4 Ruda 1228 Gmina Bojanéw
PRS5 Ruda 1251/2 Gmina Bojanéw
Bez1 Sl o | 2245 Gmina-Bojanéw
Bez2 Sl ‘o | 2286 Gmina-Bojanéw
PRt Kty ETTY) T
PZ1 Zapuscie 2997/2 Grina-Bojandw
P22 Zapuscie 2896 Grina-Bojandw
Pz3 Zapuscie | 049R i Borand
BM1M 991 Grina-Bojandw
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oM Magiarm 109 Grina Bojandw
B3 Maziarm 6+ Grina Bojanow
oMM 27/2 We wiadaniu-Grina Bojanow
KO K 4544 Grnina Bojandw
KO K 4574 Grina Bojandw
- 3046 Grina Bojanow
. 3559 Grina Bojanow
- 4674 Grina Bojanow
_ 4674 Grnina Bojandw
oot K 23+ Grnina Bojandw
Pt 2238 Dzialka prywatna
ppSso 2236/+ Dzialka prywatna
opSsa 2236/2 Dzialka prywatna

1.11 RODZAJ | ZABUDOWA OBIEKTOW NA SIECI
1.11.1 Przewody kanalizacyjne grawitacyjne

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej przewiduje sie zabudowe kolektoréw Sciekowych z rur i
ksztattek PVC-U wykonanych z litego materiatu .Przy przejsciach przez przeszkody terenowe i w
zblizeniu do istniejgcych budynkéw < 4m ( przypadki w m. Maziarnia) sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej przewiduje sie wykonac¢ za pomocg rurociggéw PEHD PE 100 SDR 17 jak rurociggi
ttoczne taczonych przez zgrzewanie, co zabezpieczy rurociag przed roztaczeniu sie na ztaczce
Rury grawitacyjne z PVC Dn 200 mm i Dn 160 mm jednolite o $ciankach gtadkich klasy minimum
SN 12, SDR 34, klasy S. taczenie rur kielichowe z uszczelkg gumowsg, wargowa zintegrowang z
ksztaltkg na state ze wzmocnieniem z polipropylenu. Uszczelnienie zintegrowane eliminuje luzy,
czego efektem jest szczelne i trwate potgczenie — umozliwia to posadowienie przewodoéw w gruncie
nawodnionym. Zigcza kielichowe z uszczelnieniem w postaci gumowej uszczelki o specjalnej
konstrukcji posiadaja dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w
obu kierunkach (infiltracji i eksfiltracji).

1.11.2Przewody kanalizacyjne cisnieniowe

Scieki z przepompowni do studni rozpreznej doprowadzane bedg rurociggiem ttocznym z rur
polietylenowych PE100 PN10 SDR17 tgczonym przez zgrzewanie polifuzyjne doczotowe lub
elektrooporowe o $rednicy @ 90x5,4mm, 110x6;6mm;125x74mm—160x9;5mm- Montaz rurociggow
wedtug technologii producenta.

Przewody cisnieniowe zaprojektowano na gtebokosci ok. 1,60 m (do osi rury).

Przy zmianie kierunkéw trasy rurociggu przewidziano bloki oporowe zabezpieczajgce rurocigg przed
przemieszczaniem w poziomie.
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1.11.3Studnie kanalizacyjne systemowe 9400 mm

W miejscach wigczenia budynkéw do projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz przy zmianie
kierunku kanalizacji zaprojektowano studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 400mm przeptywowe i
potaczeniowe, ktére umozliwiajg obstuge systemu kanalizacyjnego za pomoca sprzetu z poziomu
terenu. Studzienki te zapewniajg niezaktdcony charakter przeptywu sSciekdéw, brak spietrzania przy
taczeniu strug Sciekdéw.

Studnie DN 400 z PVC-U winny byé wykonane z litego materiatu w sktad ktérej wchodzi kineta,
rura wznoszgca oraz rura teleskopowa. Studnie DN 400 musza byé wyposazone w gumowag uszczelke
wargowg zintegrowang w Kkielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez
producenta. Szczelno$¢ studni DN 400 min. 2,5 bara. Zwiehczenie studni musi by¢ za pomoca
teleskopu DN 315 ktére bedzie wykonane z PVC-U litego min. SN 4 SDR 34 i zakonczone wtazem
zeliwnym. Studzienki muszg by¢ wyposazone w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z
pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta, oraz zintegrowane, nastawne
kielichy DN 160 i DN 200 ( wyposazone w przeguby kulowe ) do podtgczen rur kanalizacyjnych,
umozliwiajgce regulacje sferycznie — w kazdym kierunku min. 11°. Mozliwos¢ uktadania systemu studni
DN 400 w temperaturze do -10 stopni Celsjusza ( studnie oznaczone krysztatkiem lodu ). Sztywnos¢
obwodowa kinety DN 400 oraz rury wznoszacej min. SN 4kN/m2; SDR 34; SLW 60. Kinety musza byc¢
odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 180 bar w tescie ciggtym zgodnym z DIN 19523 i DBS 918064.
Wszystkie parametry techniczne muszg by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.

Za rownowazne do zastosowanych studni PVC DN 400 uznaje sie studnie wykonane z litego
PP min. SN4 wyposazone w nastawne kielichy DN 160 i DN 200 (wyposazone w przeguby kulowe) do
podigczen rur kanalizacyjnych, umozliwiajgce regulacje sferycznie — w kazdym kierunku min. 7,5°.
Mozliwos¢é uktadania systemu studni DN 400 w temperaturze do -10 stopni Celsjusza. Sztywnosé
obwodowa kinety DN 400 oraz rury wznoszacej min. SN 4kN/m2;

1.11.4Studnie systemowe typowe i kaskadowe @1000 mm

Projektuje sie zabudowe studni systemowych o $rednicy @1000 mm.

Studnie nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, zageszczonej
i wypoziomowanej. Kregi tgczyé za pomoca uszczelek gumowych. Studnie po wykonaniu nalezy
zabezpieczyé od zewnatrz przeciwwilgociowo s$rodkiem bezpiecznym ekologicznie. Wokét ptyty
nastudziennej nalezy bardzo starannie wykona¢ osypke i zasypa¢ wykop z wymaganym stopniem
zageszczenia, co zapewni trwate zakotwienie studzienki w gruncie.

Wiazy wykonane z zeliwa szarego D400 z uszczelkg i blokadg (zatrzaskiem), nie wentylowane
— ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz opardéw z kanalizacji oraz zabezpieczajgce przedostawanie
sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni.

Rzedne wlazéw studzienek kanalizacyjnych nawigza¢ do niwelety terenu.

Przy roznicy wysokosci wlotu i wylotu kanatu w studzience wtazowej, wiekszej od 0,60 m nalezy
zastosowaé tzw. kaskade. Kaskady na zewnatrz studni z rur i ksztaltek PVC-U o takich samych
parametrach jak kanaty grawitacyjne obetonowane. Montaz studni zgodnie z instrukcjg producenta.
Studnie kaskadowe wykona¢ wg rozwigzania systemowego.

1.11.5Studnie rozprezne 1000 mm

W celu rozprezenia sciekéw z rurociggu ttocznego przed wprowadzeniem ich do uktadu grawitacyjnego
zaprojektowana zostata studnia rozprezna.

Projektuje sie zabudowe 7 studni rozpreznych oznaczonej symbolem SR — systemowe o s$rednicy
1000 mm.

Studnie wykonane z tworzyw sztucznych PE i PP (polietylen i polipropylen).

Studnie o budowie modutowej (zbudowane z elementdéw: podstawa, pierscien wznoszacy oraz stozek
redukcyjny niecentryczny o wewnetrznym wymiarze otworu wtazowego >= 600 mm w swietle).

Studnie wykonane z materiatéw pierwotnych bez dodatkéw regranulatéw oraz srodkéw spieniajgcych.
Podstawy — studni (kinety): prefabrykowane kinety z dnem okragtym kinety fabrycznie wyprofilowane w
standardowym zakresie sredni od DN 75 do DN 160 (rurocigg cisnieniowy) i DN 200 do (rurocigg
grawitacyjny) zgodnie z profilami i sytuacjg projektowa. 3-wargowa uszczelka elementu dla potgczenia
elementow studni zgodnie z PN- EN 681-1 jako uszczelka elementu.
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Sztywnosé obwodowa trzonu — min. SN 2 zgodna z PN-EN 14982.

Otwor witazowy w stozku studni powinien byt usytuowany mimosrodowo, celem utatwienia dostepu do
studni.

Maksymalna wysokos$¢ zwezonej czesci (DN 600) musi by¢ zgodna z PN-EN 476.

Stopnie ztazowe do studni montowane fabrycznie w elementach (pierscienie wznoszace oraz stozki)
zgodne z PN-EN 14396, PN-EN 13101 wykonane z materiatéw nie podatnych na korozje (wzmocnione
tworzywo sztuczne); wymienialne w kolorze jasnym.

Studnie wyposazy¢ we wilot z rury @90PEHD, J110PEHD, J125PEHD, J160PEHD i kréciec do
podtgczenia przewodu ttocznego, zakonczony w komorze kolanem @90PEHD, &110PEHD, &125PEHD
z wylotem w kierunku dna, wylot ze studni przewodem grawitacyjnym o $rednicy @200PVC. Przez
$ciany studni betonowej wykonaé przejécia szczelne, odpowiednio dla rur @90 mm, @110 mm, &125
mm i 200 mm.

Studnie nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, zageszczonej i wypoziomowane;j.
Kregi faczy¢ za pomocg uszczelek gumowych. Wokét ptyty nastudziennej nalezy bardzo starannie
wykona¢ osypke i zasypa¢ wykop z wymaganym stopniem zageszczenia, co zapewni trwate
zakotwienie studzienki w gruncie.

Wiaz z zeliwa szarego D400 z uszczelkg i blokadg (zatrzaskiem), nie wentylowany — ograniczajacy
wydostawanie na zewnatrz oparow z kanalizacji oraz zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu
kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni. Rzedng wtazu nawigzaé do niwelety terenu.
Montaz studni zgodnie z instrukcjg producenta.

1.11.7 Bloki oporowe

Przy zmianie kierunkéw trasy oraz w miejscu zamontowania armatury ptuczgcej rurocigg ttoczny o
790,4110,0125,160 mm zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem, za pomocg blokéw oporowych
prefabrykowanych lub wykonanych na miejscu budowy ,na mokro”.

W celu zabezpieczenia ksztattek przed uszkodzeniem przez beton nalezy oddzieli¢ elementy grubg folig
lub tasma z tworzywa sztucznego. Bloki nalezy wspierac o nienaruszony grunt.

Ze wzgledu na rézny stopien osiadania elementdéw zeliwnych oraz PE nalezy wykonaé bloki podtoza
podporowe prefabrykowane pod armature i ksztattki z zeliwa.

Wymiary blokéw oporowych zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

1.11.8Przepompownia sciekow

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu (teren ptaski) ma wpltyw na ilos¢ zaprojektowanych pompowni
oraz na gtebokos¢ posadowienia pompowni i na zagtebienie projektowanej sieci. Zaprojektowane
zostaly sieciowe przepompownie $ciekow, oznaczona symbolem P. Przepompownie $ciekow
zlokalizowana zostata w terenach zielonych ,drogach gminnych o nawierzchni asfaltowej ( na dziatkach
wspdlnoty lesnej i gminnych) jak réwniez zaprojektowano trzy pompowni przydomowe zlokalizowane na
dziatkach prywatnych .

Przepompownie wraz z szafkg sterowniczg nalezy zabezpieczy¢ trwatym ogrodzeniem z paneli
zgrzewanych, drut @5mm, oczka 5 cm + 20 cm, ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor
zielony, z cokotem betonowym, prefabrykowanym o wys. 25cm siatki o wymiarach 5m x 5m, 4m x 4m,
4m x 5m

Teren przy przepompowni bedzie utwardzony kostkg betonowg. Do przepompowni musi byc¢
zapewniony dojazd. Projekt placu i zjazdu do przepompowni wedtug oddzielnego opracowania.

Nalezy zapewni¢ zasilanie przepompowni jak réwniez zasilanie awaryjne przepompowni. Projekt
zasilania wedtug oddzielnego opracowania. Teren wokot przepompowni nalezy oswietlic.
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Celem przepompowni jest zapewnienie bezawaryjnego przettaczania $ciekbébw sterowanymi
automatycznie pompami zatapialnymi, nie wymagajgcymi statej obstugi. Pompownia dostarczana jest
z petnym wyposazeniem.

Wielkos¢ przepompowni $ciekéw i Srednica rurociggu ttocznego dobrane zostaty tak, aby umozliwi¢
odbiér sciekéw z terenu objetego opracowaniem, uwzgledniajac perspektywe rozwoju obszaru oraz
bezpieczenstwo pracy pompowni.

Projektowana przepompownia $ciekdw nie wymaga zachowania stref ochronnych a jedynie odlegtosci
izolacyjnej, gdyz ucigzliwo$¢ pompowni dla $rodowiska jest znikoma i ograniczac¢ sie bedzie do dZzwieku
pracy pomp oraz niewielkiej ilosci odoréw.

Zaprojektowano przepompownie sciekdw firmy np. INSTALCOMPACT Sp. z 0.0.. Projektant dopuszcza
mozliwos¢ zastosowania pompowni innych producentéw pod warunkiem, ze spetniac beda one
zaprojektowane parametry.

Ponizej przedstawiono wstepny dobdr przepompowni. Na etapie wykonawstwa nalezy przystgpi¢ do
ponownego doboru pomp u konkretnego producenta, a nastepnie przedtozyé go do zaakceptowania
Inwestorowi.

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:
Zestawienie parametrow dobranych pompowni(TABELA 1)

Lp. Typ pompowni Moc pompy | Rodzaj tloczny za|Liczba |Srednica
P1/P2 /In wirnika PS pomp wewnetrzna /
catkowita wys.
zbiornika
PN10
kW SDR17 [szt] m
PO2 Osiedle | PB-P120 3,50/2,60/6;50 |vorex 2 1,2/4.80
Pietropole PB.P100 2;60/1;90/4;50 |vorex 2 1,0/5.82
PK1 Kliny PBP 100 2,60/1,90/4.50 | vortex 2 1,00/4.32
PRARUIA | bs 1 25W.1208.219.50 50/50 2,60/1,90/4,50 | vortex 75745 2 1,00/4,12
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PB.P.100
PS-IC 2SW.165D.426.80 80/80 90*5,4
PR5 Ruda |PB.P.150 3,50/2,60/6,50 | vortex 1,50/4,82
Pz3 PS-IC-28W-210D-437-80-80/80 | ¢ 44/3 70/ 4 90*5.4
Zapuseie PB.P120 A Vorex 1,2/3.62
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Freshovm e 2
Elementy wyposazenia zbiornikowej pompowni (TABELA 2)
l.p. Nazwa elementu llos¢ el materiat
Wyposazenie standardowe
1. Zbiornik pompowni 1 kpl polimerobeton
2. Wiaz kwadratowy jednoskrzydtowy z zamkiem oraz zabezpieczeniem 1 szt Stal
przeciw samoczynnemu zamykaniu typu Instalcompact (dla szt. a
pompowni z pokrywg typu lekkiego) kwasoodporna1.4301
Wiaz kanatowy, klasy D, naktadany na pokrywe (dla pompowni z
pokrywa typu ciezkiego, w ciggu komunikacyjnym)
zeliwo
3. System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewne] — typu 1 kol PCV
Instalcompact; zblokowany system ,rura w rurze” eliminujacy dwa P
otwory w pokrywie badz korpusie zbiornika (dla PS w ciggu
komunikacyjnym)
4. Szafka sterowniczo-zasilajgca IP 54 — do montazu na pltycie 1 szt
pompowni, lub obok pompowni (dla PS w ciggu komunikacyjnym) szt. )
wyposazona w:
Modutowy system sterujgco-diagnostyczny wyposazony w sterownik
procesowy, modut wejsc-wyjs¢, panel operatorski z klawiaturg i
wyswietlaczem, modut diagnostyczny
Modut wyswietlacza z klawiaturg do zmiany nastaw.
System podirzymania napiecia zasilajacego system sterowania z
zasilaczem buforowym i akumulatorami
Modem GSM/GPRS z obustronng transmisjg danych i mozliwoscig
wysytania SMS
gniazdo 230V
wytgcznik réznicowo — pradowy
ogranicznik przepie¢ typu C
sygnalizator optyczno -akustyczny
. h 6d  f 1 toni
5 tSV\(/);rgswo va/grostatyczna (przewdd fabryczny 10 m)w ostonie 1 szt Stal kwasoodporna
6. Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika 2 kpl i
7. Potagczenia  wyrownawcze  wszystkich elementow  stalowych 1 kol
wyposazenia pompowni Pl )
8. Pompa zatapialna zgodnie z tabelg nr 1 (przewod fabryczny 10 m) 2 szt i
9. Kolano stopowe sprzegajace 2 st seliwo
10. tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 st Stal
kwasoodpornai.4301
11. Prowadnice 2 kpl. Stal

kwasoodpornai.4301
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12.

Orurowanie wewnagtrz pompowni z $rubami, kotnierzami ze stali

kwasoodpornej. Spawy wykonane sg maszynowo metodg TIG przy 2 szt. Stal
uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie kwasoodporna1.4301
argonowe;.
13. tacznik poziomy rurociggu 2 szt i
14. Zawér zwrotny kulowy 2 st seliwo
15. Zasuwa odcinajgca klinowa obstugiwana z poziomu pokrywy zgodnie 2 szt el
z wymaganiami Rozporzadzenia MGPiB w sprawie bezpieczenstwa i szt. zeliwo
higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow Dz. U. 93.96.438
16. System zamykania zasuw z poziomu terenu typu Instalcompact 2 kpl Stal
kwasoodpornai.4301
17. Klucz do zasuw
1 szt -
18. System podpdr i zamocowan 1 kpl Stal
kwasoodpornai.4301
19. Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem 1 szt Stal
kwasoodpornai.4301
20. Przytgcze do ptukania z nasada do przytgczenia weza 1 szt i
21. Podest technologiczny, dla pompowni o wysokosci > 6,0 m 1 szt Stal
kwasoodpornai.4301
Wyposazenie zbiornikowej przydomowej pompowni sciekow Pd (TABELA 2b)
— 1 kpl PE
— }-szt. PE
[ — 1 SZt- -
— 2 szt -
[ I— 1 SZt- -
- J_Kpll _
— 1 szt Stalkwasoodperna
— Ikpl Stal-kwasoodporna
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OPIS TECHNICZNY POMPOWNI SCIEKOW
1. Rozwigzania konstrukcyjne

- wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG, przy
uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC),

- pion ttoczny wewnatrz pompowni wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— pion ttoczny taczony kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- prowadnice pompy sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie potgczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PN-EN 10088-1,

— wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane sg w catosci ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte trwatg farba
epoksydowa odporng na dziatanie sciekow,

- armatura odcinajgca- zasuwy odcinajgce klinowe pokryte trwatg farbg epoksydowg odporng na
dziatanie $ciekow,

- zasuwa zamontowana na poziomym odcinku rurociagéw ttocznych, aby umozliwi¢ jej otwieranie i
zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z
Rozporzgdzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),

- obstuge zasuwy z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany catkowicie ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie uszczelki dla potgczen kotnierzowych sg wykonane z gumy odpornej na dziatanie sciekdéw,

— drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szerokos¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 (co
najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- pompownia zostanie wyposazona w otwierany podest technologiczny, wykonany ze stali
kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,.

- Pompownie znajdujgce sie w terenie zielonym wyposazone sg we wiaz prostokatny, zapewniajgcy
swobodny montaz i demontaz pomp (zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438), (gérne
uchwyty prowadnic pomp znajdujg sie w swietle wiazu),

- Pompownie znajdujace sie w ciggu komunikacyjnym wyposazone zostang we wiaz ciezki, klasy D,
naktadany na pokrywe; wykonany z zeliwa;

- wilaz wykonany z materiatdw odpornych na korozje w agresywnym srodowisku -stal kwasoodporna
1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowotane,

- wymiar wtazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy umozliwiajg swobodny montaz i demontaz pomp
zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438,

- wifaz wyposazony jest w blokade uniemozliwiajacg samoczynne jego zamkniecie w trakcie obstugi
pompowni,

- w celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatébw i niebezpiecznych napie¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), zastosowano
potaczenia wyréwnawcze,

- przewdd wyrownawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podtgczeniem do
gtéwnej szyny ekwipotencjalne;.

2. Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

- Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ certyfikowany system zarzadzania jakoscig w
spawalnictwie w zakresie petnych wymagan wg normy PN-EN-ISO 3834-2
- Wykonawca musi zatrudniaé spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych spetniajgcych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadajacych
aktualne uprawnienia.
- Wykonawca prac spawalniczych powinien posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodnag z
PN-EN ISO 15614
- Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO 5817
- Minimalny zakres badan nieniszczgacych - 100% ztgczy poddac kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO
17637
- Personel wykonujgcy badania powinien posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT wg normy PN-EN ISO 9712
- Wykonawca prac spawalniczych zobowigzany jest do dostarczenia wraz z dokumentacjg
powykonawczg nastepujgcych dokumentéw:

-kopia certyfikatu PN-EN-ISO 3834-2
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-atesty hutnicze oraz deklaracje zgodnosci na materiaty podstawowe i dodatkowe
-protokét/protokoty z badan wizualnych (VT)
-instrukcje technologiczne spawania (WPS)
-dzienniki spawania
-lista spawaczy wraz z kopig uprawnien
-lista personelu nadzoru spawalniczego wraz z kopig uprawnienh
-protokot z kontroli wymiarowej konstrukcji spawanych
3. Rozdzielnia sterujaca z uktadem sterowania

— obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopieh ochrony nie mniejszy niz IP 54,
- posiada podwojne drzwi zamykane na zamki z wkifadkg patentowag
- spetnia wymagania  dyrektywy niskonapieciowej (2006/95/WE) oraz  kompatybilnosci
elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE,
- wyposazenie rozdzielni sterujgcej — typ sterownika zalezny od zaprojektowanego standardu
sterowania.
= modutowy system sterujaco-diagnostyczny nadzorujacy i diagnozujacy prace pompowni wyposazony
w klawiature oraz wyswietlacz ciekiokrystaliczny, wspétpracujgcy z sondg poziomu do ciggtego pomiaru
zwierciadta sciekdéw
= rozigcznik gtowny,
= zabezpieczenie zwarciowe
= zabezpieczenie przecigzeniowe
= dla mocy silnikéw < 5,0 kW po jednym styczniku do zataczenia kazdej z pomp (potaczenie
bezposrednie),
= dla mocy silnikdw > 5,0 kW — potgczenie gwiazda / tréjkat
= przetaczniki pracy pomp: tryb automatyczny —z kontrolg suchobiegu, tryb reczny z kontrolg
suchobiegu,
= wylgczniki zabezpieczenia termicznego silnikbw pomp (w zaleznos$ci od wyposazenia pompy),
= grzatka z termostatem
= sonda do ciggtego pomiaru poziomu umieszczona w rurze ostonowej PVC, zamontowana w
zbiorniku pompowni sciekow
= plywak zabezpieczajgcy pompownie przed przepetnieniem z 2 przekaznikami czasowymi
= modem GSM/GPRS =z obustronng transmisjg danych - (zdalna zmiana parametréw pracy
urzadzenia, zapis danych archiwalnych, diagnostyka pracy), powiadamianie o awariach
= zasilacz buforowy za uktadem akumulatoréw do podtrzymania sterownika i modemu w przypadku
braku zasilania energetycznego
= wylgcznik krancowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni
= gniazdo 230 V
= przetgcznik sie¢ — 0 agregat + wtyk
= wylgcznik réznicowo — pragdowy
= ogranicznik przepie¢ typu C

4. Pompy
= Kkorpus pompy z zeliwa jest zabezpieczony trwatg zywicg epoksydowa, odporng na korozyjne
oddziatywanie sciekéw
= Zblokowany z pompa silnik ze stopniem ochrony IP68, z klasg izolacji F, rodzaj pracy S1, zasilanie
prgdem zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz, musi by¢ naprawialny — z mozliwoscig przewiniecia
poza fabryka pomp. Silniki o mocy nominalnej powyzej 4,5 kW muszg mie¢ mozliwos¢ rozruchu
gwiazda —tréjkat. Temperatura medium do 40°C.
= pompa sg wyposazone w tancuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

5. Obudowa pompowni sciekéw polimerobeton

- obudowa o parametrach technicznych:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie min. 80 MPa,

- wytrzymatos$é na rozcigganie przy zginaniu min.15 MPa

— odpornos¢ chemiczna (pH 1-10),

- ciezar wiasciwy 2300 kg/m3.

- posiada aprobate techniczng lub znak CE ,

- wszystkie mocowania elementéw konstrukcyjnych i nosnych (kolana sprzegtowe, wsporniki)
wykonano bez przewiercania obudowy w tzw. technologii bezotworowej.

- otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne,

- $rednica obudowy zapewnia mozliwos¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia
wewnetrznego pompowni.

6. Serwis
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Zapewniamy obstuge serwisowg gwarancyjng jak i pogwarancyjnej producenta . Firma Instalcompact
posiada wlasng sie¢ serwisowg z centralg w Tarnowie Podgérnym oraz oddziatami w Katowicach,
Krakowie, Koszalinie, Koninie, Warszawie, Wroctawiu, Zamosciu, Gdansku i Radomiu oraz Biatymstoku
co gwarantuje prawidtowg obstuge gwarancyjng i pogwarancyjna.
7. Informacje ogolne
- wszystkie opisy na urzgdzeniu sg wykonane w jezyku polskim,
- kazde urzadzenie posiada dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku polskim,
- urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 752-6,
- rozdzielnia sterujgca zgodna z dyrektywami:
o 73/23/EEC — wyposazenie elekiryczne do stosowania w okreslonym zakresie napie¢
o 89/336/EEC — zgodnos¢ elektromagnetyczna.

Opis techniczny przepompowni przydomowej:
1. Rozwiazania konstrukcyjne
- wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wlasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG, przy
uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC),
— pion ttoczny wewnagtrz pompowni wykonany jest ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
— wszystkie potgczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) sg wykonane ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,
— wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane sg w catosci ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
- armatura zwrotna - zawér zwrotny zintegrowany z zawiesiem hakowym pompy,
- armatura odcinajgca- zawor odcinajacy kulowy,
- pompownia jest wyposazona we wtaz nieprzejezdny z polietylenu,
- wilaz wykonany z materiatéw odpornych na korozje w agresywnym srodowisku -polietylen,
- wymiar wlkazu umozliwia swobodny montaz i demontaz pompy.
2. Szafka ukladu sterujacego
- obudowa z utwardzanego poliamidu wzmocnionego wtdknem szklanym, posiada stopien ochrony
nie mniejszy niz IP 67,
- wytrzymato$¢ na uderzenia IK10
- napiecie zasilania — 400V (opcjonalnie mozna wykonaé na 230V)
- element sterujgcy — sygnalizator ptywakowy (1 lub 2 szt.)
- szafka zasilajgca 400V (opcjonalnie mozna wykona¢ na 230V) do montazu na s$cianie budynku lub
przy pompowni
- wyposazenie szafki zasilajgcej:
wytgcznik réznicowo-pradowy,
lampka kontroli zasilania;
sygnalizator optyczny.
3. Pompy

— pompa jest tak dobrana aby zapewniata 100% wymaganej wydajnosci,
- korpus pompy z zeliwa jest zabezpieczony trwalg zywicg epoksydowa, odporng na korozyjne
oddziatywanie sciekéw,
- pompa jest wyposazona w tancuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301.
4. Obudowa pompowni $ciekéw z PE
- wykonana metodg formowania rotacyjnego z polietylenu,
— posiada certyfikat TUV,
- dno komory nalezy wyprofilowaé tak aby nie osadzaty sie w zadnym jego miejscu piasek i zawiesiny,
- otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne,
- $rednica obudowy zapewnia mozliwos¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia
wewnetrznego pompowni.
5. Informacje ogodlne
- wszystkie opisy na urzgdzeniu sg wykonane w jezyku polskim,
- urzadzenie posiada dokumentacje techniczno-ruchowa DTR w jezyku polskim,
- urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 752-6,
- rozdzielnia sterujgca zgodna z dyrektywami:
o 73/23/EEC — wyposazenie elekiryczne do stosowania w okreslonym zakresie napie¢
o 89/336/EEC — zgodnos¢ elektromagnetyczna.

6. Schematyczny (pogladowy) rysunek pompowni
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Lp. |Nazwa elementu materiat

1 Pompa zatapialna zeliwo

2 Kolano sprzegajgce zeliwo

3 Armatura zwrotna zeliwo GG25

4 Armatura odcinajaca zeliwo GG25

5 Rurociag ttoczny 304

6 Drabina 304

7 Konstrukcja wsporcza 304

8 prowadnice pomp 304

9 Przegub napedu zasuwy 304

10 Uktad nawiewno wywiewny PCV

11 Szafka sterownicza 1 e

12 Sonda hydrostatyczna | -

13 Zbiornik polimerobeton
14 Wiaz 304/zeliwo

Zakres dostawy urzadzen nie obejmuije
wykonania wykopu i ewentualnego fundamentu pod posadowienie pompowni

zapewnienia dzwigu na czas roztadunku obudowy,
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* posadowienia pompowni

» dostarczenia i utozenia przewodu zasilajgcego szafe sterowniczg pompowni,

» dostarczenia i utozenia przewodu pomiedzy szafg sterowniczg a pompownia,(jesli szafa poza ptyta
PS)

o dostarczenia i utozenia przewodu wentylacyjnego pomiedzy zbiornikiem a kominkiem
wentylacyjnym ,(jesli kominek znajduje sie poza ptytg PS)

« wykonania fundamentu pod szafke sterownicza,(je$li szafa poza ptytg PS)

» zasypania wykopu i uporzadkowania terenu wokét pompowni,

* wykonania pomiaréw elektrycznych w miejscu wbudowania urzgdzenia zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 60204-1:2001

W celu otrzymywania komunikatow SMS z alarmami, uzytkownik powinien zakupi¢ karte SIM
jednego z dalej wymienionych operatoréw (Orange, Plus GSM lub T-Mobile). Karta ta wraz z
numerem PUK oraz numery telefonéw, na ktére majg by¢ wysytane komunikaty alarmowe, powinny
zosta¢ przekazane w dniu rozruchu osobie przeprowadzajgcej czynnosci rozruchowe. Wybrana
przez uzytkownika sie¢ telefonii komérkowej powinna gwarantowaé¢ zasieg umozliwiajgcy wysytanie
i odbieranie wiadomosci tekstowych w miejscu lokalizacji rozdzielni sterujgcej urzadzenia.

W przypadku stabego zasiegu lub jego braku, a takze w przypadku awarii lezgcych po stronie
operatora sieci GSM, wytgczona zostaje odpowiedzialno$¢ dostawcy urzadzenia za jakosc
komunikacji.

» Optaty zwigzane z zakupem, aktywacjg i uzytkowaniem karty SIM oraz ewentualne koszty zwigzane
z dodatkowymi zabiegami technicznymi umozliwiajagcymi poprawe zasiegu w miejscu lokalizacji
urzadzenia (np. koniecznos¢ montazu masztu antenowego), lezg po stronie Zamawiajgcego.

1.12 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE KANALIZACJI
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapoznac sie z opinig z narady koordynacyjne;j.

Roboty ziemne i montazowe wykonaé zgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-10725:1997,
PN92/B-10735 z zachowaniem przepisow BHP oraz zgodnie z instrukcjg producenta rur.

O rozpoczeciu robét nalezy powiadomi¢ odpowiedniego wiasciciela, ktéremu dane medium podlega, a
prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedniego przedstawiciela
ijezeli to jest wymagane zakonczyc¢ protokotem.

Roboty ziemne wykonywane beda recznie i mechanicznie.

W poblizu drzew, budynkoéw, stupéw oraz przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne
nalezy wykonywac sposobem recznym z umocnieniem $cian wykopow. Po zlokalizowaniu podziemnego
uzbrojenia — mechanicznie. Wykopy wykona¢ jako wasko-przestrzenne o $cianach pionowych
umocnionych. Ziemie skltadowa¢ na odkftad, wzdtuz wykopow. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na ftrasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace rownolegte
zwykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykona¢ podwieszenie
w sposéb zapewniajgcy ich ciagtg eksploatacje i bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.
W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanych przewoddw podziemnych nalezy ten fakt zgtosic
odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z witascicielem kolidujacych przewodéw nalezy kazdorazowo
uzgodnic¢ ich obejscie lub przetozenie.

Rodzaj, szeroko$¢ wykopu oraz zabezpieczenie $cian zalezg od warunkéw lokalizacyjnych,
hydrogeologicznych oraz gtebokosci wykopu. Uwzgledniajgc warunki pézniejszej zasypki, obudowe
scian wykopu w strefie ochronnej rury zaleca sie wykonywac szalunkami systemowymi.

Do wykonania warstw wypetniajacych wykop, nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu czesciowego odbioru robdét w zakresie zakonczonego posadowienia rurociggu.
Wypetnienie wykopu nalezy przeprowadzi¢ etapowo:

» wypetnienie wykopu pod strefg ochronng rury — podsypka rurociggu - 20cm - piasek

» wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury — obsypka rurociggu - 16cm/20cm - piasek

» wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury — zasypka rurociggu - 30cm — piasek

» dalsze wypetnienie wykopu — zasypka rurociggu - co 30cm - grunt rodzimy - jesli zapewnia
wymagany stopien zageszczenia gruntu.

Kanalizacje z rur PVC zaleca sie wykonywac przy temp. otoczenia od 0 do 30°C.
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Budowe danego odcinka kanalizacji nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia w planie, a nastepnie
zastabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktow weztowych przewidzianych w
dokumentaciji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu grawitacyjnego.
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej
nizszej do punktu o rzednej wyzszej. Przed potgczeniem rur bose konce nalezy nasmarowaé srodkiem
utatwiajgcym poslizg rury. Bose konce rur nalezy wciskaé w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze.
Przewdd ttoczny z rur PE tgczony poprzez zgrzewanie polifuzyjne doczotowe lub elektrooporowe.
Przygotowanie rury do zgrzewania obejmuje:

» przyciecie rury prostopadle do jej osi,

» sfazowanie krawedzi rury od wewnatrz i zewnatrz (wewnetrzne krawedzie powinny by¢ pozbawione
zadzioréw, a zewnetrzne zaokrgglone),

* wsuniecie rury do oporu wewnetrznych ogranicznikbéw w ksztattce i zaznaczenie flamastrem na rurze
gtebokosci jej wsuniecia,

» usuniecie utlenionej warstwy PE przy uzyciu skrobaka,

* oczyszczenie rury wewngtrz i zewnagtrz s$rodkiem do tego przeznaczonym, np. alkoholem
izopropylowym,

» powtdrne wsuniecie rury do momentu wewnetrznych ogranicznikbw w ksztattce i zaznaczenie
flamastrem na rurze gtebokosci jej wsuniecia,

» wyokraglenie zdeformowanych (owalnych) rur przy pomocy odpowiednich ksztaitek.

Do zgrzewania elektrooporowego powinny byé stosowane zgrzewarki posiadajace Deklaracje
Zgodnosci CE. Stosowane elektroztgczki powinny posiada¢ nastepujace informacije:

* napiecie zgrzewania (V)

* czas zgrzewania (sek.)

* typ elektrozigczki

» $rednica elektrozigczki

» czas studzenia

Roboty montazowe muszg by¢ prowadzone w wykopach o podtozu odwodnionym. W przypadku
wystepowania wod gruntowych prowadzi¢ odwodnienie wykopdw przy uzyciu igtofiltréw i
agregatow pompowych.

Rury muszg by¢é utozone do wykopu oczyszczonego z kamieni, gruzu, betonu oraz trwatych
przedmiotéw. Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem zgodnie z zatgczonym profilem
podtuznym i wyréwnane tak, aby rura przewodowa wzdtuz catej swej dtugosci i na Y4 swego obwodu
opierata sie na podtozu. Grubos¢ warstwy podsypkowej wynosi 20 cm. Do budowy przewodu uzywac
tylko rury i ksztattki bez uszkodzen (wgniecen, pekniec, oraz rys).

Rurocigg montowaé na powierzchni terenu wzdtuz projektowanej trasy przebiegu a nastepnie opuscic¢
na dno wykopu. Montaz wezibw z armaturg wykona¢ oddzielnie a nastepnie potaczy¢ z ciggiem
zamontowanych rur juz w wykopie.

Montaz przewodow i uzbrojenia zgodnie z wytycznymi danego producenta.

Po wykonaniu montazu i prébie szczelnosci, wykonac¢ obsypke piaskowg nad wierzch rury na wysokosci
min. 30 cm i zages$ci¢: pod droga do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora, poza do wartosci 85-90%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Dalsze zasypywanie wykopu, ziemig rodzimg bez kamieni z zageszczaniem mechanicznym co 30 cm.
Przed zasypaniem wykopu trase rurociggu ttocznego na catej diugosci nalezy oznaczy¢ tasma
lokalizacyjno — ostrzegawczg z PE z wktadkg magnetyczna, oraz wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg rurociggu.

Po zakonczeniu prac, teren zajmowany w trakcie realizacji inwestycji, powinien zosta¢ przywrécony do
stanu poprzedzajgcego rozpoczecie robo6t — wierzchnia warstwa ziemi urodzajnej powinna zostac
zebrana na odktad i ponownie wbudowana po czesciowym zasypaniu wykopu, podobnie jak warstwa
wierzchnia drég publicznych i prywatnych wykonanych z kruszywa kamiennego . Nadmiar ziemi réwny
objetosci zabudowanych rur i armatury zostanie rozplantowany na nierownosciach terenu inwestycji.
UWAGA: Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i oznakowac.

Po zakonczeniu budowy elementy uzbrojenia rurociggu ttocznego nalezy oznakowaé tabliczkami
informacyjnymi zgodnie z PN-M-51520:1965 (PN-65/M-51520).
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Schemat trojetapowego przecisku hydraulicznego: a) wiercenie pilotowe, b) roz-
wiercanie otworu z réwnoczesnym przeciskiem stalowych rur ostonowych, c) prze-
cisk hydrauliczny mr przewodowych; 1 — komora startowa, 2 — komora odbiorcza,

3 — glowica wiercaca, 4 — zerdz wiertnicza, 5 — stacja pchajaca. 6 — os$ przecisku,
7 — obraz diodowej tarczy celowniczej. 8 — stalowa rura oslonowa, 9 — przenosnik
$limakowy, 10 — rura przewodowa, 11 — wiertlo [30, 7]
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Rys.1) Przewiert pilotazowy

p
%

/777/

Rys.2) Poszerzanie otworu
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Rys.3) Przecigganie rurociggu
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1.13KOLIZJE, SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA | UZBROJENIEM
PODZIEMNYM

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega w terenie uzbrojonym. Wykonujgc kanat nalezy
bezwzglednie przestrzegaé zasad:

- przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznac sie z opinig z narady koordynacyjnej

- przed przystgpieniem do robdt ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowac istniejgce
uzbrojenie krzyzujace sie lub przebiegajace rownolegle z projektowang kanalizacja,

- przed przystgpieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ odpowiedniego witasciciela, ktéremu dane
medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedzialnego
przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakonczy¢ protokotem.

1.13.1Kolizje z kablem elektroenergetycznym i telekomunikacyjnym

Miejsca skrzyzowan z kablami energetycznymi zabezpieczy¢ poprzez zatozenie rur ostonowych
dwudzielnych na kablach. Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach do w/w kabli wykona¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami techniczno —
budowlanymi i pod nadzorem witasciciela sieci.

1.13.2Kolizje z drogami gminnymi

Nalezy zapewni¢ przejscia dla pieszych i dojazdy do posesji mieszkancow na czas prowadzenia robét.
W przypadku skrzyzowania z drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej, zwirowej i gruntowe;
zaprojektowano przejscia metodg przekopu wediug map sytuacyjno — wysokosciowych i profili
podtuznych.

W przypadku umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, nalezy wykonac¢ ja metoda
wykopu. Nalezy odtworzy¢ elementy pasa drogowego do stanu pierwotnego przed rozpoczeciem prac
budowlanych.
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1.13.5Kolizje z gazociggiem

Roboty ziemne w miejscach kolizji z istniejacymi gazociggami prowadzi¢ recznie pod nadzorem
pracownika RDG Stalowa Wola zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejgcym gazociggiem przy odlegtosci ponizej
1,50 m nalezy zastosowa¢ rure ochronng PVC lub PE na przewodzie kanalizacyjnym. Przy
skrzyzowaniu prostopadtym kohce rury nalezy wyprowadzi¢ poza gazocigg na odlegtosé 1,50 m z
kazdej strony, przy skrzyzowaniu pod katem dtugosé¢ rury nalezy odpowiednio zwiekszyé. Konce rury
ochronnej uszczelnic masg uszczelniajgcg. Po wykonaniu skrzyzowania gazocigg powinien byc¢
zasypany warstwg przepuszczalng (zwir lub piasek) do wysokos¢ h=0,35 m od powierzchni terenu, a
gbrna, uzupetniajacg warstwe winien stanowi¢ zdjety uprzednio grunt rodzimy.

1.13.6 Kolizje z wodociagiem

Przy skrzyzowaniu z wodociggiem minimalna odlegtos¢, przy ktérej nalezy zaktadac rure ochronng na
projektowanej kanalizacji H<=0,6m. Przy nienormatywnych zblizeniach projektowanej kanalizacji do
istniejgcych studni kopanych i istniejgcej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ zabezpieczenia poprzez
zatozenie rur ochronnych na projektowanych przewodach kanalizacji sanitarnej o dtugosciach
przedstawionych w czesci graficznej. Zaprojektowano rury PE i PVC-U z uszczelnieniem za pomocg
pianki poliureatanowe;.
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1.13.7 Zblizenia do budynkéw, stupéw, drzew

W przypadku lokalizacji projektowanych podigczen w poblizu obiektéw budowlanych, stupow
energetycznych i telefonicznych oraz drzew, minimalne odlegtosci skrajni przewodu wynosza
odpowiednio:

- od obiektéw budowlanych- 3,0m

- od stupow- 1,5m

- od drzew (od skrajni pnia)- 1,5m

Przy niezachowaniu w/w odlegtosci projektuje sie zabezpieczenie przewodu kanalizacyjnego przy
uzyciu rur ochronnych PVC lub PE.

1.14 ODBIOR ROBOT, PROBY SZCZELNOSCI

Odbiory robo6t zwigzane z instalowaniem przewoddw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-92/B10735 oraz wytyczne producenta rur.

Odbiorom podlegajg w szczegdlnosci:

- wykopy: utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki,

- dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualnie wzmocnienie podtoza,
sprawdzenie wyprofilowania,

- osypka,

- szczelnos¢ przewodu: préby na eksfiltracje i infiltracje,

- zasypka rurociggu: materiat, stopien zageszczenia,

- deformacja rury: zgodnos¢ odksztatcenia poczatkowego z dopuszczalnym.

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekdédw do gruntu oraz
infiltracje wod gruntowych do przewodu.

Préba na infiltracje i eksfiltracje :

» prébe przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi,

» dopuszcza sie zakrycie obsypka catych rurociggéw przed wykonaniem proby szczelnosci,

» wszystkie otwory badanego odcinka powinny byé doktadnie zaslepione przy pomocy balonu
gumowego, korka Ilub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych w sposéb
zabezpieczajgcy ztgcza podczas proby,

» podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ min. 0.5 m ponizej dna wykopu,

* poziom zw. wody w studzience powyzej powinien mie¢ rzedng nizszg o min. 0.5 m w stosunku do
rzednej terenu przy dolnej studzience po napetnieniu przewodu wodag i osiggnieciu poziomu w
studzience gérnej,

* poziomu zw. wody na wys. 0.5 m ponad gorng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw
wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez godzine w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzience.

* po tym czasie podczas trwania préby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gornej.
Czas trwania préby:30 min. —odcinek do 50 m, 60 min. —odcinek powyzej 50 m.

W przypadku pozytywnego wyniku préby na infiltracje nie ma potrzeby wykonywania préby na
eksfiltracje. Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukciji
posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu kierunkach
(infiltraciji i eksfiltracii).

1.15 ROBOTY ODTWARZAJACE

Generalny Wykonawca po zakonczeniu robo6t zobowigzany jest przywrécic¢ teren do stanu pierwotnego,
tj. odbudowaé ogrodzenia, dojazdy i drogi z nawierzchni bitumicznej i kamiennej oraz zapewni¢ dojazdy,
dojscia do posesji i instytucji w czasie realizacji robét.

Na terenach zielonych i w ogrédkach wykopy zasypywac¢ gruntem rodzimym z odtworzeniem warstwy
humusu lub ziemi urodzajnej.

Odtworzenie elementédw nawierzchni pasa drogowego drég gminnych, zapewniajace uzyskanie stanu,
jaki miat miejsce przed wejsciem na teren budowy.

Z uwagi na dokonywanie obsypek kanatow gruntem piaszczystym, wystgpia znaczne nadwyzki ilosci
mas ziemnych. Grunt z wykop6w moze byé czesciowo przeznaczonych do ich zasypywania, natomiast
nadmiar ziemi powinien byé wykorzystany gospodarczo w miejscach potozonych blisko terenu
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inwestycji, badz tez nalezy odwiezé go w miejsce wskazane przez Inwestora, a tam starannie
rozplanowac w sposéb uzgodniony z Inwestorem.

1.16 PLUKANIE | CZESTOTLIWOSC PLUKANIA SIECI KANALIZACYJNEJ

Wykonana w zakresie przedmiarowym zewnetrzna kanalizacja sanitarna nie wymaga statej obstugi.
Obstuga sprowadza sie do okresowych kontroli i zabiegéw eksploatacyjnych oraz konserwacji catego
systemu kanalizacyjnego.

Kontrola oraz przeglad sieci wykonywany jest pod katem sprawdzenia stanu technicznego elementéw
uzbrojenia naziemnego, kontroli stanu przewodéw oraz okreslenia stopnia ich zanieczyszczenia.
Przeglady sieci kanalizacyjnej powinny byé okresowo, zaleznie od intensywnosci zanieczyszczen,
spadku kanatu, wielkosci przeptywdw i innych zdarzen (robot) wykonywanych w rejonie kolektoréw,
Generalnie przeglady nalezy dokonywac¢ poprzez otwieranie i wizualng ocene predkosci przeptywu
sciekow, napetnienia oraz ewentualnego oszacowania

1.17 SPELNIENIE PODSTAWOWYCH WYMAGAN

1. Projektowane kanaty sanitarne stanowig konstrukcje o wysokim stopniu bezpieczenstwa,

2. Warunki higieniczne i $rodowiskowe: projektowane obiekty zapewnig zasadniczg poprawe
warunkéw higieniczno-sanitarnych i ochrone srodowiska

3. Stan techniczny w czasie uzytkowania: projektowane obiekty wykazujg bardzo duzg odpornosé
na korozje lub uszkodzenia bez potrzeby wykonywania prac konserwacyjnych. Ich dobry stan

techniczny bedzie trwat w czasie do 100 lat.

Uwzgledniajac rozwigzania techniczno-budowlane projektowanych obiektéw oraz ich funkcje i
wymogi uzytkowania jest oczywistym, ze spetniajg one pozostate wymogi i warunki okreslone w
Art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego.

1.18 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKU ORAZ JEGO WPLYW NA SRODOWISKO,
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze przedstawionym w niniejszej dokumentacji jest optymalnym
rozwigzaniem, ktéry docelowo ureguluje gospodarke sciekowg w w/w rejonie. Spowoduje podtgczenie
kolejnych nieruchomosci budownictwa mieszkaniowego i odprowadzenie $ciekdw z miejsca ich
wytworzenia do miejskiej oczyszczalni $ciekow. Przedsiewziecie przy zastosowaniu wiasciwych
rozwigzan organizacyjnych oraz technologicznych nie bedzie negatywnie wptywaé na srodowisko.

W wyniku przeprowadzonej analizy i wizji lokalnej w terenie majac na uwadze rodzaj inwestycji i jej
lokalizacje stwierdza sie, ze zamierzona inwestycja stanowi¢ bedzie przedtuzenie systemu odbioru
sciekow eksploatowanego na terenie Gminy Bojanow stwierdzono, ze projektowane zadanie kwalifikuje
sie do §3 ust.1 pkt 79 w zwigzku z ust.§3 ust.2 pkt. 2 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.Nr 231 poz.
1397 z po6zn.zm), tj. do grupy przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko , dla ktérych przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na $rodowisko moze by¢
wymagane.

Budowa projektowanego kanatu kanalizacji sanitarnej nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska
przyrodniczego w zakresie wod powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, $rodowiska
ludzkiego, Swiata zwierzat i roslin, krajobrazu oraz powietrza. Nie stwierdzono wystepowania siedlisk
przyrodniczych i faun, inwestycja ta nie spowoduje zagrozenia srodowiska naturalnego dla chronionych
gatunkéw roslin, grzybdw i zwierzat w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia w szczego6lnosci objete:

> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.04.2004r. w sprawie dziko wystepujgcych zwierzat
objetych ochronng (Dz. U.220 poz. 2237 zmienionych — rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
12 pazdziernika 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U.nr 237, poz.1419)

> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.07..2004r. w sprawie dziko wystepujgcych roslin
objetych ochronng (Dz. U.168 poz. 1764 zmienionych — rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 5
stycznia 2012r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzgt (Dz.U.nr 151, poz.81)

> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004r w sprawie dziko wystepujgcych grzybéw
objetych ochrong (Dz.U.168 poz.1765)
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Zamiana indywidualnych zbiornikéw do gromadzenia sciekOw na system zbiorczej kanalizacji sanitarne;
wptynie znaczaco na zmniejszenie ryzyka skazenia gleby, wod gruntowych i podziemnych. Wyeliminuje
rowniez ryzyko dokonywania nielegalnych zrzutéw Sciekéw ze zbiornikéw przydomowych.

Po zakonczeniu rob6t ziemnych i montazowych wszelkie dokonane zmiany w drobnej szacie roslinnej
zostang doprowadzone do stanu pierwotnego.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowanie ,Oceny oddziatywania na srodowisko przyrodnicze” nie jest
wymagane.

1.19 UWAGI KONCOWE

Wytyczne obstugi i eksploatacji sieci kanalizacyjnej:

Zaloga zatrudniona przy obstudze kanatow powinna posiadaé poza wiadomosciami praktycznymi
jeszcze przeszkolenie teoretyczne ze swego zawodu w wymiarze podstawowym.

Niezaleznie od posiadanych wiadomosci zawodowych niezbedna jest znajomos¢ nie tylko ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, lecz szczegélnie o pracy w kanatach, aby pracownikéw
zabezpieczy¢ przed wypadkami.

Dla zapewnienia wtasciwej pracy sieci kanatéw powinno sie przestrzega¢ nastepujacych zasad:

» przeprowadzi¢ skrupulatnie ogledziny kanatéw i uzbrojenia podczas przejmowania ich do
eksploatacji,

* przeprowadzi¢ ogledziny sktadu odprowadzanych sciekéw z poszczegdlnych posesiji,

» konsultowac¢ stan kanatéw we wiasciwie zaplanowanych terminach,

» czysci¢ i ptuka¢ kanaty zapobiegawczo, szczegdlnie kolektory na ktérych sg spadki nizsze od
zalecanych,

» likwidowa¢ powstate uszkodzenia mozliwie najszybciej, zwtaszcza wywierajgce niekorzystny wptyw
na prace sieci lub mogace stac sie przyczynag wypadkow,

» usuwac szybko zdarzajgce sie zatory w kanatach,

» wykonywa¢ kontrole obiektéw budowlanych wedtug Prawa Budowlanego.

Przewody kanalizacyjne i wszystkie urzgdzenia wchodzace w sktad sieci kanalizacyjnej wykonac¢ jako
szczelne.

W trakcie prac przygotowawczych i budowlanych nalezy ostania¢ pnie drzew rosnacych
w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych prac ziemnych, a roboty ziemne w obrebie systemow
korzennych wykonywac recznie.

Materiaty budowlane i ziemia z wykopow nie bedzie sktadowana w obrebie systemoéw korzennych.
Prace zwigzane z ruchem maszyn budowlanych i samochodoéw ciezarowych nalezy przeprowadzi¢ tylko
w porze dziennej.

W czasie budowy przestrzega¢ przepisbw BHP w zakresie transportu, skladowania materiatow,
zabezpieczania wykopdéw, oznakowania miejsc niebezpiecznych.

Wytworzone odpady w trakcie realizacji robét budowlanych nalezy segregowac¢ oraz magazynowacé w
odpowiednich pojemnikach, w wydzielonym, oznakowanym miejscu i sukcesywnie wywozi¢ do odzysku
lub unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom.

Skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ w rurach
ochronnych i ostonowych.

Wykopy pod rurociggi wykonaé jako wasko przestrzenne w szalunkach systemowych.

Prace budowlane nie moga powodowac przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu emitowanego
na tereny chronione pod wzgledem akustycznym. Oddziatywanie zrédet emisji zanieczyszczen do
atmosfery nie moga przekraczaé dopuszczalnych norm.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uprzatngc i przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
Wszelkiego rodzaju odstepstwa w stosunku do zatozen projektowych wymagaja natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru.

Calos¢ robd6t wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” — zeszyt nr.9-COBRTI INSTAL-2003r., warunkami technicznymi
poszczegolnych producentéw, DTR zastosowanych urzgdzen oraz PN-EN.

Do budowy kanalizacji nalezy uzy¢ materiatow, ktére posiadajg deklaracje zgodnosci z PN oraz PN-EN i
odpowiednig Aprobate Techniczng oraz swiadectwa i atesty dopuszczajgce do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Projektant dopuszcza mozliwo$¢ zamiany dobranych materiatéw i urzadzen na inne, pod warunkiem
spetnienia parametréw i wymogow stawianych zaprojektowanym materiatom i urzagdzeniom.
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B. CZESC RYSUNKOWA

1.1. SPIS RYSUNKOW

SKALA

NAZWA RYSUNKU

RYSUNKU
2 Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej zlewnia - A cz.2 1:100/1000
9 Profile podiuzne kanalizacji sanitarnej zlewnia - C 1:100/1000
10 Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej zlewnia - D cz.1 1:100/1000
12 Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej zlewnia - D ¢z.3 1:100/1000
13 Brofil S T . .  Dozd 100/2000
11 Brofil — TR . . = 1004000
5 Brofi - T . . o Eozo 100/2000
16 Brofi - T . . = Foz 100/1000
17 Brofil — T . . o Feozo 1004000
e Brofi — T . . 5 Fona 100/1000
19 Brofi — T . . o C 100/1000
20 Brofil S T . . —n 1004000
o7 Brofil — TR . . oz 1004000
22 Brofi — T . . o Toz? 100/1000
23 Brofi — T . . oz 100/1000
o1 Brofil — TR . . o Tezo 1004000
o5 Brofi — T . . Koz 100/1000
26 Brofi — T . . o Kozo 100/1000
27 Brofil — TR . . Koz 3 1001000
28 Brofil — TR . . 1 1001000
29 Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej zlewnia - £ cz.1 1:100/1000
32 Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej zlewnia - £ cz.4 1:100/1000
33 Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej zlewnia - £ cz.5 1:100/1000
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53 Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej zlewnia - S cz.5 1:100/1000
54 Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej zlewnia - T 1:100/1000
64 telumarosluezocs conplove SO S dob0 AED -
66 Studnie systemowe dn 400 -
67 Studnia rozprezna dn 1000 -
69 Shodiiosolhomonioe 20000 o
70 Eromoczorelelielim -
&S Hezoolocovdnmmens frecuhe D bl -
2 Hezoolocovdnmens fraecuh e 2 0ol -
73 Sposo6b rozwigzania kolizji kanalizacji sanitarnej z uzbrojeniem podziemnym. i
Zabezpieczenie za pomocg rury ochronnej
74 Spos6b rozwigzania kolizji kanalizacji sanitarnej z drogami woj. i pow. i
Zabezpieczenie za pomocg rury ochronnej
75 Studnie betonowe dn 1000,1200,1500mm -
76 Schemat pompowni $ciekéw -
77 Przykiad nieprzejazdowej pompowni $ciekow -
78 Przyktad przejazdowej pompowni $ciekow -
79 Schemat przydomowej pompowni sciekdéw -
80 Zabezpieczenie rurociggdéw ttocznych przed przemieszczeniem. Bloki oporowe -
81 Wytyczne posadowienia przepompowni sciekéw w gruntach nawodnionych -
82 Pro 3.39. A B e a—pProjektoWaiha ecis a3 a aHaAe 33.9 :
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