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1. OPIS TECHNICZNY

1.1  STUDIUM OPRACOWANIA
Projekt budowlany
1.2 OBIEKT
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanéw dla miejscowosci Przyszow, Maziarnia;
Pietropole, Stany-ul-Krochowa
1.3 INWESTOR

Gmina Bojanow
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanow

1.4 JEDNOSTKA PROJEKTUJACA

Przedsiebiorstwo Instalacyjno — Budowlane ,BCJ” sp6tka jawna
ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg

1.5 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne przepompowni sSciekéw sanitarnych
wymienionych ponizej:

Nazwa Numer
przepompowni Obreb Miejscowosé ewidencyjny Uwagi
Sciekéw dziatki
PR4 Przyszow Przyszow - Ruda 1228 sieciowa
PR5 Przyszow Przyszéw - Ruda 1251/2 sieciowa
PKL3 Przyszow Przyszow —Kliny 1777 swictloni
PS1 Przyszéw Przyszéw — Staw 2149 e
PS2 Przyszéw Przyszéw — Staw 2183 e
PSz1 Przyszéw Przyszéw — Szlacheckie 2245 e
psz2 Przyszéw Przyszéw — Szlacheckie 2286 e
Pt Przyszow Przyszow — Lapowka 3046 sieciowa
P2 Przyszow Przyszow —Lapowka 3559
PL3 b p b p L aoiwl 1674 —

‘ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanéw dla miejscowosci Przyszow, Maziarnia;Pietropele; Stany ul. Krochowa
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P4 Przyszow Przyszéw —kapdwka 4674 Slosious
2 Mezlosain e e Slosious
e Mezlosain e oo Slosious
A e R LA sieciowa
PKR1 Stany Stany, ul-Krochowa 2311 sieciowa
PPSZt Przyszow | Przyszow — Szlacheckie 2238 przydomowa

Wyzej wymienione przepompownie $ciekéw sanitarnych sa obiektami projektowanymi,
obecnie nieistniejgcymi.

Dla kazdej z przepompowni sieciowych granicg opracowania sg zaciski na listwie zaciskowej
za uktadem pomiarowym (w kierunku odbiorcy) w skrzynce ztgczowo-pomiarowe;.

Dla kazdej z pompowni przydomowych zakres opracowania obejmuje niezbedne prace do
podigczenia pompowni do istniejacej instalacji zalicznikowej, ktéra znajduje sie na dziatce
ewidencyjnej.

W zakresie prac projektowych znajdujg sie:
» wigczenie pompowni przydomowych do istniejacych instalacji elektrycznych odbiorczych
» wewnetrzne linie zasilajgce,
» oswietlenie terenu przepompowni {peza—przepompownig—PKL3——pompowniami
przydomowymi;
» wytyczne wyposazenia szafki zasilajgco-sterowniczej SZS przepompowni $ciekow,
» fundament pod szafke SZS,
L | PPSZ3).

* potgczenia wyréwnawcze.
1.6 PODSTAWA OPRACOWANIA

 Umowa z Inwestorem,

+ Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji Nr IMG.111.6220.1.2015
z dnia 24.07.2015. wydane przez Wéjta Gminy Bojanow,

+ Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IMG.I1.6730.42.2015 z
dnia 15.12.2015r., wydana przez Woéjta Gminy Bojanéw,

» Protokét z narady koordynacyjnej GN.V.6630.70.2016 z dnia 14.04.2016 r.

» Uzgodnienia z wtascicielami dziatek oraz wizja w terenie,

+ Obowiagzujgce akty prawne, normy i przepisy,

» Warunki przytgczenia do sieci elektrycznej 0,4 kV wg ponizszej listy:

Nazwa
przepompowni Miejscowosé Numer warunkow przytgczenia Data wydania
sciekow

‘ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanéw dla miejscowosci Przyszéw, MaziarniaPietropele; Stany ul. Krochowa ‘
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PR4 Przysz6w - Ruda RES5/RP/482/775/3/289/2016 30.03.2016
PR5 Przysz6w - Ruda RES5/RP/481/774/3/288/2016 30.03.2016

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanéw dla miejscowosci Przyszéw, MaziarniaPietropele; Stany ul. Krochowa
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1.7 SIECIOWE PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
1.7.1 Wewnetrzne linie zasilajgce

Przy ogrodzeniu lub w poblizu przepompowni sciekow sanitarnych zostanie umieszczone
przez przedsiebiorstwo energetyczne ztgcze kablowo-pomiarowe. Do listwy zaciskowej zalicznikowe;j
w zfgczu podpiaé kabel typu YKYzo 0,6/1 kV i prowadzi¢ w rurze ochronnej do szafki zasilajgco-
sterowniczej SZS przepompowni sciekow. Typ kabli wg rysunkow.

Wszystkie kable relacji szafka zasilajgco-sterownicza SZS — komora przepompowni prowadzi¢
w ziemi we wspolnej rurze ochronnej o $rednicy 75 mm.

Na terenach utwardzonych lub przeznaczonych do ruchu pojazdéw stosowac rury typu DVK-
T, w przeciwnym razie stosowac rury DVR.

Rury ochronne umieéci¢ na gtebokosci 70 cm na podsypce piaskowej grubosci minimum
10 cm. Nastepnie wykonaé obsypke boczng na catej wysokosci rur, obsypke wierzchnig o grubosci
minimum 10 cm i zasypa¢ warstwg ziemi rodzimej o grubosci okoto 10 cm. Oznaczy¢ trase kabla
niebieskg folig PCV o szerokosci minimum 15 cm i grubosci 0,3 mm. Po utozeniu folii zasypa¢ wykop
ziemig rodzimg zageszczajgc jg warstwami 30 cm. Miejsca wprowadzenia kabli do rury uszczelni¢
za pomocg masy uszczelniajgcej do przepustow lub rury termokurczliwej.

Zmiany kierunku rur ostonowych DVK wykonywa¢ przy pomocy kolanek DKF-T i DKN-T. Do
taczenia kolanek z rurami stosowac ztgczki wodoszczelne MT. Rury ochronne pod ciggami
komunikacyjnymi prowadzi¢ na gtebokosci minimum 100 cm liczac od powierzchni drogi do gornej
krawedzi rury.

1.7.2 Szafka zasilajgco-sterownicza SZS

Prefabrykowany fundament pod szafke zasilajgco-sterowniczg SZS ustawi¢ na podsypce
piaskowejzageszczonej mechanicznie.

Szafke zasilajgco-sterowniczg SZS wyposazy¢ w:

* modutowy system sterujgco-diagnostyczny nadzorujacy i diagnozujacy prace pompowni
wyposazony w klawiature oraz wyswietlacz ciektokrystaliczny, wspotpracujacy z sonda
poziomu do ciggtego pomiaru zwierciadta sciekow

* roztgcznik gtéwny,

» zabezpieczenie zwarciowe

» zabezpieczenie przecigzeniowe

» dla mocy silnikéw 2,5 kW, 3,5 kW i 5,0 kW po jednym styczniku do zatgczenia kazdej z
pomp (potaczenie bezposrednie),

» dla mocy silnikow 9,0 kW — potgczenie gwiazda / trojkat

» przetaczniki pracy pomp: tryb automatyczny —z kontrolg suchobiegu, tryb reczny z
kontrolg suchobiegu,

» wylgczniki zabezpieczenia termicznego silnikbw pomp (w zaleznosci od wyposazenia
pompy),

» grzatka z termostatem

» sonda do ciggtego pomiaru poziomu umieszczona w rurze ostonowej PVC, zamontowana
w zbiorniku pompowni $ciekdéw

* ptywak zabezpieczajgcy pompownie przed przepetnieniem z 2 przekaznikami czasowymi

* modem GSM/GPRS z obustronng transmisjg danych - (zdalna zmiana parametréw pracy
urzadzenia, zapis danych archiwalnych, diagnostyka pracy), powiadamianie o awariach

» zasilacz buforowy za uktadem akumulatoréw do podtrzymania sterownika i modemu w
przypadku braku zasilania energetycznego

» wylgcznik krancowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni

* gniazdo 230 V

» przetacznik sie¢ — 0 agregat + wiyk

» wylgcznik ré6znicowo — prgdowy

» ogranicznik przepiec¢ typu C

* kompensacja mocy biernej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanéw dla miejscowosci Przyszéw, MaziarniaPietropele; Stany ul. Krochowa
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+ obwdd oswietlenia terenu: zegar astronomiczny i wytgcznik nadpradowy typu B6.

1.7.3 Wytyczne dla systemu wizualizacji i monitoringu

Istniejacy na terenie gminy Bojanéw system monitoringu rozbudowac.Wszystkie projektowane
przepompownie sieciowe wpiaé w istniejacy system monitoringu.

1.7.4 Pompy

Przepompownie sciekéw sanitarnych PR2. PR4, PKL1 PKlL2 PSZ2 PKB1, Pk2 Pk4 PM4-

PP1
* ilos¢ pomp:
* moc elektryczna pompy:
* napiecie nominalne:
» predkosé obrotowa
* prad znamionowy:
* prad rozruchowy
» sprawnosc silnika:
*  COSQ

2

2,5 kW
400V AC
2835 obr/min
4,5A

19,8 A

0,76

0,8

Przepompownie sciekéw sanitarnych PB1+ PR1, PR5, PO1 PO2 PKlL3. PS1 PS2 P71 P70

* ilos¢ pomp:

* moc elektryczna pompy:
* napiecie nominalne:

» predkos¢ obrotowa

* prad znamionowy:

* prad rozruchowy

» sprawnosc silnika:

s COSQ

2

3,5 kW

400 V AC
1410 obr/min
6,5A

37,7 A

0,74

0,78

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanéw dla miejscowosci Przyszéw, MaziarniaPietropele; Stany ul. Krochowa
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1.7.5 Kompensacja mocy biernej

Kazda z szaf zasilajgco-sterowniczych SZS przepompowni Sciekow wyposazy¢ w system
kompensacji mocy bierne;j.

Przepompownie z pompami o mocy 2,5 kW wyposazy¢ w kompensacje indywidualng
w postaci kondensatoréw o mocy 1,25 kVAr — po jednym dla kazdej z pomp. Kondensatory wtgczane i
wytgczane jednoczesnie z pompa.

Pozostate przepompownie wyposazy¢ w wielostopniowg kompensacje grupowg mocy bierne;.
W szafkach SZS zamontowac¢ regulator mocy biernej umozliwiajgcy sterowanie kondensatorami o
mocach podanych w ponizszej tabeli.

Moc elektryczna Moc kondensatoréw
pomp [KW] [kvar]
3,5 1,5+1+0,5
50 1,5+1+0,5
9,0 2+1+1

1.7.6 Awaryjne zasilanie przepompowni

Do awaryjnego zasilania przepompowni w energie elektryczng nalezy zastosowac przewozny
agregat prgdotwérczy o napedzie spalinowym, przeznaczony do zasilania odbiornikow trojfazowych
0 napieciu znamionowym 230V/400V i czestotliwosci 50Hz, o0 mocy znamionowej nie mniejszej niz
34 kVA.

1.7.7 Oswietlenie terenu przepompowni

Na podstawie obliczen dobrano oprawe oswietlenia ulicznego SGS103 ze zrédiem Swiatta
SON-TPP 50W. Oprawe zamontowaé¢ na stupie stalowym ocynkowanym cylindrycznym typu S-30C
lub S-40C (wg rysunkéw) ustawionym na prefabrykowanym fundamencie typu F100/200. Oprawe
nachyli¢ pod katem 15°. Fundament pokry¢ izolacjg przeciwwilgociowa np. typu abizol. Po wykonaniu
wykopu wykona¢ poduszke z piasku o grubosci 20 cm zageszczanego mechanicznie i wstepnie
wypoziomowa¢. Nastepnie fundament ustawi¢ i wypoziomowaé¢ go. W przypadku stwierdzenia
odchytki fundamentu nalezy dostosowaé poziom dna wykopu do globalnego poziomu prefabrykatu.
Wykop zasypac¢ gruntem niespoistym typu piasek drobny lub $redni o dostatecznym stanie wilgotno$ci
pozwalajgcej na zageszczenie gruntu zasypowego do stopnia 1d=0,6. Grunt zasypowy wykopu nalezy
zageszcza¢ w warstwach nieprzekraczajgcych 20 cm. Przy zasypywaniu fundamentu szczegélng
uwage zwroci¢ na zasypanie przestrzeni otwartej wewnatrz fundamentu na jego wysokosci tak, aby
nie pozostawi¢ miejsc mogacych gromadzi¢ wode. Fundament nalezy zakopa¢ w catosci.

Sterowanie oswietleniem zrealizowa¢ za pomocg zegara astronomicznego typu PCZ-525
zamontowanego w szafce zasilajgco-sterowniczej przepompowni zgodnie ze schematem. Z szafki
SZS wyprowadzi¢ w rurze ochronnej kabel YKYzo 3x2,5/1kV do opraw zamontowanej na stupie
oswietleniowym.

Nie projekiuje sie oswietlenia dla przepompowni PKL3 w Przyszowie - Klinach, ktéra
os$wietlona bedzie oswietleniem ulicznym.

1.7.8 Uziemienie ochronne

Uziemienie wykonac¢ jako uziom poziomo-pionowy.

Uziom poziomy prowadzi¢ tasmg stalowg ocynkowangFeZn 25x4utozong na gtebokosci nie
mniejszej niz 0,6 m. W przypadku ukfadana uziemienia w rowie kablowym, uziemienie uktadac
bezposrednio na jego dnie. Uziomy pionowe wykonywa¢ przy pomocy pretéw stalowych
pomiedziowanych lub ocynkowanych. Do uziemienia podtaczy¢ szyne PE szafki SZS, szyne PE
ztgcza kablowo-pomiarowego oraz stup oswietleniowy. Uziom taczy¢ poprzez spawanie lub skrecanie.
Potaczenia zabezpieczy¢ powtokg antykorozyjng np. lakierem asfaltowym.

Zmierzona wartos¢ uziemienia musi by¢ mniejsza niz 30 Q.
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1.7.9 Bilans mocy
Przepompownie $ciekdéw sanitarnych PR2. PR4, PKL1PKL2 PSZ2 PKB1 PL2 P4 _PM4-

PP1

Lp- Grupa odbiorow )
1 Psz kW]

1 Pompy-3-faz. 50
2 Oswietlenie-terenu 0,05
3 Odbiory-1-faz. 05
Suma 5,55
e i o 1.00
Moccaikowita 5,55

Przepompownie $ciekéw sanitarnych PB1+—PR1+—PR5.-PO1PO2. PS1 PS2PZ1 PZ2.

L.p. Grupa odbiorow I\gzgzﬁzc\;a
[-] Psz [kW]
Pompy 3-faz. 7,0
Oswietlenie terenu 0,05
Odbiory 1-faz. 0,5
Suma 7,55
Wspotczynnik jednoczesnosci 1,00
Moc catkowita 7,55

B i Sciokd . PKL3

Le. - biord Moec czynna
1 P [kWj
1 Pompy 3-faz. %0
2 Odbiory-1-faz. 0,5
Suma 5
Moc-catkowita 5

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanéw dla miejscowosci Przyszéw, MaziarniaPietropele; Stany ul. Krochowa
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— o Meoec-czynna
Lo Grupa odbiorow szezytowa
I P [kWj
1 Pompy-3-faz. 16;6
2 Oswietlenie tereny 0,05
3 Odbiory-1-faz. 05
Suma 10,55
Y I " 1.00
Moccatkowita 10,55
b o . PB2_Pi1_PL3. PKOL. PKR
Lp- e biord Meoec-czynna
1 Po[kWj
1 Pompy-3-faz. 1860
2 Oswietlenie terenu 0,05
3 Odbiory1-faz. 0,5
Suma 18,55
Y I - 1.00
Moccatkowita 18,55

1.7.10Potaczenia wyrownawcze

Potaczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodem LY 6 mm? fgczgc szyne PE w szafce
zasilajgco-sterowniczej z metalowymi elementami w komorze pompowni takimi jak: wtaz wejsciowy,
rury wentylacyjne, korpusy pomp, prowadnice, orurowanie, drabina.

1.7.110chrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim
Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja czesci czynnych oraz obudowy
o stopniu ochrony nie mniejszym niz:
+ |IP2x w przypadku aparatdéw i urzadzen elektrycznych instalowanych wewnatrz obudéw
rozdzielnic elektrycznych
» |P 54 w przypadku szafki SZS

Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim jest wytgcznik réznicowoprgdowy
0 znamionowym pragdzie zadziatania lan = 30 mA.

Ochrona przed dotykiem posrednim

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest poprzez samoczynne wytgczenie
zasilania za pomoca wytacznikéw przetezeniowych.

W przypadku zasilania przepompowni z przewoznego zespotu spalinowo-elektrycznego,
ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wytgczenie zasilania wytgcznikiem
réznicowoprgdowym. Oprécz tego agregat prgdotworczy musi byé wyposazony w urzgdzenie do
kontroli stanu izolaciji.

‘ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanéw dla miejscowosci Przyszéw, MaziarniaPietropele; Stany ul. Krochowa
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1.7.120chrona przed skutkami zwar¢ i przecigzen
Ochrone przed skutkami zwar¢ i przecigzenh stanowig wytgczniki przetezeniowe.
1.7.130chrona przeciwprzepieciowa

W celu zapewnienia ochrony przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych nalezy
w szafce zasilajgco-sterowniczej SZS zainstalowac¢ ogranicznik przepiecklasy Il (C) typu V 20-
C/3+NPE.

1.7.140chrona odgromowa
Obiekt nie wymaga ochrony przed bezposrednim wytadowaniem atmosferycznym.
1.7.150chrona przeciwpozarowa

Wszystkie kable i przewody zastosowane w projekcie sg chronione przed skutkami zwar¢
i przecigzen. Urzadzenia odbiorcze sg chronione przed skutkami przepie¢ tgczeniowych
i atmosferycznych.

1.7.16Dobor mocy agregatu pradotworczego

Agregat pradotwérczy dobieram dla przepompowni 0 najwiekszej sumie pragdu rozruchowego
i prgdu znamionowego pomp. Sg to wszystkie przepompownie z pompami 0 mocy 5,0 kW.

Prad szczytowy 1-faz.:
Syf 500
L=

T~ U -cosp 230 0,92
Prad szczytowy 3-faz. (przy pracy jednej pompy i rozruchu drugiej):
L =I,+1,=84+37.8=4624

=244

Prad szczytowy:
lo=lL;+Il;;=244462=4864

Minimalna moc agregatu pradotwdrczego:
Smin = V3400 I = 33,7 KVA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanéw dla miejscowosci Przyszéw, MaziarniaPietropele; Stany ul. Krochowa
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min “lez [

1.9 PRACE KONROLNO-POMIAROWE

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne prace kontrolno-
pomiarowe takie jak: ogledziny instalacji, pomiar izolacji kabli i przewodéw, sprawdzenie ciggtosci
przewodow ochronnych PE i potgczen wyrdwnawczych, sprawdzenie samoczynnego wytgczania
zasilania, badanie wytgcznikéw réznicowopradowych i pomiar rezystancji uziemienia.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojandw dla miejscowosci Przyszow, MaziaraiaPietropele; Stany ul. Krochowa
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1.10 ZALECENIA 1 UWAGI

Wszystkie prace nalezy przed rozpoczeciem robét i w trakcie ich wykonywania koordynowac z
pozostatymi branzami biorgcymi udziat w wykonywaniu przedsiewziecia budowlanego,

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania wszystkich urzadzen i
czesci sktadowych instalacji elektrycznej,

Wszystkie zastosowane w projekcie urzadzenia i materialy mozna zastgpi¢ innymi o nie
gorszych parametrach technicznych, spetniajagcymi obowigzujgce przepisy i normy odpowiednio do ich
przeznaczenia i funkcji w obiekcie.

1.11 PRZEPISY | NORMY

Przepisy:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Normy:
» PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

» PN-71/E-02034 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych i
portowych oraz dworcow i sSrodkdw transportu publicznego.

 PN-EN 61140 — Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i urzgdzen.

» N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie
i budowa.

Opracowat:

inz. Andrzej W 6jtowicz

upr. nr 28/1976
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2. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

oz o,
1 - - & ciokéw DB . . . 1100
5 - ' coiokow PB2 . . . 1:100
3 D 2 ccickéw PR . . . 1:100
6 Przepompownia sciekéw PR4 - rozmieszczenie urzadzen 1:100
7 Przepompownia sciekéw PRS - rozmieszczenie urzadzen 1:100
9 D 2 Sciok6w PO2 . . . 1:100
10 - - &oiokow PKI . . . 1100
11 - - & ciokéw PKLD . . . 1:100
12 D i3 Sciokéw PKL? . . . 1:100
13 - 2 Scickéw PS . . . 1100
14 - 2 Scickéw PSD . . . 1:100
15 D 2 ScickowPSZ . . . 1:100
18 D {2 Seoickow PZ2 . . . 1:100
20 - - & oiokow PKE . . . 1:100
o1 D i3 cciokéw Pl . . . 1:100
o4 D 2 ciokéw PEA . . . 1:100
27 D Y . . . 1:100
g - i &oiokow PM2 . . . 1100
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. i Sciokéw PM3 . . . 100

D = ciokiw PMA . . ) 100
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w
~
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