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A- OPIS TECHNICZNY
WYKONANIA PLACOW POMPOWNI DLA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Przedmiot opracowania dokumentacji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie placéw pompowni w m. Przyszéw, Maziarnia,
Pietropole, Stany ul. Krochowa gm. Bojanéw .
Szczegotowe usytuowania placéw pompowni w stosunku do istniejgcych urzadzen pokazano

na rysunkach ,Plan sytuacyjny-wymiary”.

2. Stan istniejacy
W stanie obecnym w miejscu projektowanych placéw znajdujg sie nieuzytki rolne, drogi

gminne o nawierzchni asfaltowej lub gruntowej.

3. Przyjete rozwigzania

Na wydzielonych czgsciach dzialek projektuje sie wykonanie placow pompowni stuzgcych do
obstugi urzadzen znajdujgcych sig na terenie placu dla miejscowosci Przyszéw, Maziarnia,

Pietropole, Stany ul. Krochowa gm. Bojanow .

Parametry techniczne placéw

wymiary placu - od 3,00 x 3,00m do 5,00x5,00

Place pompowni ogrodzonych o wymiarach 5x5m Pkr1, P{2, Pz1, Pkb, Psz1, Pr3, Pr1, Po2,
Pkl1, PP1, PM4.

Place pompowni przejazdowych o nawierzchni z kostki betonowej o wymiarach 3x3m
P#4,Pz3,Pz2, Pr4,Pr5,Pb2, Pb1, Po1, Pki1, Pki2, PM1,PM2,Pko1,Po1.

Place pompowni przejazdowych o nawierzchni z kostki betonowej 0 wymiarach 3x3m:

PP2

Szczegotowe usytuowanie elementdw zagospodarowania uwidoczniono na rysunku ,Plan

sytuacyjny-wymiary”.

4. Projektowana konstrukcja placu

Konstrukcje placow zaprojektowano w oparciu o ,Rozporzgdzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie z dn.02.03.1999r. Dz.U.Nr 43 poz 430.

Nawierzchnie placow zaprojektowano przyjmujgc nastepujaca konstrukcje o nawierzchni z
kostki betonowe;j :

e kostka betonowa grubosci 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5 cm.



e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego grubosci 20 cm
e warstwa odsaczajgca z piasku 15cm
Nawierzchnig¢  placu  przepompowni  PL1,Psz2,Ps1,Pr2,PM3 o wymiarach  3x3m
zaprojektowano przyjmujgc nastepujaca konstrukcje:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gruboéci 4cm,
e warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC16W grubosci 4cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego grubosci 20cm
e warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 15cm
Konstrukcja placow z kostki betonowej bedzie obramowana kraweznikiem betonowym
15x30cmna podsypce cem- piaskowej1:4 gr 5cm z oporem z betonu B15 gr. 10cm
W miejscach przeciecia placéw ze zjazdami nalezy ulozyé kraweznik betonowy na ptask
wystajgcy 3em wym. 15x30cm.
Place pompowni przejazdowych w drogach gruntowych nalezy zabezpieczy¢ ze wszystkich 4
stron kraweznikiem betonowy na ptask wystajacy 3cm wym. 15x30cm.

5. Odwodnienie
W projekcie  budowlano-wykonawczym  zaprojektowano  odwodnienie
powierzchniowe placéw poprzez nadanie im odpowiednich spadkéow poprzecznych i podtuznych.
Rzedne wysoko$ciowe krawedzi placow beda dostosowane do rzednych
wysokosciowych krawedzi zjazdow.

7. Spodziewane efekty to;

- stworzenie korzystniejszych warunkéw obstugi komunikacyjne;j,
- korzystniejsze warunki obstugi pompowni

8. Wptyw na srodowisko i uwarunkowania ekonomiczne
W trakcie budowy nie przewiduje sig powstania odpadéw stanowigcych zagrozenie dla
Srodowiska. Efekty ekonomiczne sprowadzajg sie do poprawy warunkéw eksploatacji pojazdow
mechanicznych.

9. Inne
Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zachowaé szczegélng ostroznosé z uwagi na
istniejace instalacje podziemne. Dokona¢ ich szczegétowej inwentaryzacji przed rozpoczeciem robot
ziemnych. Do wykonania robot zastosowane bedg materialy dopuszczone do stosowania w
budownictwie drogowym.

pracowat:

ERT, VI srria

mgr inz. Walkiewic? Marein. won, o/
PDK/0088/POOD/10



