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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO CENTRUM ROZWOJU

LOKALNEGO NA POTRZEBY GMINNEJ
BIBLIOTEKI WRAZ Z CZYTELNIĄ

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Instalacja elektryczna wewnętrzna - roboty przygotowawcze.
1.1 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, głębokość do 1 cegły
1.2 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: cegła
1.3 Przepusty z rur w ścianach lub stropach, podłoże betonowe grubości do 20˙cm.
1.4 Rury winidurowe układane p/t w betonie w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd, rura do Fi˙20˙mm
1.5 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konsolek osadzonych w podłożu ceglanym, wykonanie ślepych 

otworów mechanicznie
1.6 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w cegle na 2 kołkach wstrzeliwanych
1.7 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm
2 Instalacja elektryczna wewnętrzna - montaż przewodów i osprzętu elektrycznego.
2.1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al
2.2 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, trudnopalne - bezhalogenowe, łączny przekrój żył do 6˙mm2 Cu. - analogia.
2.3 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6˙mm2 Cu.
2.4 Przewody instalacji teletechnicznej wciągane do rur - połaczenie szafy SD z łączówką zewnetrzną. - analogia.
2.5 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przekrój żyły do 1,5˙mm2
2.6 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przekrój żyły do 2.5˙mm2
2.7 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki 

bakelitowe Fi˙do 80˙mm, przekrój przewodu do 2,5˙mm2.
2.8 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki 

szczękowe, 3 wyloty, przekrój przewodów 2.5˙mm2, puszka pod osprzęt instalacyjny - D = 65mm
2.9 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 natynkowe, 2P+Z 16A, przykręcane - gniazdo 

pojedyncze.
2.10 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 natynkowe, 2P+Z 16A, przykręcane - gniazdo 

podwójne.
2.11 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 natynkowe, 2P+Z 16A, przykręcane - gniazdo 

pojedyncze dedykowane.
2.12 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 natynkowe, 2P+Z 16A, przykręcane - gniazdo 

szczelne.
2.13 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej świecznikowy
2.14 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, 

klawiszowy.
2.15 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej schodowy.
2.16 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej  - przycisk.
2.17 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, - wyłacznik PPoż - analogia.
2.18 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, przykręcane końcowe - oprawa S-003.
2.19 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy bryzgo- strugoodporne - oprawa halogenowa z czujnikiem 

ruchu.
2.20 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych - oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych - COSMO  2x36W
2.21 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z 

tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane - oprawa typu SR 2x36W,P-A,  EVG
2.22 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem, z 

podłączeniem, oprawa przykręcana DN 2X18W EVG -analogia.
2.23 Montaż na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych - MONITOR 1
2.24 Montaż wentylatorów wyciągowyc - analogia
2.25 Montaż modułów zasilania awaryjnego w oprawach oświetleniowych - analogia
2.26 Montaż wraz z uruchomieniem systemu przywoławczego dla niepełnosprawnych - analogia.
3 Montaż rozdzielni elektrycznych wraz z wyposażeniem.
3.1 Montaż wraz z podłączeniem wyłącznika typu FRX wraz zwyzwalaczem - analogia.
3.2 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach - Tablica  TA - zestawienie wg  rys. nr 

E-8 .
4 Instalacja sieci strukturalnej
4.1 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: cegła
4.2 Przepusty z rur w ścianach lub stropach, podłoże betonowe grubości do 20˙cm.
4.3 Rury winidurowe układane p/t w betonie w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd, rura Fi˙20˙mm
4.4 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konsolek osadzonych w podłożu ceglanym, wykonanie ślepych 

otworów mechanicznie
4.5 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych  szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, 

mocowanie: gips - cement, 1 wylot
4.6 Przewody kabelkowe wciągane do rur - analogia  (przewód UTP kat. 5e).
4.7 Montaż gniazda aboneckiego, końcowego - analogia.
4.8 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm
4.9 Montaż szafy dystrybucyjnej SD wraz z wyposażeniem - analogia.
4.10 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków
5 Instalacja odgromowa.
5.1 Wykopy ręczne z podnoszeniem urobku żurawiami w pojemnikach i wyładowaniem na odkład, żuraw samochodowy 5-6˙t, kategoria gruntu 

III-IV
5.2 Montaż uziomu powierzchniowego, otokowego, z płaskownika 25x4˙mm w ziemi
5.3 Zwody poziome płaskie wykonane przewodem, stalowym Fi do 10˙mm na dachu drewnianym krytym blachą
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Nr Nazwa działu robót
5.4 Przewody odprowadzające na ścianach betonowych
5.5 Montaż zacisku kontrolnego płaskownik  - drut
5.6 Montaż zacisków.
5.7 Montaż zacisków krzyżowych
5.8 Montaż zwodów pionowych na dachu, L=2m
5.9 Próby pomontażowe instalacji uziemiających odgromowych i zerowania, badania uziomu ochronnego lub roboczego pomiar pierwszy
5.10 Próby pomontażowe instalacji uziemiających odgromowych i zerowania, badania uziomu ochronnego lub roboczego pomiar następny
6 Badania odbiorcze i pomiary.
6.1 Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych, obwód instalacji odbiorczej, oświetleniowy, pomiar pierwszy
6.2 Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych, obwód instalacji odbiorczej, oświetleniowy, pomiar następny
6.3 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy
6.4 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny
6.5 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy
6.6 Pomiar instalacji sieci strukturalnej - analogia.

Przedmiar robót

Nr Kod
pozycji

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

1 Instalacja elektryczna wewnętrzna - roboty przygotowawcze.
1.1 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, głębokość do 1 cegły

m2 1
1.2 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: cegła

m 600
1.3 Przepusty z rur w ścianach lub stropach, podłoże betonowe grubości do 20˙cm.

szt 40
1.4 Rury winidurowe układane p/t w betonie w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd, rura do Fi˙20˙mm

m 1 600
1.5 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konsolek osadzonych w podłożu ceglanym, 

wykonanie ślepych otworów mechanicznie
szt 100

1.6 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w cegle na 2 kołkach wstrzeliwanych
kpl 82

1.7 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm
m 600

2 Instalacja elektryczna wewnętrzna - montaż przewodów i osprzętu elektrycznego.
2.1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al

WLZ - 5 x LgY 6mm2  (TB - TA).
m 25

2.2 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, trudnopalne - bezhalogenowe, łączny przekrój żył do
6˙mm2 Cu. - analogia.
Przewód typu HDGs 2x1,5mm2 - sterowanie wył. PPoż.

m 35
2.3 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6˙mm2 Cu.

Przewód zasilający kuchnię elektryczną typu YDY 5x2,5mm2
m 30

2.4 Przewody instalacji teletechnicznej wciągane do rur - połaczenie szafy SD z łączówką zewnetrzną. - analogia.
Przewód  YTKSY 3x0,2x0,8mm2

m 15
2.5 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przekrój żyły do 1,5˙mm2

m 3 500
2.6 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przekrój żyły do 2.5˙mm2

m 800
2.7 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 

natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 80˙mm, przekrój przewodu do 2,5˙mm2.
szt 60

2.8 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 
natynkowo-wtynkowych, puszki szczękowe, 3 wyloty, przekrój przewodów 2.5˙mm2, puszka pod osprzęt instalacyjny 
- D = 65mm

szt 40
2.9 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 natynkowe, 2P+Z 16A, 

przykręcane - gniazdo pojedyncze.
szt 10

2.10 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 natynkowe, 2P+Z 16A, 
przykręcane - gniazdo podwójne.

szt 5
2.11 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 natynkowe, 2P+Z 16A, 

przykręcane - gniazdo pojedyncze dedykowane.
szt 12

2.12 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 natynkowe, 2P+Z 16A, 
przykręcane - gniazdo szczelne.
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Nr Kod
pozycji

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

szt 3
2.13 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej

świecznikowy
szt 1

2.14 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej
1-biegunowy, klawiszowy.

szt 4
2.15 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej

schodowy.
szt 6

2.16 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej
 - przycisk.

szt 8
2.17 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, - wyłacznik PPoż - analogia.

szt 1
2.18 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, przykręcane końcowe - oprawa

S-003.
szt 10

2.19 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy bryzgo- strugoodporne - oprawa 
halogenowa z czujnikiem ruchu.

szt 1
2.20 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych - oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych - 

COSMO  2x36W
szt 4

2.21 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem 
metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane - oprawa typu SR 2x36W,P-A,  EVG

szt 55
2.22 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy 

stalowej z odbłyśnikiem, z podłączeniem, oprawa przykręcana DN 2X18W EVG -analogia.
szt 11

2.23 Montaż na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych - MONITOR 1
szt 2

2.24 Montaż wentylatorów wyciągowyc - analogia
Przedmiotowa pozycja nie zawiera dostawy wentylatora.

szt 1
2.25 Montaż modułów zasilania awaryjnego w oprawach oświetleniowych - analogia

szt 20
2.26 Montaż wraz z uruchomieniem systemu przywoławczego dla niepełnosprawnych - analogia.

Opis urządzeń w opisie technicznym projektu budowlanego.
kpl 1

3 Montaż rozdzielni elektrycznych wraz z wyposażeniem.
3.1 Montaż wraz z podłączeniem wyłącznika typu FRX wraz zwyzwalaczem - analogia.

szt 1
3.2 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach - Tablica  TA -

zestawienie wg  rys. nr E-8 .
kpl 1

4 Instalacja sieci strukturalnej
4.1 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: cegła

m 400
4.2 Przepusty z rur w ścianach lub stropach, podłoże betonowe grubości do 20˙cm.

szt 10
4.3 Rury winidurowe układane p/t w betonie w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd, rura Fi˙20˙mm

m 400
4.4 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konsolek osadzonych w podłożu ceglanym, 

wykonanie ślepych otworów mechanicznie
szt 12

4.5 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych  szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki 
bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot

szt 12
4.6 Przewody kabelkowe wciągane do rur - analogia  (przewód UTP kat. 5e).

m 400
4.7 Montaż gniazda aboneckiego, końcowego - analogia.

szt 12
4.8 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm

m 400
4.9 Montaż szafy dystrybucyjnej SD wraz z wyposażeniem - analogia.

szt 1
4.10 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków

szt 1
5 Instalacja odgromowa.
5.1 Wykopy ręczne z podnoszeniem urobku żurawiami w pojemnikach i wyładowaniem na odkład, żuraw samochodowy 

5-6˙t, kategoria gruntu III-IV
m3 20
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5.2 Montaż uziomu powierzchniowego, otokowego, z płaskownika 25x4˙mm w ziemi

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

m 80
5.3 Zwody poziome płaskie wykonane przewodem, stalowym Fi do 10˙mm na dachu drewnianym krytym blachą

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

m 130
5.4 Przewody odprowadzające na ścianach betonowych

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

m 20
5.5 Montaż zacisku kontrolnego płaskownik  - drut

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt 6
5.6 Montaż zacisków.

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt 4
5.7 Montaż zacisków krzyżowych

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt 18
5.8 Montaż zwodów pionowych na dachu, L=2m

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt 2
5.9 Próby pomontażowe instalacji uziemiających odgromowych i zerowania, badania uziomu ochronnego lub roboczego 

pomiar pierwszy

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt 1
5.10 Próby pomontażowe instalacji uziemiających odgromowych i zerowania, badania uziomu ochronnego lub roboczego 

pomiar następny

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt 5
6 Badania odbiorcze i pomiary.
6.1 Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych, obwód instalacji odbiorczej, oświetleniowy, pomiar pierwszy

pomiar 1
6.2 Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych, obwód instalacji odbiorczej, oświetleniowy, pomiar następny

pomiar 13
6.3 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy

pomiar 1
6.4 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny

pomiar 63
6.5 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy

pomiar 1
6.6 Pomiar instalacji sieci strukturalnej - analogia.

pomiar 15

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Aparatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 4
2. Bednarka stalowa ocynkowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 116,8

3. Blacha stal.ocynk.z powł.poliestr.pł.0,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m2 3,9
4. Centrala telefooniczna, ISDN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 1

5. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dm3 0,15
6. Gniazda komp.p/t RJ45,poj.kat.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 12,24

7. Gniazda wt.n/t bryzgoodp.2P+Z,10/16A,250 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 3,06
8. Gniazda wtycz.n/t izol.2x2P+Z,10/16 A,250V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 5,1

9. Gniazda wtycz.p/t DATA  .2P+Z,10/16 A, 250V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 12,24
10. Gniazda wtycz.p/t.izol.2P+Z,10/16 A, 250V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 10,2

11. Gwoździe budowlane gołe okrągłe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 0,195
12. Klosze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .
szt 1,04

13. Kołki rozpor.uniw.polietyl.z wkrętami,8 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 180,4
14. Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dm3 0,336

15. Łączniki instalacyjne p.t. w puszce 1-biegunowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 4,08
16. Łączniki instalacyjne p.t. w puszce świecznikowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 1,02

17. Łączniki klaw.n/t.6-10 A, 250 V, schodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 15,3
18. Łączówek szczelinowa żelowana, zabezpieczonych, 8 par zacisków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kpl 1



Kosztorys - Biblioteka Bojanów Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)
strona nr:   6

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO CENTRUM ROZWOJU

LOKALNEGO NA POTRZEBY GMINNEJ
BIBLIOTEKI WRAZ Z CZYTELNIĄ

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

19. Masa asfaltowa dachowa "Dacholeum" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 0,856
20. Modół awaryjny - 2h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 20

21. Oprawa COSMO 1 IP 65, 2x36W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 4
22. Oprawa halogenowa z cz. ruchu - 125W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 1,02

23. Oprawy do świetlów. DN 2 x 18W EVG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 11
24. Oprawy ośw.awar. MONITOR 2h 1-funkc. 8W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 2

25. Oprawy świetlówkowe TRIO 2x36W, EVG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 55
26. Oprawy żarowe typu S-003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 10

27. Panel krosowniczy 6 portowy kat. 5e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 2
28. Przewody izolowane jednożyłowe,  1.5˙mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 3 640

29. Przewody izolowane jednożyłowe,  2.5˙mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 832
30. Przewody kabelkowe powłoka polwinitowa o przekroju żył 6 Cu 12Al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 60

31. Przewody stalowe Fi˙7˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 135,2
32. Przewód HDGS 2x1,5mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 36,4

33. Przewód kabelkowy miedz. YDYp 4x1,0; 750 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 20
34. Przewód krosujący PCV, RJ-45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 12

35. Przewód krosujący PCV, RJ45 - RJ 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 12
36. Przewód miedziany LgY   6,0 mm2, 750 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 125

37. Przewód UTP kat. 5e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 416
38. Puszka odgałęźna uniwersalna p.t. PU-60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 12,24

39. Puszka szczękowa 65mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 40,8
40. Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 61,2

41. Rozdzielnia TG wraz z wyposażeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kpl 1
42. Rura elektroins.PP karbow.giętka, RKLGF 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 400

43. Rura elektroins.PP karbow.giętka, RKLGF 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 1 600
44. Swith 24 porty, kat. 5e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 1

45. Szafa wisząca 6U, gł. 400mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kpl 1
46. Sztyca odgromowa - pionowa, L=2m, D=18mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 2,04

47. Świetlówka kompaktowa PL 11W Electr./C,E27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 10,4
48. Świetlówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 147,68

49. Uchwyty na blachy malowane USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 265,2
50. Uchwyty z pręta i blachy typ UMB-140 do drewna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 20,8

51. Wkręty stalowe do metalu M6x22 z łbem stożkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 84
52. Wyłącznik FRX 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 1

53. Wyzwalacz wzrostowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 1
54. Zacisk probierczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 6,12

55. Zacisk stalowy ocynkowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 46,92
56. Zaciski do połączeń krzyżowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 18,36

57. Zaciski do połączeń przewód-rynna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 4,08
58. Zapłonniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 142

59. Złączki odgałęźne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 13,04
60. Żarówka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 1,04

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 1,1
2. Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 2

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 3,1


