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Spis dziatow przedmiaru robot

Nazwa dziatu robot

Instalacja elektryczna wewnetrzna - roboty przygotowawcze.

Wykucie wnek w Scianach z cegiet, zaprawa cementowa, gtebokosc do 1 ceqty

Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podtoze: cegta

Przepusty z rur w Scianach lub stropach, podtoze betonowe grubosci do 20 cm.

Rury winidurowe uktadane p/t w betonie w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd, rura do Fi'20 ' mm

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do konsolek osadzonych w podtozu ceglanym, wykonanie slepych
otworow mechanicznie

1.6 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w cegle na 2 kotkach wstrzeliwanych

1.7 | Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25’ mm

2 Instalacja elektryczna wewnetrzna - montaz przewodow 1 osprzetu elektrycznego.

2.1 | Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, fgczny przekrdj zyt do 6 ' mm2 Cu, 12’ mm2 Al

2.2 Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, trudnopalne - bezhalogenowe, tgczny przekroj zyt do 6 mm2 Cu. - analogia.

2.3 | Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, fgczny przekroj zyt do 6’ mm2 Cu.

2.4 | Przewody instalacji teletechnicznej wciggane do rur - potaczenie szafy SD z tgczowkg zewnetrzng. - analogia.

2.5 | Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur, przekroj zyty do 1,5 mm2

2.6 Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur, przekroj zyty do 2.5 mm2

2.7 Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyborow natynkowo-wtynkowych, puszki
bakelitowe Fi'do 80'mm, przekroj przewodu do 2,5 mm?2.

2.8 | Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyborow natynkowo-wtynkowych, puszki
szczekowe, 3 wyloty, przekroj przewodow 2.5'mm2, puszka pod osprzet instalacyjny - D = 65mm

2.9 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewod do 2,5 mm2 natynkowe, 2P+Z 16A, przykrecane - gniazdo
pojedyncze.

2.10 'Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewod do 2,5 mm2 natynkowe, 2P+Z 16A, przykrecane - gniazdo
podwojne.

2.11 'Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewod do 2,5 mm2 natynkowe, 2P+Z 16A, przykrecane - gniazdo
pojedyncze dedykowane.

2.12 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewod do 2,5 mm2 natynkowe, 2P+Z 16A, przykrecane - gniazdo
szczelne.

2.13 'Montaz na gotowym podtozu tgcznikow | przyciskow instalacyjnych z podtgczeniem, tacznik p/t w puszce instalacyjnej Swiecznikowy

2.14 'Montaz na gotowym podtozu tgcznikow i przyciskow instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy,
Klawiszowy.

2.15 'Montaz na gotowym podtozu tgcznikow i przyciskow instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik p/t w puszce instalacyjnej schodowy.

2.16 'Montaz na gotowym podtozu tgcznikow i przyciskow instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik p/t w puszce instalacyjnej - przycisk.

2.17 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikow I przyciskow instalacyjnych z podtgczeniem, - wytacznik PPoz - analogia.

2.18 'Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, oprawy zwykte, przykrecane koncowe - oprawa S-003.

2.19 | Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, oprawy bryzgo- strugoodporne - oprawa halogenowa z czujnikiem
ruchu.

2.20 'Montaz na gotowym podtozu opraw swietlowkowych - oprawy pytoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych - COSMO 2x36W

2.21 'Montaz na gotowym podtozu opraw swietlowkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z
tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, przykrecane - oprawa typu SR 2x36W,P-A, EVG

2.22 Montaz na gotowym podtozu opraw swietlowkowych zwyktych bez zadtawiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbtysnikiem, z
podtgczeniem, oprawa przykrecana DN 2X18W EVG -analogia.

2.23 Montaz na gotowym podtozu opraw ewakuacyjnych - MONITOR 1

2.24 Montaz wentylatorow wyciggowyc - analogia

2.25 Montaz modutow zasilania awaryjnego w oprawach oswietleniowych - analogia

2.26 |Montaz wraz z uruchomieniem systemu przywotawczego dla niepetnosprawnych - analogia.

3 Montaz rozdzielni elektrycznych wraz z wyposazeniem.

3.1 |Montaz wraz z podtgczeniem wytgcznika typu FRX wraz zwyzwalaczem - analogia.

3.2 Montaz skrzynek | rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg, zabetonowanie w gotowych otworach - Tablica TA - zestawienie wg rys. nr
E-8 .

4 Instalacja sieci strukturalnej

4.1 |Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podtoze: cegta

4.2 Przepusty z rur w scianach lub stropach, podtoze betonowe grubosci do 20 cm.

4.3 Rury winidurowe uktadane p/t w betonie w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd, rura Fi'20'mm

4.4 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do konsolek osadzonych w podtozu ceglanym, wykonanie slepych
otworow mechanicznie

4.5 Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych szczekowych do przyborow natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi'do 60 mm,
mocowanie: gips - cement, 1 wylot

4.6 Przewody kabelkowe wciggane do rur - analogia (przewod UTP kat. 5e).

4.7 Montaz gniazda aboneckiego, koncowego - analogia.

4.8 |Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25'mm

4.9 'Montaz szafy dystrybucyjnej SD wraz z wyposazeniem - analogia.

4.10 Montaz zespotow taczowek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, taczowki w zespole o 10 parach zaciskow

5 Instalacja odgromowa.

5.1 |Wykopy reczne z podnoszeniem urobku zurawiami w pojemnikach | wytadowaniem na odktad, zuraw samochodowy 5-6t, kategoria gruntu
1H1-1V

5.2 |Montaz uziomu powierzchniowego, otokowego, z ptaskownika 25x4 mm w ziemi

5.3 |Zwody poziome ptaskie wykonane przewodem, stalowym Fi do 10'mm na dachu drewnianym krytym blachg
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5.4 | Przewody odprowadzajgce na scianach betonowych
5.5 |Montaz zacisku kontrolnego ptaskownik - drut
5.6 Montaz zaciskow.
5.7 | Montaz zaciskow krzyzowych
5.8 Montaz zwodow pionowych na dachu, L=2m
5.9 | Proby pomontazowe instalacji uziemiajgcych odgromowych i zerowania, badania uziomu ochronnego lub roboczego pomiar pierwszy
5.10 Proby pomontazowe instalacji uziemiajgcych odgromowych | zerowania, badania uziomu ochronnego lub roboczego pomiar nastepny
0 Badania odbiorcze i pomiary.
6.1 | Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych, obwod instalacji odbiorczej, oswietleniowy, pomiar pierwszy
6.2 Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych, obwod instalacji odbiorczej, oswietleniowy, pomiar nastepny
6.3 Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy
6.4 Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny
6.5 |Badanie | pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy
6.6 |Pomiar instalacji sieci strukturalnej - analogia.
Przedmiar robot
Nr  Kod Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢
pozycji
1 Instalacja elektryczna wewnetrzna - roboty przygotowawcze.
1.1 Wykucie wnek w Scianach z cegiet, zaprawa cementowa, gtebokosc do 1 ceqty
m2 1
1.2 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podtoze: cegta
m 600
1.3 Przepusty z rur w Scianach lub stropach, podtoze betonowe grubosci do 20 cm.
szt 40
1.4 Rury winidurowe uktadane p/t w betonie w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd, rura do FI'20'mm
m 1 600
1.5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do konsolek osadzonych w podtozu ceglanym,
wykonanie slepych otworow mechanicznie
szt 100
1.0 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w cegle na 2 kotkach wstrzeliwanych
Kpl 32
1.7 Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25 mm
m 600
2 Instalacja elektryczna wewnetrzna - montaz przewodow i osprzetu elektrycznego.
2.1 Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, tagczny przekroj zyt do 6 mm2 Cu, 12'mm2 Al
WLZ-5xLgY omm2 (TB - TA).
m 25
2.2 Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, trudnopalne - bezhalogenowe, tgczny przekroj zyt do
6'mm2 Cu. - analogia.
Przewod typu HDGs 2x1,5mm2 - sterowanie wyt. PPoz.
m 35
2.3 Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, tgczny przekroj zyt do 6’ mm2 Cu.
Przewod zasilajgcy kuchnie elektryczng typu YDY 5x2,5mm2
m 30
2.4 Przewody instalacji teletechnicznej wciggane do rur - potaczenie szafy SD z tgczowka zewnetrzng. - analogia.
Przewdod YTKSY 3x0,2x0,8mm?2
m 15
2.5 Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur, przekroj zyty do 1,5 mm2
m 3 500
2.0 Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur, przekroj zyty do 2.5 mm2
m 300
2.1 Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyborow
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi'do 80 ' mm, przekroj przewodu do 2,5 mm2.
szt 60
2.8 Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyborow
natynkowo-wtynkowych, puszki szczekowe, 3 wyloty, przekroj przewodow 2.5 ' mm2, puszka pod osprzet instalacyjny
- D = 65mm
szt 40
2.9 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtagczeniem, przewod do 2,5 mm2 natynkowe, 2P+Z 106A,
przykrecane - gniazdo pojedyncze.
szt 10
2.10 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewod do 2,5 mm2 natynkowe, 2P+Z 106A,
przykrecane - gniazdo podwojne.
szt 5
2.1 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewod do 2,5 mm2 natynkowe, 2P+Z 16A,
przykrecane - gniazdo pojedyncze dedykowane.
szt 12
2.12 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewod do 2,5 mm2 natynkowe, 2P+Z 106A,

przykrecane - gniazdo szczelne.
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pozycjl
szt 3
2.13 Montaz na gotowym podtozu tgcznikow | przyciskow instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik p/t w puszce instalacyjnej
swiecznikowy
szt 1
2.14 Montaz na gotowym podtozu tgcznikow | przyciskow instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik p/t w puszce instalacyjnej
1-blegunowy, klawiszowy.
szt 4
2.15 Montaz na gotowym podtozu tgcznikow | przyciskow instalacyjnych z podtaczeniem, tacznik p/t w puszce instalacyjnej
schodowy.
szt 0
2.16 Montaz na gotowym podtozu tgcznikow | przyciskow instalacyjnych z podtgczeniem, fgcznik p/t w puszce instalacyjnej
- przycisk.
szt 3
2.17 Montaz na gotowym podtozu tgcznikow 1 przyciskow instalacyjnych z podtaczeniem, - wytacznik PPoz - analogia.
szt 1
2.18 Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, oprawy zwykte, przykrecane koncowe - oprawa
S-003.
szt 10
2.19 Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, oprawy bryzgo- strugoodporne - oprawa
halogenowa z czujnikiem ruchu.
szt 1
2.20 Montaz na gotowym podtozu opraw swietlowkowych - oprawy pytoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych -
COSMO 2x36W
szt 4
2.2 Montaz na gotowym podtozu opraw swietlowkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem
metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, przykrecane - oprawa typu SR 2x36W,P-A, EVG
szt 55
2.22 Montaz na gotowym podtozu opraw swietlowkowych zwyktych bez zadtawiania przewodu w obudowie z blachy
stalowe] z odbtysnikiem, z podtgczeniem, oprawa przykrecana DN 2X18W EVG -analogia.
szt 11
2.23 Montaz na gotowym podtozu opraw ewakuacyjnych - MONITOR 1
szt 2
2.24 Montaz wentylatorow wyciggowyc - analogia
Przedmiotowa pozycja nie zawiera dostawy wentylatora.
szt 1
2.25 Montaz modutow zasilania awaryjnego w oprawach oswietleniowych - analogia
szt 20
2.20 Montaz wraz z uruchomieniem systemu przywotawczego dla niepetnosprawnych - analogia.
Opis urzgdzen w opisie technicznym projektu budowlanego.
Kpl 1
3 Montaz rozdzielni elektrycznych wraz z wyposazeniem.
3.1 Montaz wraz z podtgczeniem wytgcznika typu FRX wraz zwyzwalaczem - analogia.
szt 1
3.2 Montaz skrzynek | rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg, zabetonowanie w gotowych otworach - Tablica TA -
zestawienie wg rys. nr E-8 .
Kpl 1
4 Instalacja sieci strukturalnej
4.1 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podtoze: cegta
m 400
4.2 Przepusty z rur w Scianach lub stropach, podtoze betonowe grubosci do 20 cm.
szt 10
4.3 Rury winidurowe uktadane p/t w betonie w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd, rura Fi’20'mm
m 400
4.4 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do konsolek osadzonych w podtozu ceglanym,
wykonanie slepych otworow mechanicznie
szt 12
4.5 Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych szczekowych do przyborow natynkowo-wtynkowych, puszki
bakelitowe Fi'do 60'mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot
szt 12
4.6 Przewody kabelkowe wciggane do rur - analogia (przewod UTP kat. 5e).
m 400
4.7 Montaz gniazda aboneckiego, koncowego - analogia.
szt 12
4.8 Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25’ mm
m 400
4.9 Montaz szafy dystrybucyjne] SD wraz z wyposazeniem - analogia.
szt 1
4.10 Montaz zespotow tgczowek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, tgczowki w zespole o 10 parach zaciskow
szt 1
5 Instalacja odgromowa.
5.1 Wykopy reczne z podnoszeniem urobku zurawiami w pojemnikach | wytadowaniem na odkfad, zuraw samochodowy
5-61, kategoria gruntu IlI-1V
m3 20
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5.2 Montaz uziomu powierzchniowego, otokowego, z ptaskownika 25x4 ' mm w ziemi
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
m 30
5.3 Zwody poziome ptaskie wykonane przewodem, stalowym Fi do 10'mm na dachu drewnianym krytym blachg
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
m 130
5.4 Przewody odprowadzajgce na scianach betonowych
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
m 20
5.5 Montaz zacisku kontrolnego ptaskownik - drut
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
szt 0
5.0 Montaz zaciskow.
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
szt 4
5.7 Montaz zaciskow krzyzowych
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
szt 18
5.8 Montaz zwodow pionowych na dachu, L=2m
R=0,955 M=1,000 S=1,000
szt 2
5.9 Proby pomontazowe instalacji uziemiajgcych odgromowych i zerowania, badania uziomu ochronnego lub roboczego
pomiar pierwszy
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
szt 1
5.10 Proby pomontazowe instalacji uziemiajgcych odgromowych | zerowania, badania uziomu ochronnego lub roboczego
pomiar nastepny
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
szt 5
0 Badania odbiorcze | pomiary.
0.1 Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych, obwod instalacji odbiorczej, oswietleniowy, pomiar pierwszy
pomiar 1
6.2 Sprawdzenie stanu izolacji instalaciji elektrycznych, obwod instalacji odbiorcze), oswietleniowy, pomiar nastepny
pomiar 13
6.3 Badanie | pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy
pomiar 1
0.4 Badanie | pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny
pomiar 63
6.5 Badanie | pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy
pomiar 1
0.0 Pomiar instalacji sieci strukturalnej - analogia.
pomiar 15
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. | llosc
1 AR ANAIUNA . . . . e e e e e, szt 4
2.|Bednarka stalowa OCYNKOWaANA . . . . . . . e e e e kg 116,8
3.|Blacha stal.ocynk.z powt.poliestr.pt.0,00 . . . . . e m2 3,9
4. Centrala telefooniCzna, [S DN . . . . . e e e szt 1
5.|Farba olejna nawierzchniowa 0golnego StOSOWaANIA . . . . . .. . . i e e e e e dm3 0,15
0. Gniazda Komp.p/t RJAS,p0J.Kat.O . . . . . e szt 12,24
7.Gniazda wt.n/t bryzgoodp.2P+Z,10/106A,250 V . . . . e szt 3,06
8. Gniazda Wtycz.n/t 1zol.2x2P+Z,10/16 A, 200V . . . . . e szt 5,1
9. Gniazda wtycz.p/t DATA 2P+Z,10/16 A, 200V . . . . o e e e szt 12,24
10.|Gniazda Wtycz.p/t.izol.2P+Z,10/16 A, 200V . . . . . e e szt 10,2
11.]Gwozdzie budowlane gote OKragle . . . . ... kg 0,195
1. | KIOSZE . . . . e e e, szt 1,04
13. | Kotki rozpor.uniw.polietyl.z wKretami,8 mMm . . . .. . e e e szt 180,4
14.|Lakier asfaltowy 0goInego StOSOWaANIa CZarny . . . . . ... o e e e e e dm3 | 0,336
15.[Lgczniki Instalacyjne p.t. W PUSZCE 1-DIEQUNOWE . . . . . .. . . e e e e e e e e e e e e e e e szt 4,08
16. [Lgczniki Instalacyjne p.l. W pUSZCE SWIECZNIKOWE . . . . . . .. e e e e e e e e e e e e szt 1,02
17.|Laczniki Klaw.n/t.6-10 A, 250 V, SChOAOWE . . . . . . . e e e, szt 15,3
18.|Laczowek szczelinowa zelowana, zabezpieczonych, 8 par ZacCISKOW . . . . . .. . .. i e e e e e e Kpl 1
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.|Samochod dostawczy do 0.9t (1)
.| Zuraw samochodowy 5-61 (1

strona nr:

Nazwa materiatu

Masa asfaltowa dachowa "Dacholeum”
Modot awaryjny - 2h
Oprawa COSMO 1 IP 65, 2x36W
Oprawa halogenowa z cz. ruchu - 125W
Oprawy do swietlow. DN 2 x 18W EVG
Oprawy osw.awar. MONITOR 2h 1-funkc. 8W
Oprawy swietlowkowe TRIO 2x36W, EVG
Oprawy zarowe typu S-003
Panel krosowniczy 6 portowy kat. 5e
Przewody izolowane jednozytowe, 1.5 ' mm2
Przewody izolowane jednozytowe, 2.5 mm2
Przewody kabelkowe powioka polwinitowa o przekroju zyt 6 Cu 12Al
Przewody stalowe Fi'7'mm
Przewod HDGS 2x1,5mm
Przewod kabelkowy miedz. YDYp 4x1,0; 750 V
Przewod krosujacy PCV, RJ-45
Przewod krosujgcy PCV, RJ45 - RJ 11
Przewod miedziany LgY 6,0 mm2, 750 V
Przewod UTP kat. 5e
Puszka odgatezna uniwersalna p.t. PU-60
Puszka szczekowa 65mm
Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrggta uniwersalna PO-80 z pokrywag
Rozdzielnia TG wraz z wyposazeniem
Rura elektroins.PP karbow.gietka, RKLGF 16
Rura elektroins.PP karbow.gietka, RKLGF 18
Swith 24 porty, kat. 5e
Szafa wiszaca 6U, gt. 400mm
Sztyca odgromowa - pionowa, L=2m, D=18mm
Swietléwka kompaktowa PL 11W Electr./C,E27
Swietlowki
Uchwyty na blachy malowane USB
Uchwyty z preta | blachy typ UMB-140 do drewna
Wkrety stalowe do metalu M6x22 z tbem stozkowym
Wytacznik FRX 40
Wyzwalacz wzrostowy
Zacisk probierczy
Zacisk stalowy ocynkowany
Zaciski do potgczen krzyzowych
Zaciski do potgczen przewod-rynna
Zaptonniki
Ztaczki odgatezne
Zarowka

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Razem m-g (z dokladnosciq do zaokraglen):
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Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)

6

llosc
0,856
20
4
1,02
11
2
55
10
2
3 640
832
60
135,2
36,4
20
12
12
125
416
12,24
40,8
61,2

400
1600

2,04
10,4
147,68
265,2
20,8
84

6,12
46,92
18,36

4,08

142
13,04
1,04
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1,1

3,1

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO CENTRUM ROZWOJU
LOKALNEGO NA POTRZEBY GMINNEJ
BIBLIOTEKI WRAZ Z CZYTELNIA



