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biblioteki gminnej z czytelnia wraz z wewnetrzng instalacja
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1419/7 potozonych w Bojanowie, gmina Bojanéw
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Zawartosci przedmiarow robot

1. Wykaz robét:

1.1 Przebudowa, rozbudowa budynku Gminnego Centrum Rozwoju

Lokalnego

Prace rozbiorkowe na styku nowego i projektowanego budynku,

Wykonanie rozbiérki pokrycia dachowego,

Demontaz konstrukcji wiezby dachowej

Usunieciem izolacji termicznej.

Demontaz sciany dziatowej, podtogi w pomieszczenie nr 10

Wykonaé otwory w $cianie zewnetrznej w miejscach projektowanych przejsé
na klatke schodowa.

Pomiedzy pomieszczeniem 10 a 11 nalezy wykona¢ demontaz drzwi oraz
zamurowanie otworu.

W pomieszczeniu 12 demontaz okna i zamurowac otwér okienny.

W kottowni 01 nalezy wykona¢ demontaz okna i zamurowac otwér okienny.

Usungc ocieplenie ze scian stykajacych sie z projektowang rozbudowa.

Prace budowlane :

W pomieszczeniu 12 nalezy wykonac Scianke dziatowg wraz z drzwiami.
Wykonaé¢ montaz drzwi oraz wykona¢ demontaz i ponowny montaz drzwi D-0
na parterze.

Wykonanie s$cian zewnetrznych nad stropem nad pietrem w celu wyrédwnania
wysoko$ci montazy murfat. Sciany zakonczy¢ wierncem.

Wykonaé¢ montaz wiezby dachowej

Wykona¢ ocielenie stropu nad pietrem.

Wykona¢ wiatroizolacje z foli dachowej paroprzepuszczalnej

Wykona¢ deskowanie azurowe

Wykno¢ pokrycie dachu panelami blachy ptaskiej uktadany na rgbek z
widocznym mocowaniem (rozwigzanie systemowe).

Wykonac¢ obrébki blacharskie dachowe w kolorze pokrycia i montaz rynien

dachowych i rur spustowych (w kolorze pokrycia)
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e Na uzupetnionych scianach wykona¢ ocieplenie od zewnatrz 18cm styropianu
(BSO) a od wewnatrz 12cm styropianu (BSO bez wyprawy tynkarskiej) w celu
zapewnienia ciggtosci ocieplenia.

Roboty instalacyjni sanitarnych:

e Wody zimnej i wody cieptej;

e Centralnego ogrzewania;

e Wentylacji mechanicznej wywiewnej;
e Gazu do kottowni ;

e Kottowni gazowej

Roboty instalacyjni elektrycznych:

e Instalacja elektryczna wewnetrzna - montaz przewoddéw i osprzetu
elektrycznego.

e Montaz rozdzielni elektrycznych wraz z wyposazeniem.

e Instalacja sieci strukturalnej.

e Instalacja odgromowa.

e Badania odbiorcze i pomiary.

Zakup i montaz wyposazenia ruchomego rozbudowanego budynku
zgodnie z zestawieniem w PT

1.2 Budowa i przebudowa przylaczenia kanalizacyjnego
Wtaczenie instalacji kanalizacyjnej do istniejacej studni systemowej przytacza
kanalizacyjnego.
1.3 Przebudowa przytacza gazowego
Demontaz przytacza gazowego kolidujagcego z projektowanym budynkiem,
demontaz istniejgcego punktu redukcyjno - pomiarowego i przeniesienie go na
projektowang $ciane. Montaz podejscia stalowego pod gazomierz ze ztgczem PE
/stal.
1.4 Utwardzenie terenu - dojscie do budynku, miejsca postojowe dla
samochodéw osobowych.

Projektuje sie dwa zespoty miejsc postojowych:

e 4 miejsca postojowe (parkowanie prostopadte) o wymiarach 2,5m na 5m z

drogg manewrowg o szerokosci 5,5m
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e 3 miejsca postojowe (parkowanie prostopadte) o wymiarach 2,5m na 5m z
drogg manewrowg o szerokosci 5,5m oraz jedno miejsce postojowe dla
niepetnosprawnych o szerokosci 3,60m na 5,0.

Stanowiska postojowe utwardzone kostkg betonowg farmerskg 20cm na 20cm

z mozliwoscig odptywu wody do podioza (systemowa spoina okoto 3cm).

Kostka uktadana na podtozu stabilizowanym (kruszywo drogowe klinujgce

35cm grubosé warstwy — warstwa zageszczana mechanicznie co 15cm) .

Dojscie do budynku stanowi uzupetnienie istniejacego utwardzenia

1.5 Elementy malej architektury:

o Stojak na rowery konstrukcja stalowa malowana proszkowa kolor
czarny mat. Stojak na co najmniej 5 roweréw

o tawka konstrukcja stalowa malowana proszkowo 2z siedziskiem
drewnianym

o Smietniczka z elementami ze stali nierdzewnej

2. Zbiorcze przedmiaréw robét:

Lp. | Zakres prac: Strony
1. Roboty budowlane i wykonczeniowe 1-7

2. Wyposazenie techniczne 1-3

3. Branza sanitarna 1-16
4, Branza elektryczna 1-6
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