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1.  WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem przebudowy przytacza gazowego sredniego cisnienia o facznej
przepustowosci do 6 m%h dla potrzeb: rozbudowanego i przebudowanego budynku Gminnego
Centrum Lokalnego pod potrzeby biblioteki gminnej z czytelnig zlokalizowanej przy ulicy
Tarnobrzeskiej nr 3 w Bojanowie.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
przebudowg przytacza gazowego.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza;
e Odciecie przytacza gazowego,
o Demontaz istniejgcego przytaczg gazowego kolidujgcego z nowoprojektowanym budynkiem.
e Demontaz skrzynki gazowej wraz reduktorem gazu i licznikiem gazu G4
e Zaslepienie i zabezpieczenie pozostatej czesci przytacza.
o Wykonanie wykopu pod montaz podejscia gazowego
o Montaz podejscia gazowego stalowego izolowanego tasmag zakonczonego kurkiem dn 25mm
o Montaz nowej skrzynki gazowej na wybudowanej scianie budynku od strony zachodniej,
¢ Montaz zdemontowanego gazomierza wraz z reduktorem,
¢ Woykonania podsypki, obsypki i zasypki,
o Ulozenia tasmy ostrzegawczej i lokalizacyjnej,
e Sprawdzenia droznosci i ciggtosci przewodow,
e Zasypanie wykopow,
o Uporzadkowanie terenu,

1.3.1 Przylacze gazowe i stacja redukcyjno - pomiarowa

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci gazowej wydanymi przez Karpacka Spotke Gazownictwa
Sp. z 0.0. w Tarnowie Oddziat Zaktad Gazowniczy w Sandomierzu, znak 800/E/WrTP/50/13 z dnia
07.05.2013 r.; nalezy przebudowaé przytacze gazowe $/c ze stacjg redukcyjno — pomiarowg oraz
zlikwidowac przytacze kolidujgce z budynkiem
Przektadana stacja gazowa zasilana bedzie z projektowanego przytacza gazowego podtaczonego do
czynnej sieci gazowej i zawiera¢ bedzie w sobie istniejacy uktady redukcyjno-pomiarowy sktadajacy
sie z:

1. Gazomierza G4

2. Reduktora gazowego MIX10
Stacja gazowa wraz z kurkami gtéwnymi oraz uktadami redukcyjno — pomiarowymi zlokalizowana
bedzie na zewnetrznej $cianie budynku biblioteki gminnej (strona zachodnia
Zapotrzebowanie na paliwo gazowe dla w/w budynkéw wyniesie tagcznie max. Q= 6 m%h, na cele
grzewcze, przygotowanie cieptej wody, - kotty gazowe — 2 szt — o mocy: 1 - 32 kW, 2 — 24kW,

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Gazociag - rurociag wraz z wyposazeniem stuzacy do przesytania i rozdziatu paliw gazowych
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Rozbudowa i przebudowa Gminnego Centrum Lokalnego pod potrzeby biblioteki gminnej z czytelnia.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos$c¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjag projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W  przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiat zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
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2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

21 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
2.21 Przylacze gazowe

Wiaczenie przebudowanego przylgcza gazowego do istniejgcego cisnienia polietylenowego
SDR11 PE100 o $rednicy DN25 wykonaé przy pomocy podejscia stalowego izolowanego
wyposazonego w kurek gazowy dn 25mm i przejscie PE/stal - typowa ksztattka nieroztgczna -
wykonaé w odlegtosci min. 1,20 [m] od budynku. Odcinek koncowy wykonac z rur stalowych bez szwu
DN25, tagczonych przez spawanie zgodnych z normg PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe
dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A.

2.2.2 Wymagania i badania

Zastosowane do budowy rury powinny posiadac¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z w/w
normg, a w momencie dostawy na plac budowy by¢ sprawdzone pod wzgledem prawidtowosci
oznakowan, wymiarow i wystepowania uszkodzen powierzchni.

Przebieg budowanego gazociggu nalezy wytyczy¢ i zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Rury przycinaé
przy pomocy specjalnych przecinakéw do przewodoéw z tworzyw sztucznych lub drobnozebnej pity.

Rozbudowa i przebudowa Gminnego Centrum Lokalnego pod potrzeby biblioteki gminnej z czytelnia.
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Konce powinny by¢ przyciete prostopadle do osi rury i doktadnie oczyszczone. Rury faczy¢ przez
zgrzewanie elektrooporowe przy zastosowaniu ksztattek elektrooporowych lub doczotowo. Niewielkie
zatamania na trasie instalacji podziemnej nalezy wykonaé bez uzycia ksztaltek wykorzystujac
naturalng elastycznos¢ rury PE.

Roboty ziemne przy wykonywaniu odcinka gazociggu nalezy wykonywac technikg wykopu otwartego.
Przykrycie przewodu powinno wynosi¢ min. 1,0 m. Wykop nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni,
korzeni i innych czesci statych, ktére mogtyby uszkodzi¢ rure. Rury z PE nalezy uktada¢ na podsypce
z piasku gr. min. 5 cm, a nad przewodem wykona¢ nadsypke z piasku gr. min. 10 cm.

Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu, wykonaniu podsypki, utozeniu przewodu i przy nim
miedzianego drutu wskaznikowego o przekroju 1,5 mm2 w izolacji DY, nalezy czesciowo zasypac
wykop do wysokosci ok. 40 cm nad przewdd. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na fakt, aby drut
lokalizacyjny nie miat bezposredniego styku z rurg. taczenie kohcdw drutu nalezy tak wykonaé, aby
zapewni¢ wytrzymatos¢ mechaniczng, przewodnos¢ elektryczng oraz odpornos¢ na korozje. Drut
lokalizacyjny nalezy galwaniczne potaczy¢ z istniejgcym drutem lokalizacyjnym na sieci gazowej. W
przypadku wyprowadzenia drutu do stalowej stacji gazowej nalezy zabezpieczy¢ go przed stykiem z
obudowa. Grunt ubi¢ i ok. 40 cm nad gérng krawedzig rury utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru zéttego
z czarnym napisem ,GAZ” o wiasnhosciach spetniajagcych wymagania ZN-G-3002:2001 Tasmy
ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania., a nastepnie wykona¢ zasypke, zageszczajac
warstwami grunt. Zamiast drutu wskaznikowego mozna zastosowalé tasme ostrzegawczg z
metalizowang $ciezkg. Miejsce wigczenia przytacza do czynnej sieci gazowej nalezy oznakowac
poprzez umieszczenie tabliczki z wymiarami dotyczacymi miejsca wigczenia przytgcza do gazociggu.

2.2.3 Szafkowa stacja redukcyjno - pomiarowa

Przewiduje sie przektadke istniejacej stacji redukcyjno — pomiarowej wraz z wymiang skrzynki
gazowej w na nowg

2.3 ARMATURA | KSZTALTKI
2.31 Przylacze gazowe

Armatura i ksztattki wbudowane w gazocigg powinny mie¢ wytrzymatos¢ mechaniczng oraz
konstrukcje umozliwiajgcg bezpieczne przenoszenie maksymalnych cidnien gazu i naprezen rur
gazociggu. W gazociggach ukfadanych w ziemi korpusy armatury powinny by¢é wykonane ze stali lub
staliwa. Armatura wmontowana w gazocigg moze nie mie¢ atestu, jezeli oznaczono na niej zgodnie z
normg wszystkie dane techniczne pozwalajace okresli¢ przydatno$¢ armatury do pracy w przyjetych
parametrach gazociagu.
Niniejszg specyfikacjg nie sg objete:
e zespoly przytgczeniowe gazociggdw niskiego i sredniego cisnienia wg BN-74/8976-70 oraz
wysokiego cisnienia wg BN-79/8976-3 5,
e zespoly zaporowo-wpustowe gazociggéw niskiego i sredniego cisnienia wg BN-74/8976-71
oraz wysokiego cisnienia wg BN-80/8976-44 i BN-71/8976-46,
e nadziemne uktady zasuw wg BN-80/8976-80.

2.3.2 Punkt redukcyjno pomiarowy

Grubosci Scianek materiatu rur i tagcznikéw powinny byé zgodne z PN-EN 12007-1:2004.

Rury stalowe zastosowane do budowy stacji cisnienia powinny by¢é w wykonaniu bez szwu (S)
zgodnie z normg PN-EN 10208-2+AC w przypadku rur o $rednicach mniejszych niz 33,7 dopuszcza
sie materiaty zgodne z PN-EN 10216-3, grubos¢ scianki rury nie mniejsza niz 3,2 mm.

Zmiany kierunkéw orurowania nalezy wykonal przy zastosowaniu kolan hamburskich gtadkich
wykonanych fabrycznie oraz tréjnikéw i zwezek stalowych kutych zgodnie z normg PN-EN 10253-
1:2006, grubosci scianek ksztaitek stalowych kutych powinna by¢ zgodna z gruboscig scianek rur.

Rozbudowa i przebudowa Gminnego Centrum Lokalnego pod potrzeby biblioteki gminnej z czytelnia.
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2.4 SKLADOWANIE MATERIALOW
2.41 Armatura przemystowa

Armatura przemystowa zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi
korozje.

3. SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
3.2 SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH | WYKONCZENIOWYCH

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni sprawny technicznie sprzet do wykonania robét
ziemnych i wykonczeniowych:

- koparke podsiebierng 0,25 mdJ do 0,40 m3,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,

3.3 SPRZET DO ROBOT MONTAZOWYCH

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

- samochéd dostawczy do 0,9 t,

- spawarke spalinowg 300 A,

- komplet do zgrzewania ksztattek elektrooporowych.

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

41 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
4.2 TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH

Rury przewozi sie dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym, zabezpieczajac
je od uszkodzen mechanicznych. W przypadku zatadowania do wagonu lub samochodu ciezarowego
wiecej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczyé przed pomieszaniem. Rury powinny byé tadowane
obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub
inny sposob. W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10DKP).

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna
warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

4.3 TRANSPORT ARMATURY PRZEMYSLOWEJ

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DNZ25) powinna by¢
pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. WYKONANIE ROBOT

51 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwate oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkdw swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi Kontraktu.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opaddéw
atmosferycznych powinny by¢é zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

a) gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.3 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopéw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez
Inzyniera Budowy.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajac sie stopniowo do gory.

Przytacze gazowe utozy¢ w wykopie o gtebokosci 1,0 m i szerokosci dna wykopu wynoszacej 0,5 m
dla rur PE w zakresie $rednic DN25+90 wigcznie. Rury wiekszej $rednicy winny by¢é montowane w
wykopie 0 szerokosci dna stanowigcego sume DN+0,4 m. Deskowanie $cian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Struktura gruntu dna wykopu gazocigagu nie powinna by¢ naruszona
na gtebokosci wiekszej niz 0,2 m i na odcinkach dtuzszych niz 3 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z
Inzynierem Budowy.

5.4 PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Podtoze pod rurocigg nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.
5.5 ROBOTY MONTAZOWE

5.5.1 Wytyczne dotyczace wykonania przewodow

taczenie rur z PE w zakresie srednic DN25+63 mm wykona¢ przy uzyciu ksztattek elektrooporowych
o wiasciwosciach odpowiadajagcych PN-EN-1555-3:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 3. Ksztaftki.

taczenie przewoddéw polegajace na elektrooporowym zgrzewaniu rur wykonuje sie na zewnatrz
wykopu. Stanowisko zgrzewania ustawia sie w miejscu zabezpieczonym przed wplywami
atmosferycznymi, najlepiej pod namiotem. Nie nalezy uktada¢ gazociggdw w wysokiej temperaturze
otoczenia. Nalezy uktada¢ rury w dni chfodniejsze lub w godzinach rannych. Niewskazane jest takze
uktadnie rur w temperaturze ponizej 0 °C, ze wzgledu na matg w tych warunkach elastycznosé.
Podtgczenie gazociggu Sredniego cisnienia nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami BN-81/8976-
47. Wszelkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem gazociggéw w wykopach powinny byé
przeprowadzone w taki sposdb, aby nie spowodowaty zanieczyszczen wnetrza rur, uszkodzenia
powtok izolacyjnych oraz wystepowania nadmiernych naprezen w odcinkach przewodéw.

5.5.2 Wytyczne dotyczace izolacji rur

Przytacze gazowe
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Rury z polietylenu nie wymagajg zabezpieczenia przed korozja.
Rure stalowa, na odcinku umieszczonym w ziemi, oraz nie mniej niz 20 cm ponad terenem (wraz z
potgczeniem PE/stal) zaizolowaé antykorozyjnie tasmami polietylenowymi. Do izolacji rur stalowych
nalezy stosowac tasmy, posiadajgce pozytywng opinie Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa
w Krakowie. |zolacja wykonana tasmami PE musi by¢ izolacjg wykonang w klasie doktadnosci C 50
zgodnie z PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa. Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane facznie
Z ochrong katodowg do ochrony przed korozjg podziemnych lub podwodnych rurociggéw stalowych.
Tasmy i materiaty kurczliwe. np.:

1. Primer 1027

2. 1 x 50% Polyken 942-30

3. 1 x 50% Polyken 955-30

gdzie: Primer 1027 - klej pod warstwg wewnetrzng
Polyken 942-30 - tadma wewnetrzna czarna grubosci 0,51mm,
Polyken 955-30 - tadma zewnetrzna zétta grubosci 0,51mm.

Izolowanie tasmami samoprzylepnymi powinno odbywaé sie w temperaturze powyzej +5[°C]. Przy
temperaturach nizszych mozna wykonywac izolacje tasmami samoprzylepnymi takimi, ktore
bezposrednio przed uzyciem do izolacji znajdowaty sie przez diuzszy czas w pomieszczeniu
o temperaturze +20[°C].
Stacja redukcyjno — pomiarowa

Naziemne uktady rurowe, podpory, armatura urzgdzenie i obudowa stacji wykonane
z materiatéw ulegajgcych korozji nalezy chroni¢ za pomocg powtok malarskich z PN-EN ISO 12944:1-
8. Nalezy zastosowa¢ zestaw farb epoksydowych, farbe epoksydowg cynkowa wysokoprocentowg o
grubosci suchej powtoki wynoszacej 65 um oraz farbg nawierzchniowg silikonowo-epoksydowg o
grubosci suchej powloki wynoszacej ok. 100um. Podtoze powinno byé suche, czyste oraz
odttuszczone.

Kolor pokry¢ powinien by¢ zréznicowany :

- rurociggi gazowe — kolor z6tty,

- urzadzenia, armatura — kolor stalowy,

- kotka armatury, rurki impulsowe, zawory — kolor czerwony.

Rurociggi nalezy oznakowa¢ wedtug cisnien poprzez pomalowanie paskéw obwodowych
o szerokosci 3 cm w kolorze czerwonym. Cisnienie podwyzszone $rednie — trzy paski, cisnienie
Srednie — dwa paski. Na manometrach nalezy oznaczy¢ kolorem czerwonym wielkos¢ maksymalnego
ci$nienia gazu.

5.5.3 Wytyczne dotyczace skrzyzowania gazociagéw z obiektami terenowymi

Wytyczne dotyczace skrzyzowan gazociggdw z obiektami terenowymi oparte zostaty na wymaganiach
zawartych w PN-91/M-34501.

Skrzyzowania sieci gazowej z przewodami kanalizacji, nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg o dtugosci
min. 3,0 m (po 1,5 m od osi skrzyzowania). Nalezy ponadto zachowaé¢ odlegtos¢ pionowg
min. 0,2 m miedzy zewnetrzng $cianka rury ostonowej na gazociggu, a zewnetrzng skrajnig przewodu
kanalizacyjnego. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela sieci.

5.5.4 Wytyczne dotyczace zasypania i zageszczenia wykopéw

Rury muszg by¢ utozone w gruncie bez kamieni. Gruz, beton i twarde przedmioty muszg byc¢
bezwzglednie usuniete. Pod przewdd wykona¢ podsypke z piasku gr. min. 5 cm, a nad przewodem
wykonaé nadsypke z piasku gr. min. 10 cm. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu, wykonaniu
podsypki, utozeniu przewodu i przy nim miedzianego drutu wskaznikowego o przekroju 1,5 mm2 w
izolacji DY, nalezy czesciowo zasypa¢ wykop do wysokosci ok. 40 cm nad przewdd. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na fakt, aby drut lokalizacyjny nie miat bezposredniego styku z rurg. Laczenie
koncéw drutu nalezy tak wykonac, aby zapewni¢ wytrzymato$¢ mechaniczng, przewodnosc
elektryczng oraz odpornosé na korozje. Drut lokalizacyjny nalezy galwaniczne potaczyé z istniejagcym
drutem lokalizacyjnym na sieci gazowej. W przypadku wyprowadzenia drutu do stalowej stacji gazowej
nalezy zabezpieczy¢ go przed stykiem z obudowa. Grunt ubi¢ i ok. 40 cm nad gorng krawedzig rury
utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru zottego z czarnym napisem ,GAZ” o wtasnosciach spetniajacych
wymagania ZN-G-3002:2001 Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania., a nastepnie
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wykona¢ zasypke, zageszczajac warstwami grunt. Zamiast drutu wskaznikowego mozna zastosowaé
tasme ostrzegawczg z metalizowang Sciezka.

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz ochrony przed korozjg. Gazociggi powinny by¢ zasypywane warstwg
ochronng ziemi nie zawierajgcej grud, kamieni i gnijacych resztek roslinnych, do wysokosci co
najmniej 0,2 m w kazdym miejscu ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Materiat
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé nie mniejszy niz 0,97.

5.6 PROBA SZCZELNOSCI
5.6.1 Przylacze gazowe

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
zdnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
(Dz. U. 01.97.1055) oraz PN-92/M-34503 Gazociggi i instalacje gazownicze. Proby gazociggow.

Przed wykonaniem préby szczelnosci przytacze gazowe musi by¢é oczyszczone od wewnatrz poprzez
przedmuchanie sprezonym powietrzem. Czyszczenie wnetrza sieci gazowej nalezy wykonac¢ po
utozeniu jej w wykopie oraz zasypaniu. W celu oczyszczenia przylgcza gazowego nalezy go
przedmuchac¢ trzykrotnie strumieniem sprezonego powietrza o cisnieniu nie mniejszym niz 0,1 MPa.
Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza od 0,64 powierzchni przekroju
rurociggu. Prébe szczelnosci sieci gazowej wykonuje sie w wykopie, catkowicie zasypanym. Probe
cisnieniowg wykona¢ na cisnienie 0,75 MPa w czasie 1h, ktére nalezy uzyskal: sprezonym
powietrzem, gazem obojetnym (wolnym od zwigzkéw tworzacych osad) lub gazem ziemnym.
W przypadku wykonywania proby szczelnosci powietrzem nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby
zapobiec zanieczyszczeniu gazociggu wodg oraz, aby temperatura medium prébnego przekroczyta
40°C. Bezwzglednie zabrania sie wykonywania préby cidnieniowej sprezarkg bez sprawnego
pochtaniacza oleju.

Protokdt z pozytywnym wynikiem proby szczelnosci jest podstawowym dokumentem odbioru
gazociggu dopuszczajacym do jego zagazowania. Waznos¢é proby szczelnosci wynosi 6 miesiecy.
Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

5.6.2 Stacja red. — pom.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych orurowania nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci wszystkich
prac przewidzianych z dokumentacjg techniczng i zgodnosci z obowigzujgcymi procedurami.
W odniesieniu do orurowania i wbudowanych urzadzenh nalezy sprawdzié:
e Srednice, grubosci scianek, wymiary i gatunek rur, tukéw, kolan, zwezek, trojnikéw, itp. na
zgodnos$é zgodne z dokumentacjg techniczng i wymogami,
e zawory, kurki, kotnierze, zaslepki, uszczelki, $ruby i podktadki na zgodnosc
z dokumentacjg i wtasciwym zainstalowaniem,
e usytuowanie i kierunki wbudowanej armatury na zgodnos$¢ z rysunkami,
o jakos¢ potgczen spawanych na zgodno$¢ z wymaganiami technicznymi,
czy istnieje dostateczny dostep do wszystkich elementdw sieci, potaczen spawanych i innych,
w czasie proby szczelnosci.
Po wykonaniu robét spawalniczych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 0,75 MPa wg
obowigzujacych przepisow dotyczacych préb cisnienia rurociggéw stalowych i polietylenowych.
Sposob prowadzenia préb reguluje norma PN-92/M-34503 ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby
rurociggdw.” oraz norma ZN-G-4120 ,Systemy dostawy gazu. Stacje gazowe. Wymagania ogdine.”

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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6.2 KONTROLA, POMIARY | BADANIA

6.2.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zatamem wodg,
ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczehstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodag,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentagiji,

badanie i pomiary szerokoéci, grubosci i zageszczenia wykonanego podfoza z kruszywa,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie czystosci wnetrza gazociagow,

badanie wytrzymatosci i szczelnosci gazociagdw,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikédw zageszczenia
poszczegodlnych jego warstw.

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza od ustalonego w dokumentac;ji
projektowej kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac dla przewodéw z tworzyw sztucznych
10 cm,

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie powinny
przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

sieci gazowe nie oddane do eksploatacji w ciggu 6 miesiecy po zakohczeniu prob wytrzymatosci
lub szczelnosci podlegajg ponownym prébom szczelnosci przed oddaniem do eksploatacii,

stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na ditugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniegj niz 0,97.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Obmiar roboét bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w jednostkach okreslonych w ,,Przedmiarze robét”.

Jednostkg obmiarowg wykonanego i odebranego gazociggu jest - m (metr).

Jednostkg obmiarowg wykonanej i odebranej staciji jest - kpl (komplet).

8. ODBIOR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane budowa linii gazowych, a mianowicie:

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne,

e przygotowanie podtoza,

¢ roboty montazowe wykonania rurociggéw,

e wykonanie rur ochronnych,

e sprawdzenie czystosci wnetrza gazociggow i szczelnosci potaczen odcinkdw gazociggu (przed

opuszczeniem ich do wykopu),

e préby wytrzymatosci lub szczelnosci,

e zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Proby wytrzymatosci lub szczelnosci gazociggow
z polietylenu rozwijane z bebna powinny by¢ przeprowadzone w wykopie po ich catkowitym
zmontowaniu bez zasypywania ziemig. Miejsca z zainstalowang armaturg lub przeznaczone do jej
zainstalowania oraz potgczenia odcinkéw gazociggéw ze sprawdzong szczelnoscig i potgczenie
kotnierzowe, a takze potgczenie rur z polietylenu z elementami stalowymi powinny by¢ pozostawione
odkryte.
Armatura nie majgca atestu, mogg by¢ zastosowane pod warunkiem przeprowadzenia przed ich
wmontowaniem w gazocigg préby, w ktorej cisnienie prébne i czas jej trwania bedg co najmniej réwne
wymaganemu cisnieniu probnemu i czasowi trwania proby gazociggu.
Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST
01.00.00 ,Czes¢ ogdlna".

8.3 ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie wytrzymato$ci lub szczelnosSci gazociggdw (przeprowadzone po ich catkowitym
zmontowaniu i zasypaniu ziemia).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omdéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komis;ji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione
zgodnie z wymaganiami BN-81/8976-47, BN-77/8976-06.
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Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié
jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii gazociggowej obejmuje:

e dostawe materiatéw,

e wykonanie robét przygotowawczych,

¢ wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat.,

e przygotowanie podtoza,

e utozenia przewodow

¢ wykonania podsypli, obsypki i zasypki,

¢ utozenia tasmy ostrzegawczej i lokalizacyjnej,

e sprawdzenia droznosci i ciggtosci przewoddw,

e przeprowadzenie proby wytrzymatosci i szczelnosci,

e zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

e pomiary i badania.
Cena 1 kpl przebudowy przytacza gazowego wraz ze stacjg red-pom. obejmuje:

o dostawe i montaz zdemontowanej stacji wraz z nowa skrzynkg gazowa.,
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt
objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY | STANDARDY TECHNICZNE

1. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogdlne i zakres normy.

4, PN-90/E-05030.01 Ochrona przed korozjg. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Metalowe
konstrukcje podziemne. Wymagania i badania.

5. PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

6. PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

7. PN-90/M-34502 Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe.

8. PN-72/M-69770 Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w zlgczach
doczotowych ze stali. Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonywania.

9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. BN-80/8975-02.00 Znakowanie gazociggow utozonych w ziemi. Zasady ogdlne.

11. BN-74/8976-01 Punkty pomiaréw elektrycznych gazociggdéw utozonych w ziemi. Stupek.

12. BN-74/8976-02 Punkty pomiaréw elektrycznych gazociggdéw utozonych w ziemi.

13. BN-74/8976-03 Punkty pomiardw elektrycznych gazociggdéw utozonych w ziemi. Plytki izolacyjne.

14. BN-79/8976-07 Saczki wechowe gazociggdw utozonych w ziemi.

15. BN-70/8976-12 Docigzenia gazociggdow utozonych w wodzie lub gruncie nawodnionym.
Obcigzniki siodtowe.

16. BN-86/8976-15 Docigzenia gazociggdw utozonych w wodzie lub gruncie nawodnionym.

17. BN-71/8976- Zakotwienia gazociggdw utozonych w gruncie nawodnionym. 26,27,28

w
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18.
19.
20.
21.
22.
23.

24,
25.
26.
27.
28.

20.
30.

31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.

10.2
39.

40.

41,

BN-71/8976-29 Gazownictwo. Cisnienia. Podziat, nazwy, okreslenia i symbole.

BN-79/8976-35 Zespoty przytgczeniowe gazociggow wysokiego cisnienia utozonych w ziemi.
BN-81/8976-47 Gazociagi utozone w ziemi. Wymagania i badania.

BN-71/8976-49 tuki i zatamania gazociggdéw utozonych w ziemi. Wymagania i badania.
BN-74/8976-65 Izolacja cieplna gazocigagéw. Wymagania i badania.

BN74/8976-70 Zespoty przytaczeniowe gazociggdw niskiego i Sredniego cidnienia utozonych w
ziemi.

BN-77/8976-74 Gazociagi i instalacje gazownicze. Kompensatory montazowe.

BN-77/8976-75 Gazociagi i instalacje gazownicze. |zolujgce potgczenia kotnierzowe.
ST-IGG-1001:2011 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogdine.
ST-IGG-1002:2011 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ST-IGG-1003:2011 Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe. Wymagania i
badania.

ST-IGG-1004:2011 Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

ST-IGG-1101:2011 Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do
wigczen oraz elementami do przytgczen.

ZN-G-3001:2001 Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogéine.

ZN-G-3002:2001 Gazociagi. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ZN-G-3003:2001 Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania
i badania.

ZN-G-4100 Stacje gazowe wysokiego i $sredniego cisnienia. Wymagania ogoin.e

ZN-G-4131 Stacje gazowe sredniego cisnienia powyzej 5 kPa do 0.4MPa. Wymagania i badania.
ZN-G-4120:2004 System dostawy gazu - Stacje gazowe -Wymagania ogolne

ZN-G-4121:2004 System dostawy gazu - Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji - Wymagania
ZN-G-4003:2001 Pomiary paliw gazowych. Stacje pomiarowe. Wymagania i kontrola.

INNE DOKUMENTY

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe,

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. z 11.09.2001 r. Nr 97, poz. 1055),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690) z pozniejszymi zmianami,
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