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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU O.S.P. W MIEJSCOWOSCI PRZYSZOW BURDZE
DZIALKI NR EWID.366, 367/2

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45443000-4 Roboty elewacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45261410-1 Izolowanie dachu

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45261320-3 Ktadzenie rynien

45262522-6 Roboty murarskie

45421131-1 Instalowanie drzwi

45421132-8 Instalowanie okien

45442100-8 Roboty malarskie

GMINA BOJANOW

UL.PARKOWA 5

37-433 BOJANOW

JK PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
37-403 JASTKOWICE

UL. WALOWA 9

Autor opracowania:
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Istniejacy budynek wolnostojacy parterowy, kryty blacha ptaska.Wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne z pustakéw ceramicznych.

Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

ptyt kanatowych. Konstrukcja dachu drewniana.
Dane liczbowe:
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$ciany wewnetrzne murowane z cegly. Strop z

Powierzchnia zabudowy 158,47 m2
Powierzchnia uzytkowa : 137,31 m2
Kubatura 468,79 m3
Wysokos¢ 5,50 m
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys budowlany
1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
11 KN i6
(213,85+3,92+7,22+5,17)050°030 6,601500
1,271000
: 7,872500|m3 7,87
1.2
0,695400
RAZEM:: 0,695400 |m2 0,70
1.3 |KNR401/701/2 | Odbicie tynkéw zewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej
7 722,000000
22,000000 | m2 22,00
14
gruzbetonowy | TETHOT0°0,07%22,00°0.02 8359000
RAZEM:: 8,359000 | m3 8,36
1.5 KNR 404/1105/2 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy
rozpoczety 1'km ponad 1°km
Krotnos¢=4
8,360000
RAZEM:: 8,360000| m3 8,36
1.6
parapety zewnetrzne - i(@180:3718+1100030 3.552000
3,5652000|m2 3,55
1.7
15,200000
: 15,200000|m 15,2
1.8
: 53,800000
RAZEM:: 53,800000|m 53,80
1.9
Wyliczenie ilosci robo
52,520000
: 52,520000|m 52,52
2 Element ‘ROBOTY ZIEMNE
21 KNR 401/104/1 .{\.Nykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw, gteboko$¢ do 1,5°'m w gruncie kategorii I-I1
W
e AT AARBOTIOBS 080 L 24587100
RAZEM:: 24,587100|m3 24,59
22 KNR 401/105/1 .{.Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii I-1l
,590000
RAZEM:: 24,590000|m3 24,59
3 Element ‘DASZEK NAD WEJSCIEM
3.1 KNBK 24/23/1 Konstrukcja lekka o cigzarze do 200 kg, montaz konstrukgji stalowych prostych, z kosztem konstrukcji
(1)
670000
RAZEM:: 76,670000 | kg 76,67
3.2 |Kalkulacja Pokrycie daszku ptytg z poliweglanu litego gr.20 mm, wraz z uszczelkami i listwami ostonowymi
indywi
3,224800
3,224800|m2 3,22
4 Element WYMIANA STOLARKI
4.1 KNR 19/929/9 Wymiana okien zespolonych na okna z PCV pigciokomorowego, okna rozwierane i uchylno rozwierane, dwudzielne, do 2,0'm2, osadzanie na dyblach
2)
L0 A0 1,640000
4,956000
6,496000 | m2 6,50
4.2 |KNR 202/506/1 |Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej gr.0,55 mm
2)
e @1BORTABALA01025 2.960000
RAZEM 2,960000 |m2 2,96
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4.3 KNR 19/929/12 |Wymiana drzwi zewnetrznych drewnianych na drzwi zewnetrzne z PCV, petne, jednoskrzydiowe, osadzanie na dyblach
dr. 2,050000
RAZEM: | 2,050000| m2 2,05
4.4 |KNR 19/929/12 |Wymiana drzwi zewnetrznych drewnianych na drzwi zewngtrzne z PCV, petne, dwuskrzydiowe, osadzanie na dyblach
2)
2,940000
2,940000 |m2 2,94
4.5
9,091600
9,091600 | m2 9,09
5
5.1 KN
0,695400
0,695400 | m2 0,70
5.2 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fido 7°'mm
()
, 8
RAZEM::  0,003108]t 0,003
53 KNR 23/2614/2 | Ocieplenie komindw ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 3 cm, wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
3) akrylowej
Wyliczenie ilogci robot: T
T 050,924(0,76+1,01)/242°0,41%(0,72+0,63)/2 T 2,181900
2,181900 | m2 2,18
5.4 KNRW Malowanie nakrywy kominowej, farba epoksydowa, powierzchnia pozioma
712/403/4 (1)
$1,14%0,61+2%(1,14+0,61)*0,07 : 0,940400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,940400| m2 0,94
6 Element ‘ DOCIEPLENIE SCIAN
6.1 KNR 202/603/9 .“zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1'warstwa
W
(213,35+12,44+6,88)1,40 64,428000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  64,428000|m2 64,43
6.2
{ 64,430000
RAZEM:: 64,430000| m2 64,43
6.3
, 00
RAZEM:: 45,442600|m2 45,44
6.4
45,440000
45,440000|m2 45,44
6.5
Wyliczenie ilosci rob
166,377600
RAZEM:: 166,377600 | m2 166,38
6.6 |KNR401/726/1 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll (Sciany, loggie, balkony), podioze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu),
) wapno hydratyzowane (kg)
22,000000
RAZEM::  22,000000|m2 22,00
6.7 KNR 23/2611/1 .{Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
, 00
RAZEM::  166,380000|m2 166,38
6.8 KNR 23/2614/11 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, zamocowanie
listwy cokotowej
Wyliczenie ilogci robot: T
" 46,810000
i 46,810000| mb 46,81
6.9 KNR 23/2614/2 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr.12 cm wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
3) cienkowarstwowej akrylowej
elewacja poinocna 13,59*3,41-2"1,80*1,95 39,321900
37,678800
143,345400 |\ m2 143,35
6.10 |KNR 23/2612/6 .{Qcieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie dodatkowej warstwy siatki
W
elewacja péinocna 13,49%0,35+13,59*1,65-2*1,800,87 24,013000
ele 00
elewacja wschodnia (12,58-3,20-1,50)*0,35+(12,68-3,20-1,50)*1,65-1,80*0,87 14,359000
ele "21,759000
RAZEM: | 83,656800| m2 83,66
6.11 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami ze styropianu EPS 70-040 gr.7 cm wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie tynku mozaikowego zywicznego na
(3) cokole budynku
éléwacja poétnocna 4,721506
ele 0
elewacja wschodnia (12,58-3,20-1,50)0,35 2,758000
elewacja zachodnia i{12,58-1,0000,35 U UUUmmmmmmmmmmmmmmmmmm 4,053000
RAZEM:: _ 16,254000|m2 16,25
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6.12 |KNR 23/2614/10 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona
naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
Wyliczenie ilosci ropst: T
RAZEM::  128,340000|mb 128,34
6.13 |KNR 23/2614/5 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr.2 cm - wraz z przygotowaniem podtfoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
3) cienkowarstwowej akrylowej, o$cieza szerokosci do 15°cm
Wyliczenie ilogci robot: T
3,196800
RAZEM:: 3,196800 |m2 3,20
6.14 |KNR 23/2614/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr.2 cm, wraz z przygotowaniem podtoza i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
@) g X S s P ;
(4*1,80+8*1,95)*0,29+(3,20+2*3,15)*0,56 11,932000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,932000] m2 11,93
6.15 |KNR 202/410/1
18,473000
: 18,473000|m2 18,47
6.16 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr.3 cm, wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
(3) cienkowarstwowej, gzymsy
Wyliczenie ilogci robot: T
22,167600
22,167600|m2 22,17
6.17 |KNR 202/506/2 |Rdzne obroébki z blachy powlekanej gr.0,55 mm przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25°cm
2)
2+(12,68+13,59)*0,38 19,965200
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  19,965200|m2 19,97
6.18 |KNR 202/508/4 |Rynny dachowe z blachy powlekanej gr.0,55 mm, pétokragte o $rednicy 15°cm, powtoka HBP
(2)
Wyliczenie ilogci robot: T
53,800000
53,800000|m 53,80
6.19 |KNR 202/510/3 lRury spustowe z blachy powlekanej gr.0,55 mm, rury spustowe okragte o $rednicy 12°'cm
2)
15,600000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  15,600000|m 15,6
7 Element ‘ IZOLACJA TERMICZNA STROPU
7.1 |KNNR2/602/5 _|Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z plyt z welny minerainej gr.150 mm, ukladane na sucho jednowarstwowe
Wyliczenie ilosci rob
170,622400
170,622400 | m2 170,62
7.2
170,620000
170,620000 |m2 170,62
8 Element ‘ RENOWACJA POKRYCIA DACHOWEGO
8.1 [KNR712/103/1 |Czyszozenie blachy ocynkowanej plaskiej przez szczotkowanie reczne
Wyliczenie ilosci rob
177,536611
RAZEM:: 177,536611|m2 177,54
8.2 [KNR25/101/1 [Mycie blachy ocynkowanej plaskiej woda z detergentem pod cisnieniem
Wyliczenie ilosci
S 000 68%5,07+1,037/242(13,59+3,06)12%6, 341 026 177,536611
177,536611|m2 177,54
8.3
2*12,68*5,27*1,037/2+2*(13,59+3,05)/2*6,34*1,026 177536611
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  177,536611|m2 177,54
8.4 KNR 712/206/1 |Malowanie pgdzlem blachy ocynkowanej ptaskiej farbg do gruntowania poliwinylowg
536611
RAZEM:: 177,536611|m2 177,54
8.5 KNR 712/214/1 | Malowanie dwukrotne pedzlem blachy ocynkowanej ptaskiej farbg poliwinylowg do powierzchni ocykowanych
() §¢
177,536611
177,536611|m2 177,54
9 Element ‘SCHODY ZEWNETRZNE Z KOSTKI BETONOWEJ
91 [KNR231/402/3 [tawypod obrzeza beton C12115 ...
Wyliczenie ilosci rob
0,141400
RAZEM:: 0,141400 | m3 0,14
92 |KNNR6/404/4 [Obrzeza betonowe, 30x8'cm, podsypka piaskowa, wypelnienie spoin zaprawa cementowa
Wyliczenie ilosci rob
I e e 4,040000
4,040000 | m 4,04
9.3 KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
4)
12,00*1,02°0,20 0,408000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  0,408000|m3 0,41
9.4 KNNR 6/502/2 Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
(2)
Wyliczenie ilosci rob
2,040000
RAZEM:: 2,040000 | m2 2,04
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10 Element OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ
101 |KNR 231/402/8 _|tawy pod obrzeza, beton C12/15 |
y\(yliczenie 08l OBt
1,673350
1,673350|m3 1,67
10.2
1344+2-14,36+5,174050 47,810000
RAZEM:: 47,810000|m 47,81
10.3 |KNNR 6/106/2 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie rgczne, warstwa po zaggszczeniu 10°cm, piasek
()
,905000
RAZEM:: 22,905000|m2 22,91
10.4 |KNNR 6/502/2 |Opaska z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
(1)
22,910000
22,910000|m2 22,91




