JKPROIEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA

37-403 JASTKOWICE

UL. WALOWA 9
tel/fax. 15 642-56-50
tel. kom 601-292-790
mail jkprojekt@interia.eu

NIP: 865-203-52-47
REGON 180209163

EKSPERTYZA TECHNICZNA

TERMOMODERNIZACJA
Obiekt BUDYNKU O.S.P. W MEJSCOWOSCI
PRZYSZOW - BURDZE

Dz. nr ewid. 356, 357/2

Adres
37-433 PRZYSZOW - BURDZE
GMINA BOJANOW
Inwestor UL. PARKOWA 5
37-433 BOJANOW
Rodzaj
opracowania EKSPERTYZA TECHNICZNA
AUTORZY OPRACOWANIA
Tmi Numer
Zakres opracowania . mle' P Podpis
1 nazwisko uprawnien
. . . mgr inz. PDK/0136/
sper _yza ecnniczna Jerzy Konopka PWOK/06

Marzec 2016




TERMOMODERNIZACIJA BUDYNKU O.S.P.

DZ. NR EWID. 356, 357/2 PRZYSZOW - BURDZE Strona 15

1.

2,

3.

4.

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Szczegotowe ogledziny

Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje ekspertyze stanu

technicznego istniejacej konstrukcji budynku O.S.P. w miejscowosci Przyszow-

Burdze, pod katem termomodernizaciji.

Opis stanu istniejaceqo
Istniejgcy ~ budynek  wolnostojgcy  niepodpiwniczony  z  dachem

czterospadowym. Sciany murowane. Pokrycie dachu blachq ptaska.

Opis konstrukcji budynku

Fundamenty
tawy fundamentowe betonowe - ogledziny budynku nie wykazujg ztej pracy

fundamentow,

z

Sciany
Sciany zewnetrzne murowane -nie spelniajg  wymagai WT  odnosnie

termoizolacyjno$ci przegréd, wymaga docieplenia,
Sciany wewnetrzne no$ne murowane - stan dobry

Sciany kominowe murowane z cegly - stan dobry
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Gzymsy
Gzymsy zelbetowe - stan dobry, miejscami nieszczelna co powoduje liczne zacieki

scian wodg deszczowa.

Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu drewniana oparta na stropodachu z ptyt kanatowych - stan dobry,
nie spetniajg wymagan WT odnosnie termoizolacyjno$ci przegrdéd, wymaga

docieplenia.

Opis wykonczenia
Dach

Dach kryty blachg ptaska - wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego
Posadzki

Na poziomie przyziemia wykonana jest posadzka z ptytek i deski - stan dobry
Tynki

Tynki cementowo-wapienne - stan dobry

Drzwi i okna

Okna drewniane - stan zly, wymagajg wymiany

Okna PCV - stan dobry

Drzwi zewnetrzne drewniane - stan zlty, wymagajg wymiany

Drzwi wewnetrzne drewniane - stan dobry

Brama garazowa — stan dobry

Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe wykonane z blachy powlekanej - stan zly, nieszczelne

wymagajg wymiany
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WNIOSKI KONCOWE
Ogbiny stan budynku O.S.P.  dobry. Docieplenia wymagajg S$ciany

zewnetrzne oraz stropodach. Wymieni¢ nalezy okna drewniane oraz drzwi
zewnetrzne a takze rynny i rury spustowe, ktore sg nieszczelne.

Jak wynika z powyzszego opisu istnieje mozliwos¢ docieplenia istniejgcego
budynku. Projektowane docieplenie nie obcigzy dodatkowo istniejacej konstrukcji.
Stan techniczny konstrukcji budynku po wykonaniu docieplenia nie stwarza zagrozen
bezpieczenstwa Srodowiska i ludzi tam przebywajacych.

Na docieplenie nalezy opracowac projekt budowlany.
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