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OPIS TECHNICZNY

do projektu termomodernizacji budynku O.S.P.

W miejscowosci Przyszow- Burdze

Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora

Inwentaryzacja wtasna

Audyt energetyczny budynku

Obowigzujace przepisy i normy

Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt termomodernizacji budynku O.S.P.

w miejscowosci Przyszow- Burdze.
Prace projektowane:
- wykonanie remontu zadaszenia nad wejsciem
- wymiana czesci Slusarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;
- wykonanie ocieplenia Scian i stropodachu
- wykonanie opaski wokoét budynku

- wymiana rynien i rur spustowych

Lokalizacja
Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Przyszow — Burdze na dziatkach

nr ewid. 356, 357/2.
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4, Opis stanu istniejacego
Istniejacy budynek wolnostojacy parterowy, kryty blachg ptaska. Budynek

wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne z pustakéw ceramicznych.
Sciany wewnetrzne murowane. Strop z plyt kanatowych. Konstrukcja dachu
drewniana.

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy 158,47 m?
Powierzchnia uzytkowa 137,31 m?
Kubatura 468,79 m3
Wysokos¢ 5,50 m

5. Informacije dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej
Przedmiotowy teren nie jest w strefie wptywu eksploatacji gorniczej

6. Informacje o terenie dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw.
Teren na ktoérym zlokalizowana jest dziatka z planowang inwestycjg nie sg wpisane

do rejestru zabytkow.

1. Charakterystyka ekologiczna.

Projektowana termomodernizacja nie pogorszy parametréw ekologicznych
istniejgcego budynku. Zmniejszy zuzycie paliw do ogrzania, co spowoduje zmniejszenie

emisji zanieczyszczen do atmosfery.

8. Zalecenia z audytu energetycznego

Sciany zewnetrzne nalezy ocieplié - metodg bez spoinowa BSO, styropianem
A\=0,040 W/m*K gr.12cm Sciany

Ze wzgledu na wystepujace mostki cieplne nalezy uwzgledni¢ docieplenie $cian
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fundamentowych wraz z pracami zwigzanymi z ich odkopaniem, zasypaniem
| zabezpieczeniem przeciwwilgociowym.

Ocieplenie stropodachu nalezy wykona¢ wetng mineralng gr. 15cm.

9. Roboty rozbiorkowe

- Zdemontowac okna i drzwi wg rysunkow, parapety podokienne, obrébki
blacharskie, rynny i rury spustowe (wraz z elementami montazowymi)

- W miejscach peknie¢ skuc istniejacy tynk na Scianach zewnetrznych

- Skuc istniejacg opaske przy Scianach budynku oraz istniejace schody przy

wejsciach.

10. Opis robaét budowlanych

Warunki wykonania prac

Prace nalezy rozpocza¢ od przygotowania podtoza. Podtoze do przyklejania ptyt
styropianowych powinno by¢ wytrzymate, czyste, zwigzane i pozbawione elementow
zmniejszajacych przyczepnosC materiatow mocujacych warstwe izolacji termiczne;.
Podtoze powinno spetnia¢ warunek rownosci i czystosci. Miejsca szczegoinie nierowne
oraz braki powstate po usunieciu tynku lub ubytki muru uzupetni¢ przy uzyciu zaprawy
cem.- wap.

Prace mozna prowadzi¢ wytgcznie przy pogodzie bezdeszczowej, w temp. od

+5°C do +25°C (dal robdt tynkarskich min. temperatura wynosi +8°C).

Ocieplenie
Sciany zewnetrzne murowane, ocieplié styropianem EPS70-040, gr.12 cm
I otynkowaC tynkiem cienkowarstwowym akrylowym. W narozach budynkow, przy

gzymsie, otworach okiennych i drzwiowych oraz przy cokole osadzi¢ katowniki
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aluminiowe. Na catej wysokosci wykona¢ siatke pod tynkiem, a od cokotu do wysokosci
2,0m powyzej terenu wykona¢ dodatkowg warstwe siatki. Ocieplenie $cian rozpocza¢ od
montazu listwy startowej.

Sciany fundamentowe od poziomu terenu do wierzchu tawy fundamentowe;
ociepli¢ styropianem ekstrudowanym XPS-30 gr. 7cm. Przed dociepleniem wykona¢
izolacje przeciwwilgociowg z 2x abizol R+P lub podobne. Od zewnatrz styropian
zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

Sciany od powierzchni opaski do wierzchu cokotu ociepli¢ styropianem EPS70-
040 gr. 7cm. Pod tynkiem wykona¢ dwie warstwy siatki. Wykonczy¢ je tynkiem
mozaikowym.

Strop ociepli¢ wetng mineralng gr. 15cm. Na wetnie utozy¢ folie gr. 0,2mm.

Szpalety

Szpalety wykona¢ ze styropianu EPS70-040 gr. 2cm. Gzymsy ocieplic
styropianem EPS 70-040 gr. 3cm.

Parapety
Parapety z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,55mm.

Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej i powlekanej gr.0,55mm.

Rynny i rury spustowe

- Montaz rynien stalowych z powtokg HBP w kolorze brgzowym lub podobnym,
wykonany po dociepleniu.
- Zamontowa¢ pas podrynnowy z blachy stalowej powlekanej w kolorze

bragzowym ktadzionej na zakfad. Uszczelnienie masg uszczelniajgca.
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- Zamontowac¢ haki w rozstawie co 60 cm, z uwzglednieniem przewidzianych
spadkdéw rynien. Haki nalezy dogig¢ zgodnie z instrukcjg producenta i dopasowac
do spadkow potaci dachu.

- Zatozy¢ rynny i odptywy przy uzyciu systemowych klamer i tacznikow, zgodnie
z instrukcjg montazu producenta.

- Przymocowa¢ do $Sciany obejmy w rozstawie co 240cm za pomocg Srub
I zamontowac rury spustowe za pomocg systemowych zatrzaskow. Przej$cie rury

przez gzyms uszczelni¢ masg uszczelniajaca.

Stolarka okienna

Okna PCV , pieciokomorowe, nietypowe o wspodtczynniku przenikania ciepta
U max. 1,1 W/m2 * K.

Drzwi zewnetrzne z PCV ocieplone o szerokosci 140 i 90cm.
U max. 1,7 W/m2 * K.

Daszek nad wejsSciem - remont

Daszek nad wejSciem o konstrukcji stalowej wspornikowe]. Konstrukcja
daszku sktada sie z 3 wspornikow RO 70x4 zakonczonej blachg czotowg gr. 16mm.
Rury potaczone ze sobg ptatwami RP 50x30x4 wygietymi po fuku. Do ptatwi
zamocowano Poliweglan gr. 20mm. zamocowanej w Scianie za pomocg kotkow Hilti
HVU/HAS M16x160.

Komin
Ubytki tynku na kominie wypetnic zaprawg naprawczg i wyréwnac
powierzchnie. Gorng cze$¢ obtozyC styropianem gr. 3cm i wykonczyC tynkiem

mineralnym cienko powtokowym.
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Czapke kominowg przewodow wentylacyjnych wykona¢ nowg z betonu
C25/30 zbrojonego pretami @6, z uwzglednieniem mocowania instalacji odgromowe;j.
Impregnowanie preparatem zmniejszajacym nasigkliwo$¢ betonu. Pomalowac farbg

zabezpieczajaca przed karbonizacjg betonu na kolor szary.

Dach
Z pokrycia dachu z blachy ptaskiej, nalezy usungg starg, ztuszczong powtoke
malarska. Nastepnie powierzchnie pokrycia nalezy umy¢ i odttuscic. Malowanie
farbami poliwinylowymi do pokry¢ dachowych z blachy ocynkowanej. Jako warstwe
farby podktadowej uzy¢ koloru kontrastujgcego z obecnym, nastepnie wykonac
malowanie dwdch warstw farby nawierzchniowej w kolorze uzgodnionym z

inwestorem, zgodnie z wytycznymi producenta farby dachowe;.

Opaska wokot budynku

Opaske wykona¢ z kostki brukowej betonowej gr.6cm. szerokosci 50cm.
Kostka na podbudowie cementowo-piaskowej gr.ocm.Warstwa odsaczajaca z piasku
gr.10cm. Opaska ograniczona obrzezem chodnikowym 8x30cm. Opaske i chodnik

wykonac ze spadkiem poprzecznym 2%.

11.  Warunki ochrony pozarowe)j.
Kategoria zagrozenia ludzi- ZL 1V,

llos¢ kondygnacji — 1 nadziemne.

Klasa odpornosci pozarowej — ,D” — obiekt spetnia wymagania wymaganej
klasy odpornosci pozarowej,

Zgodnie z § 216, ust. 9 ,warunkow technicznych” - dopuszcza si¢ ocieplenie
sciany zewnetrznej budynku uzytecznosci publicznej, wzniesionego przed dniem

1 kwietnia 1995 r., o wysokosci do 11 kondygnacji wiacznie, z uzyciem
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samogasngcego  polistyrenu  spienionego, w  spos6b  zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Istniejgca Sciana zewnetrzna budynku spetnia wymagania klasy odpornosci
ogniowej min. El 30 (jak dla budynkéw w klasie ,D” odpornosci pozarowej, dlatego
tez  docieplenie  styropianem  samogasnacym  (polistyrenem  spienionym)
zaprojektowano na catej wysokosci elewacii.

Projektowany system docieplenia obejmujacy zardwno uzyte materiaty jak i metode

ich mocowania spetnia wymagania nierozprzestrzeniania ognia — co zostato

potwierdzone zatgczona aprobatg ITB.

Podstawa prawna:

Nie jest wymagane uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz. na
podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16
czerwca 2003 r. ,W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe]” (Dz. U. Nr 121, poz. 1137; zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 119,
poz. 998) - § 4, ust. 1, pkt 2.

Uwagi koncowe
Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac

obowigzujgcym normom i przepisom.

Roboty budowlane nalezy wykonaC zgodnie z zasadami sztuki budowlane.
Przed zaméwieniem i montazem materiatow wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie;
wieksze rozbieznosci skonsultowac z projektantem.

System odwodnienia nalezy przynajmniej raz w roku kontrolowa¢ i usuwac
zanieczyszczenia powodujgce niedroznosci rynien i rur.

Inwestor zastrzega sobie prawo wyboru materiatow wykonczeniowych,

| Slusarki budowlanej.
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