UCHWAŁA Nr XIII/112/2004

Rady Gminy Bojanów

z dnia 26 listopada 2004 roku

w sprawie  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Bojanów, Korabina, Laski, Przyszów i Stany.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80 poz. 717) Rada Gminy Bojanów

uchwala, co następuje:

Rozdział I – przepisy ogólne

§ 1

Uchwala się 7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przedstawionych na załącznikach graficznych od numeru 1 do numeru 7 do niniejszej uchwały po stwierdzeniu ich zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojanów uchwalonego uchwałą nr VI/50/2003 Rady Gminy Bojanów z dnia 9.07.2003 r. zwanych dalej planami. 

§ 2

Granice obszarów objętych uchwałą obejmują następujące tereny położone w granicach administracyjnych gminy Bojanów:

1) plan nr 1 – teren o powierzchni około 0,44 ha przy ulicy Strażackiej w Bojanowie obejmuje działki nr ewid. 1136 i 1140/1, określony na załączniku graficznym nr 1;

2) plan nr 2 – teren o powierzchni około 19,7 ha przy ulicy Kolbuszowskiej w Bojanowie obejmuje działki i części działek nr ewid. 2226/1, 2226/2, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2234, 2235, 2236, 2237, 2241, 2242, 2246, 2247, 2248, 2249, 2252, 2253, 2254, 2255, 2258, 2259, 2264, 2267/1, 2267/2, 2267/3, 2268, 2268/6, 2268/7, 2274, 2275, 2276, 2279, 2280, 2284, 2288, 2289, 2290, 2291, 2295, 2296, 2299, 2300, 2303, 2304, 2307, 2309, 2312, 2313, 2316, 2317, 2321, 2322, 2323/1, 2327, 2328, 2331, 2333, 2341, 2342, 2343, 2344, 2353, 2354, 2355, 2356, 2359, 2360, 2365, 2366, 2367, 2368, 2372, 2373, 2376/1, 2376/2, 2377, 2378, 2379, 2382, 2383, 2384, 2387, 2388, 2391/1, 2392, 2393, 2397, 2398, 2399, 2401, 2402, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393/1, 3393/2, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402/1, 3402/2, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3409, 3411, 3414, 3415, 3416, 3421, 3422, 3427, 3429, 3430, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437/1, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3463, 3464, 3469, 3475, 3482, 3487/2, 3487/1, 3488, 3493, 3494, 3499, 3507/1, 3508/1, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3517, 3518, 3519/1, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3530, 3531 w granicach określonych na załączniku graficznym nr 2;

3) plan nr 3 – teren o powierzchni około 1,30 ha położony w Korabinie po południowej stronie drogi wojewódzkiej obejmuje działki nr ewid. 461/2 i 462 oraz części działek nr ewid. 466, 468, 471, 473, 475 i 477 w granicach określonych na załączniku graficznym nr 4;

4) plan nr 4 – teren o powierzchni około 4,5 ha – osiedle Dąbrówka w Laskach obejmuje część działki nr ewid. 485/2 w granicach określonych na załączniku graficznym nr 4;

5) plan nr 5 – teren o powierzchni około 16 ha – osiedle Ruda w Przyszowie obejmuje działki położone pomiędzy drogami gminnymi nr ewid. 1418, 1425, 4811 i 1868 razem z tymi drogami na odcinkach sąsiadujących z osiedlem w granicach określonych na załączniku graficznym nr 5;

6) plan nr 6 – teren o powierzchni około 4,0 ha przy ulicy Dąbalskiej w Stanach obejmuje działki nr ewid. 3243, 3244, 3254/1, 3254/2, 3254/3, 3254/4, 3255, 3256, 3257, 3258, 3261 oraz części działek nr ewid. 3267, 3266/1, 3266/2, 3265, 3263/1, 3263/2, 3260, 3220,3221, 3218, 3222/1, 3222/2, 3223, 3224, 3238, 3377, 3378, 3379, 3340, 3350, 3351, 3352, 3353/3, 3356, 3357 w granicach określonych na załączniku graficznym nr 6;

7) plan nr 7 – teren o powierzchni około 2,4 ha przy ulicy Łęgowej w Stanach obejmuje działki nr ewid. 1706 i 1701/1 oraz części działek nr ewid. 1702/1, 1700, 1699, 1698, 1697, 1696/1, 1695/1, 1694/1, 1707/1  w granicach określonych na załączniku graficznym nr 7. 

§ 3

1. Integralnymi częściami planów są:

1) ustalenia planów stanowiące treść niniejszej uchwały;

2) rysunki planów w skali 1:1000 stanowiące załączniki graficzne nr 1, 3, 4, 5, 6, 7 oraz w skali 1:2000 stanowiący załącznik graficzny nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zakres obowiązywania rysunków planów:

1) granice obszaru objętego planem miejscowym;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;

3) przeznaczenie terenów określone symbolami;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy ;

5) granice projektowanych działek budowlanych.

§ 4

Przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenów określa się w odniesieniu do terenów wyznaczonych na rysunkach planów liniami rozgraniczającymi i symbolami literowymi, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 z uwzględnieniem wymagań art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5

Ilekroć w tekście niniejszego planu jest mowa o usługach nieuciążliwych należy przez to rozumieć działalność służącą zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludności, nie wymienioną 
w § 2 i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 roku w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z klasyfikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179 z 2002 r., poz. 1490), a ponadto działalność nie wywołującą zjawisk lub stanów utrudniających życie ludzi i zwierząt mieszkających lub przebywających w sąsiedztwie, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza i odorów. 

Rozdział II – przepisy szczegółowe

§ 6

PLAN NR 1 – ETAP I

1. W granicach obszaru położonego na terenie wsi Bojanów przy ulicy Strażackiej, określonego na załączniku graficznym nr 1 ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN:

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) dopuszcza się lokalizację: –    usług nieuciążliwych o powierzchni użytkowej do 80 m2,

· sieci infrastruktury technicznej,

· miejsc postojowych,

· zieleni i urządzeń rekreacyjnych,

c) wyklucza się lokalizację:   –    obiektów przemysłowych, baz, składów i hurtowni,

· usług komercyjnych i rzemieślniczych mogących emitować nieprzyjemne zapachy, pyły, dymy i wytwarzające hałas o natężeniu niedopuszczalnym na terenach mieszkaniowych,

2) teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDL:

a) przeznaczenie podstawowe: teren dróg publicznych – pod rozbudowę drogi gminnej lokalnej dla uzyskania parametrów określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg publicznych,

b) dopuszcza się lokalizację:

· urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia technicznego terenu pod warunkiem nie naruszania wymagań określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg publicznych,

c) ustala się następujące zasady kształtowania przestrzeni publicznej:

· dopuszcza się lokalizowanie nośników reklamowych w pasie drogowym poza jezdnią z zachowaniem bezpieczeństwa ruchu po uzyskaniu zgody zarządcy drogi,

· nie wykorzystany teren pod lokalizację jezdni i chodników należy urządzić zielenią z dopuszczeniem obiektów małej architektury.

2. W granicach obszaru objętego planem miejscowym nr 1 ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) wymagane jest uwzględnienie ograniczeń w użytkowaniu terenu mających na uwadze ochronę wód podziemnych wynikających z położenia w strefie ochronnej zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 426 Dolina Kopalna Kolbuszowa poprzez zapewnienie rozwiązań w zakresie gospodarki ściekowej nie powodujących zagrożeń dla środowiska wodnego,

2) wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w świetle obowiązujących przepisów prawnych,

3) wymagane zachowanie bezpiecznej odległości zabudowy od istniejących urządzeń infrastruktury technicznej (stacja transformatorowa) oraz od terenów dróg publicznych wynikających z przepisów odrębnych.

3. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej symbolem MN ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wskaźniki kształtowania zabudowy:

1) projektuje się 3 działki budowlane (w tym jedna zabudowana),

2) nieprzekraczalna linia zabudowy 10 m od krawędzi jezdni ulicy Strażackiej;

3) obsługa komunikacyjna zabudowy:

a) dostęp do każdej działki indywidualnym zjazdem z drogi gminnej publicznej – ulicy Strażackiej,

b) dostęp do działki nr ewid. 1140/1 projektowanym zjazdem z drogi gminnej drogą wewnętrzną szerokości 5 m wydzieloną z działki nr ewid. 1136 wzdłuż zachodniej granicy;

4) na każdej projektowanej działce należy zachować min. 20 % powierzchni biologicznie czynnej;

5) dopuszcza się lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej w granicy działek lub w zbliżeniu do granicy na odległość określoną przepisami odrębnymi;

6) ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy mieszkaniowej:

a) budynki mieszkalne wolno stojące;

b) maksymalna powierzchnia zabudowy 150 m2;

c) wysokość posadowienia parterów do 60 cm n.p.t.;

d) wysokość zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych łącznie z poddaszem mieszkalnym;

e) możliwe podpiwniczenie;

f) dachy dwuspadowe, symetryczne o jednakowym nachyleniu połaci dachowych od 30o do 45o ustawione kalenicą równolegle do ulicy Strażackiej;

g) kolorystyka ścian jasna z możliwością zastosowania ciemnych detali, dachy w kolorach od ciemnej czerwieni do ciemnego brązu;

7) ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy gospodarczej i garaży:

a) budynki parterowe o powierzchni zabudowy do 80 m2;

b) dachy dwu lub czterospadowe o nachyleniu połaci do 40o dopuszczalne dachy jednospadowe w przypadku budynków o szerokości do 6 m i sytuowanych bezpośrednio przy granicy;

c) pokrycie dachu i kolorystyka dopasowana do budynków mieszkalnych,

d) wysokość budynków gospodarczych nie może przekroczyć wysokości budynków mieszkalnych.

4. Na terenie dróg publicznych, oznaczonym symbolem KDL ustala się następujące zasady rozbudowy ulicy Strażackiej:

1) klasyfikacja i parametry ulicy:

a) droga gminna lokalna,

b) szerokość jezdni 5,0 m – 6,0 m,

c) szerokość w liniach rozgraniczających – 12 m,

2) projektuje się poszerzenie pasa drogowego w liniach rozgraniczających do szerokości 6 m od osi istniejącej jezdni.

5. Ustala się następujące zasady w zakresie lokalizacji miejsc postojowych:

1) na działce budowlanej należy urządzić minimum 2 miejsca postojowe dla użytkowników stałych i przebywających okresowo;

2) przy usługach projektowanych na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy zapewnić dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na działce lub w zatoce przy drodze gminnej na warunkach zarządzającego drogą,

3) lokalizacja miejsc postojowych winna zapewniać ochronę interesów osób trzecich.

6. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) docelowo z projektowanego wodociągu grupowego na warunkach określonych przez dysponenta sieci,

b) do czasu budowy sieci wodociągowej dopuszcza się budowę indywidualnych ujęć wody na działkach inwestorów z zachowaniem przepisów odrębnych,

2) w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej:

a) do czasu realizacji komunalnej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się realizację indywidualnych systemów gromadzenia ścieków sanitarnych opróżnianych okresowo, poprzez wywóz ścieków do oczyszczalni komunalnej na warunkach określonych w gminie,

b) odprowadzenie wód opadowych należy rozwiązać indywidualnie z zachowaniem przepisów odrębnych dotyczących ochrony ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

3) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) rozbudowa istniejącej sieci średnioprężnej Ф 75 średnicą Ф 40 w pasie drogowym z zachowaniem przepisów odrębnych dotyczących bezpiecznej eksploatacji sieci gazowej,

b) redukcja ciśnienia średnioprężnego na niskie nastąpi u odbiorców za pomocą indywidualnych reduktorów domowych,

c) alternatywne zaopatrzenie w gaz bezprzewodowy zgodnie z przepisami odrębnymi,

4) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ustala się pokrycie potrzeb cieplnych poprzez indywidualne systemy grzewcze wykorzystujące jako czynnik grzewczy paliwo ekologiczne,

5) obsługa telekomunikacyjna poprzez rozbudowę istniejących urządzeń teletechnicznych na warunkach określonych przez dysponenta sieci oraz przez operatorów niezależnych i telefonię komórkową,

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o szacunkowym zapotrzebowaniu 20 KW mocy użytkowej zasilić w energię elektryczną z istniejącej stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4 kV Bojanów – 3, o mocy 100 kVA, typ STSa 20/250 oznaczonej na rysunku planu symbolem E oraz z istniejącej sieci niskiego napięcia,

b) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci zgodnie z warunkami zasilania każdorazowo określonymi przez dysponenta sieci,

c) lokalizacja projektowanych obiektów w stosunku do istniejących i projektowanych urządzeń winna odpowiadać wymogom zawartych w aktualnych przepisach i Polskich Normach,

7) w zakresie gospodarki odpadami:

a) okresowe gromadzenie odpadów stałych ustala się  na terenie posesji prywatnych w pojemnikach przeznaczonych na ten cel,

b) odbiór odpadów komunalnych przez wyspecjalizowane jednostki na warunkach przyjętych w gminie,

c) odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej będą wykorzystywane lub unieszkodliwiane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 7

PLAN NR 2 

1. W granicach obszaru położonego na terenie wsi Bojanów za Rzeką określonego na załączniku graficznym nr 2 ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN 

od 1MN do 31 MN;

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) dopuszcza się lokalizację:

· usług nieuciążliwych o powierzchni użytkowej do 60 m2,

· sieci infrastruktury technicznej,

· miejsc postojowych,

· zieleni i urządzeń rekreacyjnych,

c) wyklucza się lokalizację:

· obiektów przemysłowych, baz, składów i hurtowni,

· usług komercyjnych i rzemieślniczych mogących emitować nieprzyjemne zapachy, pyły, dymy i wytwarzające hałas o natężeniu niedopuszczalnym na terenach mieszkaniowych,

2) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KDZ 
od 1 KDZ do 4 KDZ

a) przeznaczenie podstawowe: tereny dróg publicznych pod rozbudowę drogi powiatowej nr 1033R Bojanów – Spie dla uzyskania parametrów określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg publicznych,

b) dopuszcza się lokalizację:

· urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia technicznego terenu pod warunkiem nie naruszania wymagań określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg publicznych,

c) ustala się następujące zasady kształtowania przestrzeni publicznej:

· dopuszcza się lokalizowanie nośników reklamowych w pasie drogowym poza jezdnią z zachowaniem bezpieczeństwa ruchu po uzyskaniu zgody zarządcy drogi,

· nie wykorzystany teren pod lokalizację jezdni i chodników należy urządzić zielenią z dopuszczeniem obiektów małej architektury.

3) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KDW 
od 5 KDW do 31 KDW,

a) przeznaczenie podstawowe: drogi wewnętrzne – istniejące drogi dojazdowe do zabudowy oddalonej od drogi powiatowej oraz do pól uprawnych,

b) dopuszcza się lokalizację sieci uzbrojenia technicznego terenu.

2. W granicach obszaru objętego planem miejscowym nr 2 ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

1) wymagane jest uwzględnienie ograniczeń w użytkowaniu terenu mających na uwadze ochronę wód podziemnych wynikających z położenia na obszarze zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 426 Dolina Kopalna Kolbuszowa poprzez zapewnienie rozwiązań w zakresie gospodarki ściekowej nie powodujących zagrożeń dla środowiska wodnego,

2) czasowe składowanie odpadów stałych wyłącznie w miejscach przystosowanych i wyznaczonych do tego celu,

3) wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w świetle obowiązujących przepisów prawnych,

4) wymagane zachowanie bezpiecznej odległości zabudowy od istniejących urządzeń infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe) oraz terenów dróg publicznych wynikających z przepisów odrębnych.

3. W granicach obszaru objętego planem miejscowym nr 2 ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) istniejący przy ulicy Kolbuszowskiej na działce numer ewidencyjny 3444 obiekt zabytkowy w postaci kapliczki przydrożnej objętej ochroną konserwatorską należy chronić przed zniszczeniem i uszkodzeniem oraz utrzymywać w należytym stanie,

2) w odległości min. 3 m od kapliczki nie należy lokalizować żadnych obiektów kubaturowych,

3) istniejące na działkach numery ewidencyjne: 2249 i 3390 krzyże przydrożne należy otoczyć ochroną i utrzymywać w należytym stanie.

4. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej symbolem MN ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wskaźniki kształtowania zabudowy,

1) zabudowa mieszkaniowa wolno stojąca i bliźniacza z bezpośrednim dostępem do każdej działki indywidualnym zjazdem z drogi powiatowej,

2) nieprzekraczalna linia zabudowy 20m od krawędzi jezdni drogi powiatowej, maksymalna 30m,

3) na każdej działce budowlanej należy zachować min. 30 % powierzchni biologicznie czynnej,

4) na każdej działce budowlanej należy urządzić 2 miejsca postojowe dla użytkowników stałych i przebywających okresowo,

5) na każdej działce, na której będą dodatkowo lokalizowane usługi wymagane jest zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc postojowych wynikającej z charakteru projektowanych usług jednak nie mniej niż 2 miejsca na 80m2 powierzchni użytkowej usług, przy czym ich lokalizacja winna zapewniać ochronę interesów osób trzecich,

6) dopuszcza się możliwość łączenia działek ze sobą w celu uzyskania lepszej konfiguracji pod warunkiem zachowania istniejących lub wyznaczenia nowych, niezbędnych dróg wewnętrznych dojazdowych do działek położonych w drugim rzędzie zabudowy,

7) dopuszcza się możliwość podziału działek pod warunkiem zachowania minimalnej szerokości działki 18 m dla zabudowy wolno stojącej oraz 13 m dla zabudowy bliźniaczej i linii podziału równoległej do równoległych granic własności,

8) dopuszcza się lokalizację zabudowy gospodarczej i garaży w granicy działek lub w zbliżeniu do granicy na odległość określoną w przepisach odrębnych. 

9) ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy mieszkaniowej:

a) budynki mieszkalne o powierzchni zabudowy do 160 m2, 

b) wysokość posadowienia parteru do 60 cm n.p.t., możliwe podpiwniczenie,

c) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych łącznie z poddaszem mieszkalnym,

d) dachy dwuspadowe symetryczne o jednakowym nachyleniu połaci dachu pod kątem 27o – 45o ustawione kalenicą do drogi; dopuszcza się cztero i wielospadowe, w szczególności dla budynków o powierzchni zabudowy większej niż 100 m2,

e) kolorystyka ścian jasna z możliwością zastosowania ciemnych detali, dachy w kolorze od ciemnej czerwieni do ciemnego brązu,

10) ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy gospodarczej i garaży:

a) budynki parterowe o powierzchni zabudowy do 80 m2 usytuowane za budynkami mieszkalnymi,

b) dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci do 40o  dopuszczalne jednospadowe w przypadku budynków o szerokości do 6 m i sytuowanych bezpośrednio przy granicy,

c) pokrycie dachu i kolorystyka dopasowana do budynków mieszkalnych,

d) wysokość budynków nie może przekraczać wysokości budynków mieszkalnych,

5. Na terenach dróg publicznych, oznaczonych symbolem KDZ – od 1 KDZ do 4 KDZ ustala się następujące zasady rozbudowy ulicy Kolbuszowskiej: 

1) klasyfikacja i parametry drogi:

a) droga powiatowa klasy Z nr 1033R Bojanów – Spie 

b) szerokość jezdni 6,5m  – 7,0 m 

c) szerokość w liniach rozgraniczających – 20,0m

2) projektuje się poszerzenie pasa drogowego w liniach rozgraniczających do szerokości 10 m od osi istniejącej jezdni,

3) na uzyskanym terenie projektuje się chodniki szerokości 2m.

6. Na terenach dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolem KDW – od 5 KDW do 31 KDW utrzymuje się istniejące drogi dojazdowe do zabudowy mieszkaniowej położonej wzdłuż rzeki Łęg w dotychczasowych parametrach. 

7. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) z projektowanego wodociągu grupowego Ф 110 na warunkach określonych przez dysponenta sieci,

b) do czasu realizacji docelowych rozwiązań dopuszcza się budowę indywidualnych ujęć wody na działkach inwestorów z zachowaniem przepisów odrębnych,

2) w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej:

a) odprowadzenie ścieków docelowo do kanalizacji sanitarnej,

b) do czasu realizacji docelowych rozwiązań dopuszcza się realizację indywidualnych systemów gromadzenia ścieków sanitarnych opróżnianych okresowo, poprzez wywóz ścieków do oczyszczalni komunalnej na warunkach określonych w gminie,

c) odprowadzenie wód opadowych należy rozwiązać indywidualnie w sposób nie powodujący pogorszenie stanu środowiska na warunkach określonych w przepisach odrębnych,

3) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) z sieci gazowej średnioprężnej w oparciu o istniejące gazociągi Ф 40 z zachowaniem wymagań dotyczących bezpiecznej eksploatacji sieci gazowej określonych w przepisach odrębnych,

b) redukcja ciśnienia średnioprężnego na niskie nastąpi u odbiorców za pomocą indywidualnych reduktorów domowych,

c) alternatywne zaopatrzenie w gaz bezprzewodowy zgodnie z przepisami odrębnymi,

4) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

ustala się pokrycie potrzeb cieplnych poprzez indywidualne systemy grzewcze wykorzystujące jako czynnik grzewczy paliwa ekologiczne,

5) w zakresie usuwania odpadów:

a) gromadzenie okresowe odpadów stałych ustala się na terenie posesji prywatnych w pojemnikach przeznaczonych na ten cel,

b) odbiór odpadów komunalnych przez wyspecjalizowane jednostki na zasadach przyjętych w gminie,

c) odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej będą wykorzystywane lub unieszkodliwiane na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach odrębnych,

6) w zakresie elektroenergetyki:

a) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej i rozbudowanej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami zasilania każdorazowo określonymi przez dysponenta sieci,

b) lokalizacja projektowanych obiektów w stosunku do istniejących i projektowanych urządzeń winna odpowiadać wymogom zawartym w aktualnych przepisach dotyczących budowy urządzeń elektroenergetycznych i w Polskich Normach,

c) projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną znajdującą się w południowo – wschodniej części terenu zasilić w energię elektryczną z istniejącej stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4 kV Bojanów – 5, moc – 100 kVA, typ STSa 20/250, oznaczonej na mapie planu symbolem E – 5,

d) zabudowę znajdującą się w północno – zachodniej części terenu z istniejącej stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4 kV Bojanów – 4, moc – 63 kVA, typ STSa 20/250, oznaczonej na mapie planu symbolem E – 4,

e) zasilanie projektowanej zabudowy znajdującej się w środkowej części terenu wymagać będzie w przyszłości budowy nowej stacji transformatorowej – napowietrznej 15/0,4 kV zlokalizowanej w tym rejonie zabudowy,

f) w miarę potrzeb zwiększyć moc transformatorów w istniejących stacjach E–4 i E–5,

g) z istniejących stacji trafo E–4 – E–5 oraz projektowanej wyprowadzić sieć niskiego napięcia do zasilania projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

7) w zakresie telekomunikacji:

obsługa telekomunikacyjna poprzez rozbudowę istniejących urządzeń teletechnicznych na warunkach określonych przez dysponenta sieci oraz przez operatorów niezależnych i telefonię komórkową.

§ 8

PLAN NR 3 

1. W granicach obszaru położonego na terenie wsi Korabina określonego na załączniku graficznym nr 3 ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN,

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) dopuszcza się lokalizację: –   sieci infrastruktury technicznej,

·   miejsc postojowych,

·   zieleni i urządzeń rekreacyjnych,

c) wyklucza się lokalizację:   –   obiektów przemysłowych, baz, składów i hurtowni,

· usług komercyjnych i rzemieślniczych mogących emitować nieprzyjemne zapachy, pyły, dymy i wytwarzające hałas o natężeniu niedopuszczalnym na terenach mieszkaniowych,

2) teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDG,
a) przeznaczenie podstawowe: teren dróg publicznych – pod rozbudowę drogi wojewódzkiej dla uzyskania parametrów określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg publicznych,

b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia technicznego terenu pod warunkiem nie naruszania wymagań określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg publicznych.

2. W granicach obszaru objętego planem miejscowym nr 3 ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wyklucza się: 

a) lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w świetle obowiązujących przepisów prawnych,

b) stosowanie rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się ścieków do wód powierzchniowych i gruntu,

2) czasowe składowanie odpadów stałych wyłącznie w miejscach wyznaczonych i przystosowanych do tego celu,

3) wymagane zachowanie bezpiecznej odległości zabudowy od terenów dróg publicznych wynikającej z przepisów odrębnych.

3. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym symbolem MN ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wskaźniki kształtowania zabudowy:

1) zabudowa mieszkaniowa w układzie wolno – stojącym z bezpośrednim dostępem do każdej działki indywidualnym zjazdem z drogi wojewódzkiej,

2) nieprzekraczalna linia zabudowy 30 m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej,

3) na każdej działce należy zachować minimum 20 % powierzchni biologicznie czynnej,

4) na działce budowlanej należy urządzić 2 miejsca postojowe dla użytkowników stałych i przebywających okresowo,

5) dopuszcza się możliwość łączenia działek ze sobą w celu uzyskania lepszej konfiguracji oraz podziału działek pod warunkiem zachowania minimalnej szerokości działki 18 m oraz równoległych linii podziału do istniejących granic własności,

6) dopuszcza się lokalizację zabudowy gospodarczej i garaży w granicy działek lub w zbliżeniu do granicy na odległość określoną w przepisach odrębnych,

7) ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy mieszkaniowej:

a) budynki mieszkalne wolno stojące,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy 140 m2,

c) wysokość posadowienia parteru do 60 cm n.p.t.,

d) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, dodatkowo możliwość zagospodarowania poddasza na cele mieszkalne oraz podpiwniczenia zabudowy,

e) dachy dwuspadowe symetryczne o jednakowym nachyleniu połaci dachu pod kątem 27o – 45o ustawione kalenicą do drogi; dopuszcza się cztero i wielospadowe, w szczególności dla budynków o powierzchni zabudowy większej niż 100 m2,

f) kolorystyka ścian jasna, dopuszczalne ciemne detale, dachy w kolorze od ciemnej czerwieni do ciemnego brązu,

8) ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy gospodarczej i garaży:

a) budynki parterowe o powierzchni zabudowy do 80 m2 usytuowane za budynkami mieszkalnymi,

b) dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci do 40o, dopuszczalne jednospadowe w przypadku budynków o szerokości do 6 m i sytuowanych bezpośrednio przy granicy,

c) pokrycie dachu i kolorystyka dopasowana do budynków mieszkalnych,

d) wysokość budynków nie może przekraczać wysokości budynków mieszkalnych.

4. Na terenie dróg publicznych, oznaczonych symbolem KDG ustala się następujące zasady rozbudowy drogi wojewódzkiej klasy G nr 861 Bojanów – Kopki i kształtowania przestrzeni publicznej:

1) poszerzenie pasa drogowego w liniach rozgraniczających do szerokości 12,5 m od osi istniejącej drogi,

2) teren położony poza jezdnią i rowami przydrożnymi należy zagospodarować pod chodniki lub zieleń wysoką i średnio wysoką o charakterze izolacyjnym,

3) dopuszcza się lokalizowanie nośników reklamowych w pasie drogowym poza jezdnią z zachowaniem przepisów odrębnych dotyczących dróg publicznych po uzyskaniu zgody zarządcy drogi.

5. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) docelowo z projektowanego wodociągu grupowego Ф 160 na warunkach określonych przez dysponenta sieci,

b) do czasu budowy sieci wodociągowej dopuszcza się budowę indywidualnych ujęć wody na działkach inwestorów z zachowaniem przepisów odrębnych,

2) w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej:

a) do czasu realizacji komunalnej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się realizację indywidualnych systemów gromadzenia ścieków sanitarnych opróżnianych okresowo, poprzez wywóz ścieków do oczyszczalni komunalnej na warunkach określonych w gminie,

b) odprowadzenie wód opadowych należy rozwiązać indywidualnie z zachowaniem przepisów odrębnych dotyczących ochrony ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

3) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) poprzez włączenie do istniejącej sieci średnioprężnej Ф 65 z zachowaniem przepisów odrębnych dotyczących bezpiecznej eksploatacji sieci gazowej,

b) redukcja ciśnienia średnioprężnego na niskie nastąpi u odbiorców za pomocą indywidualnych reduktorów domowych,

c) alternatywne zaopatrzenie w gaz bezprzewodowy zgodnie z przepisami odrębnymi,

4) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ustala się pokrycie potrzeb cieplnych poprzez indywidualne systemy grzewcze wykorzystujące jako czynnik grzewczy paliwo ekologiczne,

5) obsługa telekomunikacyjna poprzez rozbudowę istniejących urządzeń teletechnicznych na warunkach określonych przez dysponenta sieci oraz przez operatorów niezależnych i telefonię komórkową,

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zasilić w energię elektryczną (szacunkowa moc szczytowa ~30 KW) z istniejącej stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4 kV Korabina – 2 znajdującej się poza terenem opracowania o mocy 100 kVA, typ stacji STSa 20/250,

b) w miarę potrzeb zwiększyć moc transformatora w stacji Korabina – 2 oraz dobudować sieć niskiego napięcia,

c) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci zgodnie z warunkami zasilania każdorazowo określonymi przez dysponenta sieci,

7) w zakresie gospodarki odpadami:

a) okresowe gromadzenie odpadów stałych ustala się na terenie posesji prywatnych w pojemnikach przeznaczonych na ten cel,

b) odbiór odpadów komunalnych przez wyspecjalizowane jednostki na warunkach przyjętych w gminie.

§ 9

PLAN NR 4 

1. W granicach obszaru położonego na terenie wsi Laski określonego na załączniku graficznym nr 4 ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN – od 1 MN do 4 MN

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) dopuszcza się lokalizację:

· usług nieuciążliwych o powierzchni użytkowej do 60m2,

· sieci infrastruktury technicznej,

· miejsc parkingowych,

· zieleni i urządzeń rekreacyjnych,

c) wyklucza się lokalizację:

· obiektów przemysłowych, baz, składów i hurtowni,

· usług komercyjnych i rzemieślniczych mogących emitować nieprzyjemne zapachy pyły, dymy i wytwarzające hałas o natężeniu niedopuszczalnym na terenach mieszkaniowych,

2) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 KDG, 2 KDL, 3 KDL, 4 KDD:
a) przeznaczenie podstawowe: tereny dróg publicznych w tym:

1 KDG –  teren pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Kopki dla uzyskania parametrów określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg publicznych,

2 KDL, 3 KDL, 4 KDD – tereny pod budowę dróg gminnych,

b) dopuszcza się lokalizację: 

· urządzeń i sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem nie naruszania wymagań określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg publicznych,

c) ustala się następujące zasady kształtowania przestrzeni publicznej:

· teren położony poza jezdnią drogi wojewódzkiej i rowem przydrożnym należy zagospodarować pod chodnik i zieleń urządzoną o charakterze izolacyjnym,

· teren nie wykorzystany pod lokalizację jezdni dróg gminnych i chodników należy urządzić zielenią z dopuszczeniem obiektów małej architektury,

· dopuszcza się lokalizowanie nośników reklamowych w pasie drogowym poza jezdnią z zachowaniem przepisów odrębnych dotyczących dróg publicznych po uzyskaniu zgody zarządcy drogi,

3) teren oznaczony na rysunku planu symbolem W 
a) przeznaczenie podstawowe: teren pompowni sieciowej wody,

b) dopuszcza się lokalizację:

· urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,

· zieleni izolacyjnej,

4) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZP – od 1 ZP do 3 ZP,

a) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni publicznej urządzonej,

b) dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,

c) wyklucza się:

· lokalizację zabudowy kubaturowej 

· grodzenie terenu oznaczonego symbolem 3 ZP, który zapewnia dostęp do cieku wodnego,

5) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem WS – od 1 WS do 3 WS,

a) utrzymuje się dotychczasowe przeznaczenie: wody śródlądowe płynące, rów odwadniający,

b) dopuszcza się możliwość skanalizowania rowu na obszarze osiedla,

6) teren oznaczony na rysunku planu symbolem E 

a) przeznaczenie podstawowe: stacja transformatorowa,

b) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej oraz zieleni izolacyjnej,

c) na teren inwestycji należy wykonać zjazd umożliwiający dostęp do stacji oraz urządzić miejsce postojowe dla samochodu obsługi i konserwacji urządzenia.

2. W granicach obszaru objętego planem miejscowym nr 4 ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) wymagane jest uwzględnienie ograniczeń w użytkowaniu terenu mających na uwadze ochronę wód podziemnych wynikających z położenia na obszarze zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 426 Dolina Kopalna Kolbuszowa poprzez zapewnienie rozwiązań w zakresie gospodarki ściekowej nie powodujących zagrożeń dla środowiska wodnego,

2) czasowe składowanie odpadów stałych wyłącznie w miejscach wyznaczonych i przystosowanych do tego celu,

3) wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w świetle obowiązujących przepisów prawnych,

4) wymagane zachowanie bezpiecznej odległości zabudowy od istniejących urządzeń infrastruktury technicznej oraz linii elektroenergetycznej SN 15 kV oraz terenów dróg publicznych wynikających z przepisów odrębnych.

3. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem MN ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wskaźniki kształtowania zabudowy:

1) zabudowa mieszkaniowa wolno stojąca z bezpośrednim dostępem do każdej działki zjazdem z dróg gminnych,

2) nieprzekraczalna linia zabudowy:

a) 30 m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 861,

b) 10 m od granicy działki z drogą gminną lokalną (oznaczone symbolami 2 KDL i 3 KDL),

c) 5 m od granicy działki z drogą dojazdową oznaczoną symbolem 4 KDD,

3) od przebiegającego przez teren osiedla rowu melioracyjnego należy zachować pas terenu o szerokości 5 m wolny od zabudowy kubaturowej w celu umożliwienia administratorowi rowu prowadzenia robót konserwacyjnych,

4) na każdej działce budowlanej należy zachować minimum 40 % powierzchni biologicznie czynnej,

5) dopuszcza się lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej w granicy działek lub w zbliżeniu do granicy na odległość określoną przepisami odrębnymi,

6) ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy mieszkaniowej:

a) budynki wolno stojące nie podpiwniczone,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy do 160 m2,

c) wysokość posadowienia parteru do 60 cm n.p.m.,

d) wysokość zabudowy: parterowe z poddaszem mieszkalnym,

e) dachy dwuspadowe symetryczne o jednakowym nachyleniu połaci dachu pod kątem 27o – 45o ustawione kalenicą do drogi; dopuszcza się cztero i wielospadowe, w szczególności dla budynków o powierzchni zabudowy większej niż 100 m2,

f) kolorystyka ścian jasna z możliwością zastosowania ciemnych detali, dachy w tonacji ciemnej w kolorach od czerwieni do brązu,

7) ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy gospodarczej i garaży:

a) budynki parterowe o powierzchni zabudowy do 80 m2;

b) dachy dwu lub czterospadowe o nachyleniu połaci do 40o dopuszczalne jednospadowe w przypadku budynków o szerokości do 6 m i sytuowanych bezpośrednio przy granicy,

c) pokrycie dachu i kolorystyka dopasowana do budynków mieszkalnych,

d) wysokość budynków nie może przekraczać wysokości budynków mieszkalnych.

4. Na terenach dróg publicznych, oznaczonych symbolami KDG, KDL i KDD ustala się następujące zasady rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego:

1) 1 KDG – projektuje się poszerzenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 861 klasy G w liniach rozgraniczających: do szerokości minimum 12,5 m od osi istniejącej jezdni,

2) 2 KDL – droga gminna lokalna,

a) szerokość w liniach rozgraniczających 12 m, w obrębie skrzyżowań jak na rysunku planu,

b) szerokość jezdni – 5,5 m – 6,0 m,

c) jednostronny chodnik szerokości 2 m (od strony osiedla),

3) 3 KDL – droga gminna lokalna

a) szerokość w liniach rozgraniczających 12 m, w obrębie skrzyżowań jak na rysunku planu,

b) szerokość jezdni – 5,5 m – 6,0 m,

c) obustronne chodniki szerokości 2,0 m,

4) 4 KDD – droga gminna dojazdowa zakończona placem nawrotowym 20m× 20m,

a) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, w obrębie skrzyżowań jak na rysunku planu,

b) szerokość jezdni 5,0 m,

c) obustronne chodniki szerokości 2 m.

5. Ustala się następujące zasady w zakresie lokalizowania miejsc postojowych:

1) na działce budowlanej należy urządzić minimum 2 miejsca postojowe dla użytkowników stałych i przebywających okresowo;

2) przy usługach projektowanych na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy zapewnić dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na działce lub w zatoce przy drodze gminnej na warunkach zarządzającego drogą,

3) lokalizacja miejsc postojowych winna zapewniać ochronę interesów osób trzecich.

6. Ustala się następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) docelowo z projektowanego wodociągu grupowego Ф 160 po realizacji projektowanej przepompowni sieciowej oraz poprzez wykonanie sieci rozdzielczej Ф 110 i Ф 90 na warunkach określonych przez dysponenta sieci,

b) do czasu budowy sieci wodociągowej dopuszcza się budowę indywidualnych ujęć wody na działkach inwestorów z zachowaniem przepisów odrębnych,

2) w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej:

a) do czasu realizacji komunalnej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się realizację indywidualnych systemów gromadzenia ścieków sanitarnych opróżnianych okresowo, poprzez wywóz ścieków do oczyszczalni komunalnej na warunkach określonych w gminie,

b) odprowadzenie wód opadowych należy rozwiązać indywidualnie z zachowaniem przepisów odrębnych dotyczących ochrony ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

3) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) z istniejącej sieci średnioprężnej Ф 90,  poprzez  realizację  sieci  rozdzielczej Ф 40, Ф 32, 

Ф 25 z zachowaniem przepisów odrębnych dotyczących bezpiecznej eksploatacji sieci gazowej,

b) redukcja ciśnienia średnioprężnego na niskie nastąpi u odbiorców za pomocą indywidualnych reduktorów domowych,

c) alternatywne zaopatrzenie w gaz bezprzewodowy zgodnie z przepisami odrębnymi,

4) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ustala się pokrycie potrzeb cieplnych poprzez indywidualne systemy grzewcze wykorzystujące jako czynnik grzewczy paliwo ekologiczne,

5) w zakresie telekomunikacji:

a) obsługa telekomunikacyjna poprzez rozbudowę istniejących urządzeń teletechnicznych na warunkach określonych przez dysponenta sieci oraz przez operatorów niezależnych i telefonię komórkową,

b) uwzględnić ograniczenia wynikające z przebiegu kabla światłowodowego „Bojanów – Nowy Nart – Jeżowe” przebiegającego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 861 oraz z przebiegu kabla sieci dostępowej przebiegającego wzdłuż drogi 3 KDL,

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o zapotrzebowaniu szacunkowej mocy szczytowej ~ 90 KW zasilić w energię elektryczną z projektowanej napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oznaczonej na rysunku planu symbolem E,

b) projektowaną stację zasilić linią kablową z istniejącej linii napowietrznej 15 kV „Kameralne – Bojanów”,

c) przebiegającą równolegle do północnej granicy opracowania linię średniego napięcia 15kV przystosować do nowych warunków pracy (zbliżenie do osiedla),

d) zasilanie w energię elektryczną zgodnie z warunkami zasilania każdorazowo określonymi przez dysponenta sieci,

e) lokalizacja projektowanych obiektów w stosunku do istniejących i projektowanych urządzeń winna odpowiadać wymogom zawartych w aktualnych przepisach i Polskich Normach,

7) w zakresie gospodarki odpadami:

a) okresowe gromadzenie odpadów stałych ustala się  na terenie posesji prywatnych w pojemnikach przeznaczonych na ten cel,

b) odbiór odpadów komunalnych przez wyspecjalizowane jednostki na warunkach przyjętych w gminie,

c) odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej będą wykorzystywane lub unieszkodliwiane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 10

PLAN NR 5 

1. W granicach obszaru położonego na terenie wsi Przyszów – Ruda określonego na załączniku graficznym nr 5 ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN – od 1 MN do 9 MN,

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) dopuszcza się lokalizację:

· usług nieuciążliwych o powierzchni użytkowej do 60m2,

· sieci infrastruktury technicznej,

· miejsc postojowych,

· zieleni i urządzeń rekreacyjnych,

c) wyklucza się lokalizację:

· obiektów przemysłowych, baz, składów i hurtowni,

· usług komercyjnych i rzemieślniczych mogących emitować nieprzyjemne zapachy, pyły, dymy i wytwarzające hałas o natężeniu niedopuszczalnym na terenach mieszkaniowych,

2) teren oznaczony na rysunku planu symbolem MNU

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo – usługowa,

b) przeznaczenie dopuszczalne:

· usługi rzemiosła nieuciążliwego,

· sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

· miejsca postojowe,

· zieleń urządzona,

c) wyklucza się lokalizację:

· zabudowy jednorodzinnej bez funkcji usługowej,

· obiektów przemysłowych, baz, składów i hurtowni,

· usług komercyjnych i rzemieślniczych mogących emitować nieprzyjemne zapachy, pyły, dymy i wytwarzające hałas o natężeniu niedopuszczalnym na terenach mieszkaniowych,

3) tereny oznaczone symbolami: KDL i KDD
a) przeznaczenie podstawowe: tereny dróg publicznych gminnych w tym:

· 1 KDL, 2 KDL, 3 KDL, 4 KDL – tereny dróg gminnych lokalnych,

· 5 KDD, 6 KDD, 7 KDD – tereny dróg gminnych dojazdowych,

b) dopuszcza się lokalizację:

· pasów zieleni i trawników, obiektów małej architektury,

· urządzeń i sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem nie naruszania wymagań określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg publicznych,

· nośników reklamowych po uzyskaniu zgody zarządcy drogi,

4) teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDW

a) działka nr ewid. 4779 – przeznaczenie podstawowe: droga gminna wewnętrzna z zachowaniem jej dotychczasowego przebiegu i parametrów technicznych,

b) dopuszcza się lokalizację: sieci uzbrojenia technicznego terenu,

5) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZP – od 1 ZP do 5 ZP 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni publicznej urządzonej i ciągów pieszych,

b) dopuszcza się lokalizację: urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,

c) wyklucza się zabudowę kubaturową,

6) teren oznaczony na rysunku planu symbolem E 
a) przeznaczenie podstawowe: stacja transformatorowa,

b) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej oraz zieleni izolacyjnej,

c) na teren inwestycji należy wykonać zjazd umożliwiający dostęp do stacji oraz urządzić miejsce postojowe dla samochodu obsługi i konserwacji urządzenia.

2. W granicach obszaru objętego planem miejscowym nr 5 ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) wymagane jest uwzględnienie ograniczeń w użytkowaniu terenu mających na uwadze ochronę wód podziemnych wynikających z położenia na obszarze zbiornika wód podziemnych GZWP nr 425 Rzeszów – Dębica – Stalowa Wola poprzez zapewnienie rozwiązań w zakresie gospodarki ściekowej nie powodujących zagrożeń dla środowiska wodnego,

2) czasowe składowanie odpadów stałych wyłącznie w miejscach wyznaczonych i przystosowanych do tego celu,

3) wymagane zachowanie bezpiecznej odległości zabudowy od istniejących urządzeń i sieci infrastruktury technicznej wynikającej z przepisów odrębnych,

4) ze względu na położenie na obszarze nieobwałowanym narażonym na niebezpieczeństwo powodzi o prawdopodobieństwie występowania raz na sto lat wymagane jest:

a) przyjęcie odpowiednich rozwiązań  konstrukcyjno – technicznych uwzględniających zagrożenia związane z oddziaływaniem wód powodziowych,

b) wykluczenie stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodnościekowej, które mogłyby powodować dostanie się ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu,

c) oraz wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

3. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem MN ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wskaźniki kształtowania zabudowy:

1) zabudowa mieszkaniowa wolno stojąca lub bliźniacza z bezpośrednim dostępem do każdej działki zjazdem z dróg gminnych,

2) nieprzekraczalna linia zabudowy:

a) 10 m od granicy działek budowlanych z drogami KDL gminnymi lokalnymi,

b) 10 m od granicy działek z drogami KDD gminnymi dojazdowymi 

przy czym:

· 6 m na terenie 2 MN dla działki nr ewid, 4691,

· 6 m na terenie 4 MN dla działki nr ewid, 4709,

· 6 m na terenie 5 MN dla działki nr ewid, 4771,

· 6 m na terenie 9 MN dla działki nr ewid, 4774,

c) 6 m od granicy działek z drogą wewnętrzną oznaczoną symbolem KDW,

d) 6 m od granicy działek z ciągiem pieszym oznaczonym symbolami 2 ZP, 3 ZP, 4 ZP, 

5 ZP,

e) od 5 m do 15 m od granicy ciągu pieszego oznaczonego symbolem 1 ZP zgodnie z rysunkiem planu,

3) na każdej działce budowlanej należy zachować minimum 30 % powierzchni biologicznie czynnej,

4) dopuszcza się możliwość łączenia działek ze sobą oraz podziału działek w celu uzyskania większej powierzchni działki pod warunkiem:

a) zachowania kąta prostego granic działek w stosunku do pasa drogowego,

b) maksymalnej szerokości frontów działek – 40 m,

5) dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej i garaży w granicy działek lub w zbliżeniu do granicy na odległość określoną w przepisach odrębnych,

6) ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy mieszkaniowej:

a) budynki nie podpiwniczone,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy 140 m2,

c) wysokość posadowienia parterów od 60 cm do 80 cm n.p.t.,

d) wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne łącznie z poddaszem mieszkalnym,

e) dachy dwuspadowe symetryczne o jednakowym nachyleniu połaci dachu pod kątem 27o – 45o ustawione kalenicą do drogi; dopuszcza się cztero i wielospadowe, w szczególności dla budynków o powierzchni zabudowy większej niż 100 m2,

f) kolorystyka ścian jasna z możliwością zastosowania ciemnych detali, dachy w kolorach od ciemnej czerwieni do ciemnego brązu,

7) ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy gospodarczej i garaży:

a) budynki parterowe o powierzchni zabudowy do 60 m2 usytuowane za budynkami mieszkalnymi,

b) dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci do 40o, dopuszczalne jednospadowe w przypadku budynków o szerokości do 6 m i sytuowanych bezpośrednio przy granicy,

c) pokrycie dachu i kolorystyka dopasowana do budynków mieszkalnych,

d) wysokość budynków nie może przekraczać wysokości budynków mieszkalnych,

e) dopuszcza się możliwość dobudowy garażu do budynku mieszkalnego w poziomie parteru.

4. Na terenie zabudowy mieszkaniowo – usługowej oznaczonej symbolem MNU ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wskaźniki kształtowania zabudowy:

1) zabudowa mieszkaniowo – usługowa może być lokalizowana na działkach na następujących zasadach:

a) zabudowa mieszkaniowa połączona funkcjonalnie z częścią usługową w gabarytach jednego budynku,

b) zabudowa mieszkaniowa i usługowa zlokalizowane na działce w oddzielnych budynkach,

c) oraz zabudowa mieszkaniowa i usługowa w budynkach połączonych ze sobą łącznikiem lub dobudowanych,

2) nieprzekraczalna  linia  zabudowy  minimum 10 m od  granicy  działek  z  drogami  gminnymi 

1 KDL, 6 KDD i 7 KDD,

3) na każdej działce należy zachować minimum 30 % powierzchni czynnej,

4) na każdej działce wymagane jest zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc postojowych,

a) minimum 2 miejsca postojowe dla mieszkańców stałych i przebywających okresowo,

b) minimum 2 miejsca na 100 m2 powierzchni użytkowej usług, przy czym lokalizacja ich winna zapewnić ochronę interesów osób trzecich,

5) dopuszcza się lokalizację zabudowy gospodarczej i garaży w granicy działek lub w zbliżeniu do granicy na odległość określoną przepisami odrębnymi,

6) ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy mieszkaniowej i usługowej:

a) budynki mieszkalne bez podpiwniczenia o powierzchni zabudowy do 120m2,

b) budynki usługowe bez podpiwniczenia o powierzchni zabudowy do 120m2,

c) wysokość zabudowy – do dwóch kondygnacji łącznie z poddaszem użytkowym,

d) dachy wielospadowe o nachyleniu połaci od 27o do 45o,

e) kolorystyka ścian jasna z możliwością zastosowania ciemnych detali, dachy w tonacji ciemnej w kolorze od czerwieni do brązu,

7) ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy gospodarczej i garaży:

a) budynki parterowe o powierzchni zabudowy do 60 m2 usytuowane za budynkami mieszkalnymi,

b) dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci do 40o, dopuszcza się jednospadowe w przypadku budynków o szerokości do 6 m i sytuowanych bezpośrednio przy granicy,

c) pokrycie dachu i kolorystyka dopasowana do budynków mieszkalnych,

d) wysokość budynków nie może przekraczać wysokości budynków mieszkalnych i usługowych,

e) dopuszcza się możliwość dobudowy garażu do budynku mieszkalnego w poziomie parteru.

5. Na terenach dróg publicznych oznaczonych symbolem KDL i KDD ustala się następujące zasady budowy układu komunikacyjnego:

1) 1 KDL, 2 KDL, 3 KDL, 4 KDL – drogi gminne lokalne,

a) szerokość w liniach rozgraniczających – 12m,

b) szerokość jezdni – 5,5m – 6,0m,

c) jednostronne chodniki szerokości 2 m po stronie terenów mieszkalnych osiedla,

2) 5 KDD, 6 KDD, 7 KDD – drogi gminne dojazdowe,

a) szerokość w liniach rozgraniczających – 10m,

b) szerokość jezdni – 5m,

c) obustronne chodniki o szerokości 2m.

6. Ustala się następujące zasady w zakresie lokalizacji miejsc postojowych:

1) na działce budowlanej należy urządzić minimum 2 miejsca postojowe dla użytkowników stałych i przebywających okresowo;

2) przy usługach projektowanych na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy zapewnić dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na działce lub w zatoce przy drodze gminnej na warunkach zarządzającego drogą,

3) lokalizacja miejsc postojowych winna zapewniać ochronę interesów osób trzecich.

7. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) z istniejącego i rozbudowanego wodociągu grupowego Ф 225 i istniejącej sieci rozdzielczej Ф 110 na warunkach określonych przez dysponenta sieci,

b) przy rozbudowie sieci wodociągowej należy zabezpieczyć możliwość realizacji hydrantów przeciwpożarowych,

c) wyklucza się możliwość realizacji indywidualnych ujęć wody,

2) w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej:

a) docelowo do projektowanej osiedlowej kanalizacji sanitarnej Ф 0,20, Ф 0,25 skąd ścieki zostaną skierowane na gminną oczyszczalnię,

b) do czasu realizacji komunalnej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się realizację indywidualnych systemów gromadzenia ścieków sanitarnych opróżnianych okresowo, poprzez wywóz ścieków do oczyszczalni komunalnej na warunkach określonych w gminie,

c) odprowadzenie wód opadowych należy rozwiązać indywidualnie z zachowaniem przepisów odrębnych dotyczących ochrony ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

3) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) z istniejącej sieci średnioprężnej Ф 90 poprzez wykonanie sieci wewnątrz osiedlowej Ф 40 i Ф 32 w układzie pierścieniowo - rozdzielczym z zachowaniem przepisów odrębnych dotyczących bezpiecznej eksploatacji sieci gazowej,

b) redukcja ciśnienia średnioprężnego na niskie nastąpi u odbiorców za pomocą indywidualnych reduktorów domowych,

c) alternatywne zaopatrzenie w gaz bezprzewodowy zgodnie z przepisami odrębnymi,

4) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ustala się pokrycie potrzeb cieplnych poprzez indywidualne systemy grzewcze wykorzystujące jako czynnik grzewczy paliwo ekologiczne,

5) w zakresie telekomunikacji:

a) obsługa telekomunikacyjna poprzez rozbudowę istniejących urządzeń teletechnicznych na warunkach określonych przez dysponenta sieci oraz przez operatorów niezależnych i telefonię komórkową,

b) uwzględnić ograniczenia wynikające z przebiegu kabla telekomunikacyjnego oznaczonego na mapie symbolem tA,

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) projektowaną zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną o zapotrzebowaniu szacunkowej mocy ~ 428 KW zasilić w energię elektryczną z istniejącej stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4 kV Przyszów 19 – Osiedle, moc stacji 100 kVA, typ 20/400-k oznaczoną na rysunku planu symbolem E, zasilanej linią napowietrzno – kablową 15 kV,

b) w miarę potrzeb zwiększyć moc transformatora w stacji trafo,

c)  dobudować niektóre odcinki linii niskiego napięcia zgodnie z opracowanym projektem planu zasilania osiedla,

d) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej i rozbudowanej sieci zgodnie z warunkiem zasilania każdorazowo określonymi przez dysponenta sieci,

e) lokalizacja projektowanych obiektów w stosunku do istniejących i projektowanych urządzeń winna odpowiadać wymogom zawartych w aktualnych przepisach i Polskich Normach.

7) w zakresie gospodarki odpadami:

a) okresowe gromadzenie odpadów stałych ustala się na terenie posesji prywatnych w pojemnikach przeznaczonych na ten cel,

b) odbiór odpadów komunalnych przez wyspecjalizowane jednostki na warunkach przyjętych w gminie,

c) odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej będą wykorzystywane lub unieszkodliwiane na zasadach określonych w przepisach odrębnych

§ 11

PLAN NR 6 – ETAP I 

1. W granicach obszaru położonego na terenie wsi Stany przy ulicy Dąbalskiej określonego na załączniku graficznym nr 6 ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN – od 1 MN do 3 MN

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) dopuszcza się lokalizację:

· usług nieuciążliwych o powierzchni użytkowej do 80 m2,

· sieci infrastruktury technicznej,

· miejsc postojowych,

· zieleni i urządzeń rekreacyjnych,

c) wyklucza się lokalizację:

· obiektów przemysłowych, baz, składów i hurtowni,

· usług komercyjnych i rzemieślniczych mogących emitować nieprzyjemne zapachy pyły, dymy i wytwarzające hałas o natężeniu niedopuszczalnym na terenach mieszkaniowych,

2) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KDL – od 1 KDL do 3 KDL
a) przeznaczenie podstawowe: tereny dróg publicznych gminnych 

w tym:

· 1 KDL i 2 KDL – tereny pod rozbudowę drogi gminnej lokalnej numer ewidencyjny 3163 dla uzyskania parametrów określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg publicznych,

· 3 KDL – teren drogi gminnej lokalnej – ulica Dąbalska,

b) dopuszcza się lokalizację:

· sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem nie naruszania wymagań określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg publicznych,

c) ustala się następujące zasady kształtowania przestrzeni publicznej:

· dopuszcza się lokalizowanie nośników reklamowych w pasie drogowym poza jezdnią z zachowaniem bezpieczeństwa ruchu po uzyskaniu zgody zarządcy drogi,

· teren nie wykorzystany pod lokalizację jezdni i chodników należy urządzić zielenią z dopuszczeniem obiektów małej architektury,

3) teren oznaczony na rysunku planu symbolem E

a) przeznaczenie podstawowe: stacja transformatorowa,

b) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej oraz zieleni izolacyjnej,

c) na teren inwestycji należy wykonać zjazd umożliwiający dostęp do stacji oraz urządzić miejsca postojowe dla samochodu obsługi i konserwacji urządzeń.

2. W granicach obszaru objętego planem miejscowym nr 6 ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

1) wymagane zachowanie bezpiecznej odległości zabudowy od projektowanej stacji transformatorowej wynikającej z przepisów odrębnych,

2) wyklucza się:

a) lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w świetle obowiązujących przepisów prawnych,

b) stosowanie rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodnościekowej, które mogłyby powodować dostawanie się ścieków do wód powierzchniowych i gruntu,

3) czasowe składowanie odpadów stałych wyłącznie w miejscach wyznaczonych i przystosowanych do tego celu..

3. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem MN ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wskaźniki kształtowania zabudowy:

1) zabudowa mieszkaniowa wolno stojąca lub bliźniacza z bezpośrednim dostępem do każdej działki zjazdem z dróg gminnych,

2) nieprzekraczalna linia zabudowy:

a) na terenie 1 MN i 3 MN minimum 8 m od granicy terenu działki budowlanej z drogami gminnymi nr ewid. 3163 i ul. Dąbalską i 6 m od drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 3759/1,

b) na terenie 2 MN minimum 20 m od osi ulicy Dąbalskiej,

3) zabudowa terenu oznaczonego symbolem 3 MN w obrębie działek nr ewid. 3220, 3221, 3218, 3222/1, 3222/2, 3223, 3224, 3228 wymaga scalenia go i ponownego podziału z zachowaniem następujących zasad:

a) projektowane granice działek budowlanych winny być prowadzone prostopadle do ulicy Dąbalskiej,

b) szerokość działki budowlanej w granicach od 18 m do 25 m,

4) dopuszcza się możliwość łączenia działek ze sobą i podziału pod warunkiem zachowania minimalnej szerokości działki 18 m i bezpośredniego dojazdu z każdej działki do drogi publicznej,

5) na każdej działce budowlanej należy zachować minimum 30 % powierzchni biologicznie czynnej,

6) dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej i garaży w granicy działek lub w zbliżeniu do granicy na odległość określoną przepisami odrębnymi,

7) ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy mieszkaniowej:

a) budynki mieszkalne parterowe z użytkowym poddaszem mieszkalnym z możliwością podpiwniczenia,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy do 160m2,

c) wysokość posadowienia parteru do 60 cm n.p.t.,

d) dachy dwuspadowe symetryczne o jednakowym nachyleniu połaci dachu pod kątem 27o – 45o ustawione kalenicą do drogi; dopuszcza się cztero i wielospadowe, w szczególności dla budynków o powierzchni zabudowy większej niż 100m2,

8) ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy gospodarczej i garaży:

a) budynki parterowe o powierzchni zabudowy do 80m2;

b) dachy dwu lub czterospadowe o nachyleniu połaci do 40o dopuszczalnie jednospadowe w przypadku budynków o szerokości do 6 m i sytuowanych bezpośrednio przy granicy,

c) pokrycie dachu i kolorystyka dopasowana do budynków mieszkalnych,

d) wysokość budynków nie może przekraczać wysokości budynków mieszkalnych.

4. Na terenach dróg publicznych oznaczonych symbolem KDL ustala się następujące zasady rozbudowy układu komunikacyjnego:

1) 1 KDL i 2 KDL – projektuje się poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej lokalnej nr ewid. 3163 w liniach rozgraniczających do szerokości 6 m od osi istniejącej drogi,

2) 3 KDL – droga gminna lokalna – ulica Dąbalska,

a) projektuje się poszerzenie pasa drogowego w liniach rozgraniczających do szerokości 12m, zgodnie z rysunkiem planu,

b) szerokość jezdni 5,5 m – 6,0 m,

c) obustronne chodniki o szerokości 2,0 m.

5. Ustala się następujące zasady w zakresie lokalizacji miejsc postojowych

1) na działce budowlanej należy urządzić minimum 2 miejsca postojowe dla użytkowników stałych i przebywających okresowo;

2) przy usługach projektowanych na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy zapewnić dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na działce lub w zatoce przy drodze gminnej na warunkach zarządzającego drogą,

3) lokalizacja miejsc postojowych winna zapewniać ochronę interesów osób trzecich.

6. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) z istniejącego i rozbudowanego wodociągu grupowego Ф 110 poprzez rozbudowę siecią Ф 90 na warunkach określonych przez dysponenta sieci,

b) przy rozbudowie sieci wodociągowej należy zabezpieczyć możliwość realizacji hydrantów przeciwpożarowych,

c) wyklucza się możliwość realizacji indywidualnych ujęć wody,

2) w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej:

a) do czasu realizacji komunalnej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się realizację indywidualnych systemów gromadzenia ścieków sanitarnych opróżnianych okresowo, poprzez wywóz ścieków do oczyszczalni komunalnej na warunkach określonych w gminie,

b) odprowadzenie wód opadowych należy rozwiązać indywidualnie z zachowaniem przepisów odrębnych dotyczących ochrony ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

3) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) rozbudowa istniejącej sieci średnioprężnej Ф 40 gazociągiem Ф 32 z zachowaniem przepisów odrębnych dotyczących bezpiecznej eksploatacji sieci gazowej,

b) redukcja ciśnienia średnioprężnego na niskie nastąpi u odbiorców za pomocą indywidualnych reduktorów domowych,

c) alternatywne zaopatrzenie w gaz bezprzewodowy zgodnie z przepisami odrębnymi,

4) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ustala się pokrycie potrzeb cieplnych poprzez indywidualne systemy grzewcze wykorzystujące jako czynnik grzewczy paliwo ekologiczne,

5) w zakresie telekomunikacji:

a) obsługa telekomunikacyjna poprzez rozbudowę istniejących urządzeń teletechnicznych na warunkach określonych przez dysponenta sieci oraz przez operatorów niezależnych i telefonię komórkową,

b) uwzględnić ograniczenia wynikające z przebiegu kabla telekomunikacyjnego wzdłuż drogi KDL i KDW,

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) projektowaną i istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o zapotrzebowaniu szacunkowej mocy szczytowej ~ 90 KW zasilić w energię elektryczną z projektowanej stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4 kV oznaczonej na rysunku planu symbolem E linią kablową z odgałęzienia stacji Stany 1 lub Stany 10,

b) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci zgodnie z warunkami zasilania każdorazowo określonymi przez dysponenta sieci,

c) lokalizacja projektowanych obiektów w stosunku do istniejących i projektowanych urządzeń winna odpowiadać wymogom zawartych w aktualnych przepisach i Polskich Normach,

8) w zakresie gospodarki odpadami:

a) okresowe gromadzenie odpadów stałych ustala się  na terenie posesji prywatnych w pojemnikach przeznaczonych na ten cel,

b) odbiór odpadów komunalnych przez wyspecjalizowane jednostki na warunkach przyjętych w gminie,

c) odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej będą wykorzystywane lub unieszkodliwiane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 12

PLAN NR 7 

1. W granicach obszaru położonego na terenie wsi Stany przy ulicy Łęgowej, określonego na załączniku graficznym nr 7 ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN
a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) dopuszcza się lokalizację:  –    sieci infrastruktury technicznej,

· miejsc parkingowych,

· zieleni i urządzeń rekreacyjnych,

c) wyklucza się lokalizację:   –    obiektów przemysłowych, baz, składów i hurtowni,

· usług komercyjnych i rzemieślniczych mogących emitować nieprzyjemne zapachy, pyły, dymy i wytwarzające hałas o natężeniu niedopuszczalnym na terenach mieszkaniowych,

2) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KDL i KDD 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny dróg publicznych gminnych 

w tym:

· KDL – teren drogi gminnej lokalnej,

· KDD – teren drogi gminnej dojazdowej,

b) dopuszcza się lokalizację:

· pasów zieleni i trawników,

· urządzeń sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem nie naruszania wymagań określonych w przepisach odrębnych dróg publicznych,

3) teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDW:

a) przeznaczenie podstawowe: pod rozbudowę drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 1522,

b) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

2. W granicach obszaru objętego planem miejscowym nr 7 ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) wymagane zachowanie bezpiecznej odległości zabudowy od istniejących sieci infrastruktury technicznej wynikającej z przepisów odrębnych,

2) ze względu na położenie na obszarze nieobwałowanym narażonym na niebezpieczeństwo powodzi o prawdopodobieństwie występowania raz na sto lat wymagane jest:

a) przyjęcie odpowiednich rozwiązań  konstrukcyjno – technicznych uwzględniających zagrożenia związane z oddziaływaniem wód powodziowych,

b) wykluczenie stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodnościekowej, które mogłyby powodować dostanie się ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu,,

c) oraz wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

3) czasowe składowanie odpadów stałych wyłącznie w miejscach wyznaczonych i przystosowanych do tego celu. 

3. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej symbolem MN, ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wskaźniki kształtowania zabudowy:

1) zabudowa mieszkaniowa wolno stojąca z bezpośrednim dostępem do każdej działki zjazdem z dróg gminnych,

2) nieprzekraczalna linia zabudowy:

a) 15 m od granicy działki z drogą KDD,

b) 10 m od granicy działki z drogą KDW,

3) dopuszcza się możliwość podziału działki nr ewid. 1706 na 2 lub 3 oddzielne działki pod warunkiem zachowania minimalnej szerokości działki – 20 m i linii podziałów równoległych do południowej lub północnej granicy działki oraz bezpośredniego dostępu z każdej działki do istniejących dróg gminnych,

4) na każdej działce należy zachować minimum 30 % powierzchni biologicznie czynnej,

5) dopuszcza się lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej w granicy działek lub w zbliżeniu do granicy na odległość określoną przepisami odrębnymi,

6) ustala się następujące zasady w zakresie lokalizacji miejsc postojowych:

a) na działce budowlanej należy urządzić minimum 2 miejsca postojowe dla użytkowników stałych i przebywających okresowo;

7) ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy mieszkaniowej:

a) budynki mieszkalne wolno stojące bez podpiwniczenia usytuowane równolegle do granic bocznych działki,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy 150 m2,

c) wysokość posadowienia parterów od 60 cm do 80 cm n.p.t.,

d) wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne łącznie z poddaszem mieszkalnym,

e) dachy dwuspadowe symetryczne o jednakowym nachyleniu połaci dachu pod kątem 27o – 45o ustawione kalenicą do drogi; dopuszcza się cztero i wielospadowe, w szczególności dla budynków o powierzchni zabudowy większej niż 100 m2,

f) kolorystyka ścian jasna z możliwością zastosowania ciemnych detali, dachy w kolorach od ciemnej czerwieni do ciemnego brązu,

8) ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy gospodarczej i garaży:

a) budynki parterowe o powierzchni zabudowy do 80 m2;

b) dachy dwu lub czterospadowe o nachyleniu połaci do 40o dopuszczalne jednospadowe w przypadku budynków o szerokości do 6 m i sytuowanych bezpośrednio przy granicy,

c) pokrycie dachu i kolorystyka dopasowana do budynków mieszkalnych,

d) wysokość budynków nie może przekraczać wysokości budynków mieszkalnych.

4. Na terenach dróg publicznych, oznaczonych symbolami KDL i KDD ustala się następujące zasady ich rozbudowy:

1) KDL – droga gminna lokalna,

a) zjazd na drogę KDL z drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko, klasy Z istniejącym zjazdem,

b) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 15 m, w obrębie skrzyżowań jak na rysunku planu,

c) szerokość jezdni 5,5 m – 6,0 m,

d) jednostronny chodnik o szerokości 2 m,

2) KDD – droga gminna dojazdowa 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, w obrębie skrzyżowań jak na rysunku planu,

b) szerokość jezdni 5,5 m,

c) chodnik od strony północnej o szerokości 2 m.

5. Na terenie drogi gminnej wewnętrznej, oznaczonej symbolem KDW, ustala się następujące zasady jej rozbudowy:

a) projektuje się poszerzenie istniejącej drogi nr ewidencyjny 1522 do 8m w liniach rozgraniczających,

b) szerokość jezdni 4,5 m, jednostronny chodnik szerokości 2 m.

6. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) z istniejącego i rozbudowanego wodociągu grupowego Ф 160 poprzez rozbudowę siecią Ф 90 w pasie drogowym na warunkach określonych przez dysponenta sieci,

b) przy rozbudowie sieci wodociągowej należy zabezpieczyć możliwość realizacji hydrantów przeciwpożarowych,

c) wyklucza się możliwość realizacji indywidualnych ujęć wody,

2) w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej:

a) do czasu realizacji komunalnej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się realizację indywidualnych systemów odprowadzenia ścieków sanitarnych opróżnianych okresowo z zachowaniem warunków wynikających z przepisów odrębnych,

b) odprowadzenie wód opadowych należy rozwiązać indywidualnie z zachowaniem przepisów odrębnych dotyczących ochrony ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

3) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) rozbudowa istniejącej sieci średnioprężnej Ф 140 gazociągiem Ф 40 z zachowaniem przepisów odrębnych dotyczących bezpiecznej eksploatacji sieci gazowej,

b) redukcja ciśnienia średnioprężnego na niskie nastąpi u odbiorców za pomocą indywidualnych reduktorów domowych,

c) alternatywne zaopatrzenie w gaz bezprzewodowy zgodnie z przepisami odrębnymi,

4) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ustala się pokrycie potrzeb cieplnych poprzez indywidualne systemy grzewcze wykorzystujące jako czynnik grzewczy paliwo ekologiczne,

5) obsługa telekomunikacyjna poprzez rozbudowę istniejących urządzeń teletechnicznych na warunkach określonych przez dysponenta sieci oraz przez operatorów niezależnych i telefonię komórkową,

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o zapotrzebowaniu szacunkowej mocy szczytowej ~ 50 KW zasilić w energię elektryczną z istniejącej stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4 kV Stany 9 oznaczone na mapie E – 9 o mocy 100 kVA typ STSRp – 20/250 zasilanej linią napowietrzną „Kameralne”,

b) w miarę potrzeb zwiększyć moc transformatora,

c) zasilanie w energię elektryczną zgodnie z warunkami zasilania każdorazowo określonymi przez dysponenta sieci,

d) lokalizacja projektowanych obiektów w stosunku do istniejących i projektowanych urządzeń winna odpowiadać wymogom zawartych w aktualnych przepisach i Polskich Normach,

7) w zakresie gospodarki odpadami:

a) okresowe gromadzenie odpadów stałych ustala się  na terenie posesji prywatnych w pojemnikach przeznaczonych na ten cel,

b) odbiór odpadów komunalnych przez wyspecjalizowane jednostki na warunkach przyjętych w gminie,

c) odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej będą wykorzystywane lub unieszkodliwiane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Rozdział III – przepisy końcowe 

§ 13

Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z niniejszym planem nie ustala się innego sposobu ich tymczasowego zagospodarowania niż dotychczasowy.

§ 14

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:

1) dla terenów oznaczonych symbolem MN, MNU – 20 %

2) dla terenów oznaczonych symbolami KDG, KDZ, KDL KDD, KDW, ZP, W, WS, E – 0 %

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojanów.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.









                 Przewodniczący Rady










        Stanisława Marut
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